Ill:lllll Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 15/2015

Zleceniodawca: Spotdzielnia Metalowo-Odlewnicza "Ogniwo"
ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz

Rodzaj kotta: kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotta: ,OGNIWO EKO PLUS M” o mocy 26 kW

Paliwo: wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek

Skrocona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o. na
podstawie przeprowadzonych badan

Sprawnosé kotta % 90,6 + 92,0 > 88,4
.. . y M M

Emisja zanieczyszczen s T P O

co mg/m’ 90,6 487,0 < 500

0GC mg/m’ 9,2 11,3 <20

Pyt mg/m’ 33,4 . <40

*w przeliczeniu na 10 % O;

Przedstawione wyniki stanowig wycigg ze sprawozdania z badan Instytutu Chemicznej Przerdbki
Wegla w Zabrzu nr 34/2015.

Instytut Chemicznej Przerobki Wegla spetnia wymagania normklI PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Akredytowana dziatalnos¢ okreslona zostata przez w Zakresie ytacji PCA nr AB 081.
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Kotly grzewcze na paliwa state z recznym i automatyczn za paliwa o mocy nominalnej do 500 kW --
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” a;lt ¥“7‘ + 5.10 z wylacz. pkt. 5.8.5|,Wyznaczenie zuzycia
gon;ocniagj energetyii elektryczn "I)Snormy PN-ISO 10396:2001 oraz procedury technicznej La
pa nerg

ki IChPW nr

1
Zaswiadczenie wydaje sie na prosbe Zleceniodawcy badan wg. normy PN-EN 303-5:2012 Koty grzewcze -- Czes¢ 5:
o
rium Technologii

ania i /02/B:2012.



