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Aneks C — Odstepstwa krajowe

Typ: KSP SPARK 18

Rozdziat ,,Odstgpstwa krajowe” obejmuje

ND3

Stronalz4

' Tyt | Podrosdziat | Indeksstron
Zgodnos¢ z § 4.4 — EN 303-5:2012 EN od 3
do 3
Zgodnos¢ z Rozporzadzeniem (UE) nr 2015/1189, ECD od 4
Zataczmk IL, Art. 1 do 4
Razem

Uwaga

Wiszystkie testy przedstawione w niniejszym Rozdziale wykonane przez IMQ S.p.A. s3 objete

akredytacjg Accredia.
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Rdézaj urzqdzenia

Il I

Zgodnos¢ z wymaganiami § 4.4 — EN 303-5:2012

Kociol grzewczy na biomase z automatycznym podajnikiem

Producent ENVO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Radomska 76
27-200 Starachowice - Polska

Znak towarowy PEREKO

Model KSP SPARK 18

Typ badan Wstepne badanie typu

Wykonane przez IMQ S.p.A.

Via dell'Industria, 55-31020 Zoppé S. Vendemiano (TV) — Wiochy
Nr ACCREDIA 0112

Paliwo badawcze Pelety A1 — UNI EN ISO 17225-2
KOCIOE KILASA S Nominalne Qx Limity Obnizony Limty Dopuszczony

Moc grzewcza kW 17.8 472 <30% Qx v

Wydajnosé % 93,3 > 88,5 955 . vV

CO mg/Nm’® 15 <500 137 <500 )

(10% 02)

0GC mg/Nm’ 8 <20 7] <20 \
(10% 02)

NOx thg/Nm® 167 . 149 - V
(10% 02)

Pyt mg/Nm> 7,9 <40,0 7.8 . \
(10% 02)

Uwaga

Produkt spefnia wymagania dotyczace efektywnosci energetycznej i limitéw emisji zgodnie z § 4.4
—EN 303-5:2012. Nalezy odnie$¢ si¢ do Raportu z badan CS19-0039950-01, kiory stanowi
integralng czes¢ niniejszego dokumentu, aby zapoznaé sie z arkuszami badan 1 wymaganiami

dowodowymi.
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Zgodnos¢ z wymaganiami Rozporzadzenia (UE) nr 2015/1189, Zalgcznik I, Art. 1

Rodzaj urzgdzenia Kociol grzewczy na blomase z automatycznym podajmklem

Producent ENVO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Radomska 76
27-200 Starachowice - Polska

Znak towarowy PEREKO

Typ, model KSP SPARK 18

Typ badan Wstepne badanie typu

Wykonane przez IMQ Sp.A.
Via dell'Industria, 55-31020 Zoppé S. Vendemiano (TV) — Wilochy
Nr ACCREDIA 0112

Paliwo badawcze Pelety A1 — UNIEN ISO 17225-2

Nominalna moc cieplna 17,8 kW

Klasa energetyczna A+ T 7Wartusc1 Li;ility Dopuszczd;); |
EEI=121 - F(1)=3; F(2)=4; F(3)=0 sezonowe

ns Wydajnos¢ sezonowa % 81 =710 v

Sezonowa emisja CO mg/Nm’ 119 <500 v
(10% 02)

Sezonowa emisja OGC mg/Nm’ 7.5 <20,0 V
(10% 02) '

Sezonowa emisja NOy mg/Nm’ 152 <200 \
{10% 02)

Sezonowa emisja pylu mg/Nm’® 7,8 < 40,0 V
(10% 02)

Uwaga

Produkt spelnia wymagania dotyczace efektywnosci energetycznej i limitow emisji zgodnie z
Rozporzadzeniem (UE) nr 2015/1189, Zatacznik I, Art. 1. Nalezy odnies¢ si¢ do Raportu z badaf
CS19-0039950-01, ktory stanowi integralng czes¢ niniejszego dokumentu, aby zapoznac si¢ z
arkuszami badan i wymaganiami dowodowymi. —

Repertorium Nr .. 182 (2019

Potwierdzam zgodnos¢ niniejSzego
ttumaczenia z okazanym mi
pierwopisem - Gﬂ—b,:w‘-

w jezyku CM,LQ"L& SHWL, .......
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Oplate pobrane zgedme 7 rozporzadzeniem Ministra bprawm Twascl ;16‘;3'];},000 {Dziennik Ustaw nr 65, pozycja
772 ze zmianami, Dziennik Ustaw nr 21/2001, pozycja 246, Dziennik Ustaw nr 17 z 23 stycznia 2004, Dziennik Ustaw
Nr.15/2005, Dziennik Ustaw nr 41, poz. 265,266 z 27.02.2007)

Siemianowice S'lqskie, 21 czerwca 2019




