lll:lllll Zaséwiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 20/2015

Zleceniodawca: P.P.H.U. ,STALMARK” Marek Kuzma, ul. Chemikéw 1
32-600 Oswiecim

Rodzaj kotta: kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotta: ,EKO PIONIER” o mocy 17 kW

Paliwo: wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek

skrécona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

Sprawnos¢ kotta % 93,3 + 93,7 = 88,2
o . " Moc Moc

Emisja zanieczyszczen wominnlea: | minidEla

co mg/m’ 0,8 392,5 < 500

0GC mg/m’ 6,2 17,7 <20

Pyt mg/m® 38,8 ! <40

*w przeliczeniu na 10 % Oz

Przedstawione wyniki stanowig wyciag ze sprawozdania z badan Instytutu Chemicznej Przerdbki
Wegla w Zabrzu nr 52/2015,

Instytut Chemicznej Przerébki Wegla spetnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Akredytowana dziatalno$¢ okreslona zostata przez PCA w Zakresie Akredytacji PCA nr AB 081.

N
Dyrektor _ Dyrektor IChPW
Data wystawienia :
27.07.2015r.
dr inz\Stawomir Stelmach dr inz. Aleksander Sobolewski

Zaswiadczenie w%a]/e sie na prosbe Zleceniodawcy badan wg. normy PN-EN 303-5:2012 ,Kotty grzewcze -- Czes¢ 5:
Kotly grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym Zzasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW --
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” (pkt. 5.7 + 5.10 z wylgcz. pkt. 5.8.5 |, Wyznaczenie zuzycia
pomochiczej energii elektrycznej”) normy PN-ISO 10396:2001 oraz procedury technicznej Laboratorium Technologii
Spalania i Energetyki IChPW nr Q]/ S/02/B:2012.




