0

podgrzewacze wody ¢ zbiorniki ze stali nierdzewnej

Wymienniki z dwiema wezownicami i 8
215 -300 | inoxolar

Zbiornik oraz wezownice wykonane ze stali nierdzewne;. ¢

Stojgce, izolowane, obudowa metalowa w kolorze srebrnym. ,
ATEST PANSTWOWEGO
ZAKLADU HIGIENY

Izolacja z bezfreonowej pianki PU.

Rurki wgtebne na czujniki temperatury dla obu wezownic (osobna kontrola).
Szybkie ogrzewanie wody we wspotpracy z wszystkimi rodzajami kottéw co.
Z wezownicg do ukfadu solarnego.

W cenie zawor bezpieczenstwa.

Regulowane nozki.

8 lat gwaranciji.

Posiadajg atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Woda ciepta
wymiary i dane techniczne W2Ww215 W2W250 W2W300
Termometr
wysoko$¢ H [mm] 1685 1570 1890 Jasianic 1 ]7
asllanie I .
$rednica A [mm] 625 700 700 A
powierzchnia grzewcza wezownicy dolnej [m2] 0,9 1.1 1,4 3 Rurka wgtebna §
T ' wezownicy gornej 16
powierzchnia grzewcza wezownicy goérnej [m2] 0,7 0,7 0,9 a
" Powroét 1
moc wezownicy dolnej [kW] 23,3 28,9 8515 A A Mufa
o | pod element grzejny
moc wezownicy gérnej [kW] 17,8 17,8 22,2 Zasilanie 2 , —
A o Cyrkulacja T
ZW [mm] 110 110 110 Ny
Hd [mm] 292 292 292 Rurka wgtebna
< wezownicy dolnej ¢16
2l £
Hg [mm] 984 922 1084 * A
Hw2 [mm] 540 540 675 ® N
) ] Otwor rewizyjny
v V Powroét 2 "
Hw1 [mm] 430 405 470 A
B [mm] 280 280 280 2 Y  Wodazimna :'M!
2 2
C [mm] 100 100 100 Yy x
A A
D [mm] 150 150 150
KW [mm] 110 110 110
podiaczenie cyrkulacji Gz 3/4” Gz 3/4” Gz 3/4”
podtgczenie cieptej i zimnej wody Gz 3/4” Gz 3/4” Gz 3/4”
krééce wezownic Gz 3/4” Gz 3/4” Gz 3/4”
maksymalne ci$nienie cwu 6 bar 6 bar 6 bar
maksymalna temperatura robocza 95°C 95°C 95°C
klasa efektywnosci energetycznej C B B

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktéw bez uprzedniego zawiadomienia.
Opublikowane informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

TERMICA Sp. J., ul. Olesnicka 32b, 33-200 Dabrowa Tarnowska, tel. 14 642 28 95, biuro@termica.pl www.termica.pl



