atawlce ®

NA STRAZY —

JAKOSCI

OD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Nnumer WE/SK/2022/328K/1

Producent: Pereko Sp. z 0.0.

E. Kwiatkowski

ego 43

27-200 Starachowice
Wyrob: Kociot grzewczy na paliwo state z recznym zasypem paliwa

Oznaczenie typu: Retro 22-21 o mocy 22 kW

Paliwo: wegiel kamienny - orzech
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
zasyp 1 vl e vl
 Tienekwegla| Eco | | mg/m’y | | 537,88 | #4047 | <700
Tlenki azotu w |:;rzeliczen|u na NO; ! Frnox ‘7mg/m3n 331,88 +15,74 _ -
Orgéniﬁzne zwigzki gazowe iEch .i_r;xg/m:"n 13,33 I iO,B# : 7_7 i 3£
- Pyl Ee ‘ mg/m, | | 18,36 +0,74 <60
Sprawnosé | M. | % - 90,25 0,98 | | 288,34
zasyp 2 e omnole e
 Tlenekwegla| Eco | | mg/m’, 457,58 | 5854 | | s700
;_T_I?!g;otu \V[pirz?ellczenlu nha NO, | _E%No; mg/m3, i 311,93 | i15,57 -
Orgamczne ZWqukl gazowe | Eoggc mg/m3, 14,62 +0,34 <30
o Pyt | Em | | mg/m% | | 1864 0,79 | | <60
 sprawnoé¢ | m, | % | 90,63 | %098 | 28834

Y zestaw;one powyiej emisje odniesione s3 do spalm suchych zaW|erajacych 10% tlenu w stanie normalnym
w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar.

Porownanie wynikow zrealizowanego
w Akredytowanym Laboratorium bada
PN-EN 303-5:2012 dla Klasy 5.

DYREKTOR

badania,
wczym  Nr

Katowice, 19.10.2022r.

zarejestrowanego pod numerem B/2022/328K
AB024 z wymaganiami podanymi w normie

ZARZADU

r

mgr inz. Tflward Makiela

Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




Katow:ce ® NA STRAZY —

JAKOSCI

QD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Numer WE/ZK/2022/328K/1

Producent: Pereko Sp. z 0.0.
E. Kwiatkowskiego 43
27-200 Starachowice

Wyrdb: Kociot grzewczy na paliwo state z recznym zasypem paliwa
Oznaczenie typu: Retro 22-21 o mocy 22 kW
Paliwo: wegiel kamienny - orzech
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
. Parametr Symbol Jednostka Wartos’é Kryterium
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewanla I
MNson | % I 90,55 | =
5 pomieszczen w trybie aktywnym e R i R
Sezonowa efektywnosc energetyczna ongewaniaj - % 87,55 577
pomieszczen |
| Pyt Es mg/m3, = 18,50 <60
Emisja Lies ol y 1l g/m"n | i
Sezonowego - Or_gan“:zne ZWia_Zkl GaZOWE js‘ 0GC mg/msn | 13,98 - < 39___
ogrzewania Tlenek Wegla | Eqco | mg/m?, = 497,71 | <700
omieszczen — . o |
R Tlenki Azotu | Eswox | mg/mi | 321,91 | <350
Wytworzone i O R Zasypl | Pn | kW | 22,04 culer bl e Y
ciepto uzytkowe Zasypll | P, kw 21,93 -
Sprawnosé l’ Zasypl | Ma % 90,23 =
uzvtkowa | Zasyp !l | np % 90,61 -
Zuzvcre energii | e Zasyp| | elmax | kW | 0 =
elektrycznejna | ~ Zasypll | elmin kw | 0 =
potrzeby wfasnei_ i w trybie czuwania | Pss | kW 0 i -
B Wspétczynnik efektywnosci energetycznej kotta EEl | - 87,55 | -
Klasa efektywnosci energetycznej - B -

R zestawmne powyzej emisje odniesione s3 do spalin suchych zawmramcych 10% tlenu w stanie normalnym
w temperaturze 273,15K i przy cisnieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2022/328K
w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami okresdlonymi Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Katowice, 19.10.2022r.

Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




ZElom

NA STRAZY e

JAKOSCI

ZASWIADCZENIE

Numer WE/SK/2022/328K/2

Producent:

Wyrdh:
Oznaczenie typu:
Paliwo:
Metoda badania:

Zasyp 1

Tlenki azotu w przeliczeniu na NO;

Organiczne zwigzli gazowe

Zasyp 2

Tlenki azotu w przeliczeniu na NO; |

Organiczne zwigzki gazowe

Poréwnanie  wynikdw

w  Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr

Tlenek wegla  Eco . ‘
Evoe | | mg/m’y | 170,66

Pereko Sp. z 0.0.
E. Kwiatkowskiego 43
27-200 Starachowice

Kociot grzewczy na paliwo state z recznym zasypem paliwa

Retro 22-21 o mocy 21 kW

polana drewna
PN-EN 303-5:2012

Tlenek wegla  Eco mg/m3,
FNOx i mg/man i
Eosc | @ mg/m?, |

|
PV{I Epm ‘ | mg/mani-

Sprawnos¢ 1, %

mg/m3,

Eoee = mg/m*
Pyt Epm [ mg/m?,
Sprawnosé 1, | %

PN-EN 303-5:2012 dla Klasy 5.

Katowice, 19.10.2022r.

182,40 \

| 18;99

wartosé

586,51
17,98
89,71

wartosé

608,88

1580 |

}
|
|

17,56 ‘

. 89,64
") zestawione powyzej emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajgcych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy cisnieniu 1013,25 mbar.

niepewnosé
rozszerzona

+77,43

+14,94
1034
+1,13
+0,97

niepewnos¢
rozszerzona

+85,04
+10,2
+0,34
1,14
+0,97

Zaktady Badar i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu

OD 1899 ROKU

wymagania
klasa 5

<700

—_—
<30
. <60
> 88,3

wymagania
klasa 5

<700
| <30
<60

= 88,3

zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2022/328K
AB024 z wymaganiami podanymi w normie

PREZES ZARZADU

mgr inz. Kdwartl*Malkiela




Katowice ® INA STRAZY%
Elom JAKOSCI

OD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Numer WE/ZK/2022/328K/2

Producent: Pereko Sp. z 0.0,
E. Kwiatkowskiego 43
27-200 Starachowice

Wyrdh: Kociot grzewczy na paliwo state z recznym zasypem paliwa
Oznaczenie typu: Retro 22-21 o0 mocy 21 kW
Paliwo: polana drewna
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Parametr Symbol Jednostka  Wartos¢  Kryterium

Sezonowa efekiywnos$é energeiyczna ogrzewania i
! i g Mson | % 82,16 -

pomieszczen w tryhie akiywnym
Sezonowa efekiywnos¢ energetyczna ogr.zewanla'l " % 7916 s 77
pomieszczen . i
Emisja ) e Pyt | Esp | mg/m?>, | 18,28 <60
sazoNouago Organiczne Zwiazki Gazowe = E,osc = mg/m, | 16,89 <30
ogrzewania ‘ Tlenek Wegla  Es co mg/m3, | 597,70 <700

pomieszczen

Tlenki Azotu  Esnoe =~ mg/m’ | 176,53 | <200

Wytworzone i Zasypl  Pn kW 20,97 e
cieplo uzytkowe Zasypll | P, kW 21,12 | -
Sprawnosé Zasyp| N % 8220 | g
uiytkowa ‘ Zasypll| ny | % 82,15 | -
Zuzycie energii |  Zasypl | elwx KW 0 2
elektrycznej na ! ~ Zasyp !l | elwmin . W ; 0 =
potrzeby wtasne w trybie czuwania | Pss | kW 0 =
Wspdtczynnik efektywnodci energetycznej kotta | ~ EEI ‘ s ‘ 116,13 -
Klasa efektywnosci energetycznej | - A+ ‘ -

") zestawione powyzej emisje odniesione s3 do spalin suchych zawierajgcych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar,

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod nhumerem B/2022/328K
w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami okreslonymi Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state,

mgr inz. Lward Makiela
Katowice, 19.10.2022r.

Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu
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P=REKO

DEKLARACJA ZGODNOSCI

DECLARATION OF CONFORMITY

Producent: PEREKOQ sp. z 0.0., 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, POLAND
Manufacuer:ta) 148 4727453 53, fax +48 4127453 26
www.pereko.pl

Nazwa wyrobu: KOTtY CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOMOROWE (ZASYPOWE)
Narme of product: ~ CENTRAL HEATING BATCH-FED BOILERS WATH COMBUSTION CHAMBERS

Typ kotta: RETRO 16-14, RETRO 22-21
Boiler types:
Sa zgodne z przywotanymi normami i postanowieniami:
Comply with the standards and provisions specified below:

Terminolo]gia, wymagania, badania i oznakowania:
erminalogy, requirements, testing and marking:

PN-EN 303 -5:2012 PN-EN 150 9001:2009

Wymagania jakosciowe w spawalnictwie:
Welding technology quality requirements:

PN -EN 3834 -2:2007

Pofaczenia spawalnicze:
Welded joints:

PN-EN 1708-1:2010

BEIpiECZGnStWD maszyn. Dyrektywa maszynowa
Machine safety. Machinery Directive

2006/42/WE

Bezpieczeristwo elektryczne i elektromagnetyczne
Flectrical and Electromagnetic Safety

2006/95/WE 2004/108/WE
Wymadg ecoprojektu Rozporzadzenie Komisji (UE)

Ecodesign requirements according to the Commission Regulation (EU)

2015/1189
Dyrektywy Parlamentu EuroPejskiego i Rady

European Parliament and Council requirements

2009/125/WE

Rozporzadzenie delegowane Komisji
Requirements of the Commission delegated regulation

2015/1187
Rozporzadzenie Ministra Gos?odarki zdnia 17.12.2010

Requirements of the Ordinance of the Minister of 17.12.2010

VAN

i1 I;E

Firma wytwarza kotly zgodne w zakresie konstrukcji, technologii i bezpieczeristwa obstugi , okreslonymi w przywolanych pozwyzej
normach. Zaktad nie ponosi odpowiedzialnosci za kotty samowolnie zmodernizowane przez uzytkownika lub uzytkowanie niezgodne
zich przeznaczeniem.

The Company manufactures boilers with design, technology and operational safety compliant with those set forth in the standards referred to hereinabove. The Company
s not liable for any boilers upgraded arbitrarily by the user or operated contrary to their intended purpose.

P=REKO sr.zo0.
27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43 H c
tel. +48 413897100 fax +48 413897101 Q—{

REGON 260186374 1] NIP 6642068617

Piotr Chaja
Pieczec firmowa producenta Prezes Zarzadu
Manufacturer's corporate stamp President of the Management Board

Starachowice 15.08.2022 .
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