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Aneks C — Odstepstwa krajowe

KSP SPARK 22
Mod. 4359/1
Strona 1 z 4
Rozdzial ,,Odstepstwa krajowe” obejmuje
Tytut Podrozdziat Indeks stron
Zgodnos¢ z § 4.4 —EN 303-5:2012 EN od 3
do 3
Zgodnos¢ z Rozporzadzeniem (UE) nr 2015/1189, ECD od 4
Zatgcznik 11, Art. 1 do 4
Razem

Uwaga

Wszystkie testy przedstawione w niniejszym Rozdziale wykonane przez IMQ S.p.A. s3 objete
akredytacja Accredia.
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Zgodnos¢ z wymaganiami § 4.4 — EN 303-5:2012

Rodzaj urzadzenia Kociol grzewczy na biomasg¢ z automatycznym podajnikiem
Producent ENVO SPOIKAZ OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Radomska 76
27-200 Starachowice - Polska
Znak towarowy PEREKO
Model KSP SPARK 22
Typ badan Wstepne badanie typu
Wykonane przez IMQ S.p.A.
Via dell'Industria, 55-31020 Zoppe¢ S. Vendemiano (TV) — Wiochy
Nr ACCREDIA 0112
Paliwo badawcze Pelety A1 - UNIEN ISO 17225-2
KOCIOL KLASAS Nominaine Q, Lirmty Obnizony Limity Dopuszczony
Moc grzewcza kW 21,6 63  [<30% Qx <
Wydajnosé % 92,8 >88.5 90,4 - Y
CO mg/Nm?® 25 <500 141 <500 «/
(10% 02)
0OGC "mg/Nm’ 8 <20 2,0 <20 \
(10% 02)
NOx mg/Nm® 161 . 159 . V
(10% 02)
Pyt mg/Nm’ 8,3 <40,0 32,5 - v
(10% 02)
Uwaga

Produkt spefnia wymagania dotyczgce efektywnosci energetycznej i limitow emisji zgodnie z § 4.4
—EN 303-5:2012. Nalezy odnies¢ si¢ do Raportu z badan C819-0039950-01, ktory stanowi
integralng czeS¢ niniejszego dokumentu, aby zapoznaé sie z arkuszami badan i wymaganiami

dowodowymi.
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Zgodnos¢ z wymaganiami Rozporzgdzenia (UE) nr 2015/1189, Zalgeznik IT, Art. 1

Rodzaj urzadzenia Kocicol grzewczy na biomase z automatycznym podajnikiem
Producent ENVO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Radomska 76
27-200 Starachowice - Polska
Znak towarowy PEREKO
Model KSP SPARK 22
Typ badan Wstepne badanie typu
Wykonane przez IMQ Sp.A.
Via dell'Industria, 55-31020 Zoppe S. Vendemiano (TV) — Wiochy
Nr ACCREDIA 0112
Paliwo badawcze Pelety A1 — UNI EN ISO 17225-2
Nominalna moc cieplna 21,6 kW
Klasa energetyczna A+ Wartosci Limity | Dopuszczony
EEI=114 - F(1)=3; F(2)=3; F(3)=0 sezonowe
ns Wydajno$¢ sezonowa % 77 =770 V
Sezonowa emisja CO mg/Nm’ 124 <500 v
(10% 02)
Sezonowa emisja OGC mg/Nm? 2.9 <20,0 \’
(10% 02)
Sezonowa emisja NOx mg/Nm’ 159 <200 “f
(10% 02)
Sezonowa emisja pytu mg/Nm’ 28,9 < 40,0 V
(10% 02)
Uwaga

Produkt spetnia wymagania dotyczace efektywnosci energetycznej 1 limitow emisji zgodnie z
Rozporzadzeniem (UE) nr 2015/1189, Zatacznik II, Art. 1. Nalezy odnies¢ si¢ do Raportu z badan
CS19-0039950-01, ktory stanowi integralng czes$¢ niniejszego dokumentu, aby zapoznac si¢ z
arkuszami badan i wymaganiami dowodowymi.
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Oplate pobrano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra S\ﬁm iedliwosci 4 10 maja 2000 (Dzienmik Ustaw nr 65, pozycia

772 ze zmianami, Dziennik Ustaw nr 21/2001, pozycja 246, Dziennik Ustaw nr 17 z 23 stycznia 2004, Dziennik Ustaw
Nr.15/2005, Dziennik Ustaw nr 41, poz. 265,266 z 27.02.2007)
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