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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH n
Laberatorium akredytowane ur AB 087 CUE
93-231 L.6dzZ, ul Dostawcza 1 tel. (042) 64 00 821 fax. (042) 64 00 828 ) e’

i

SWIADECTWO
Nr OS/174/CUE/14

potwierdzajace, ze:

kotly wodne typoszeregu ,,TYTAN BIO 20--25¢

z automatycznym podajnikiem paliwa,
o mocy cieplnej 20+25 kW opalane granulatem drzewnym ,,peletami*

Symbole: PKWiU 27.52.12.0
PN-EN 303-5:2012

produkowany przez:

P.PH. TEKLA
43-246 Strumien, ul. Poddane 3
spelniajg wymagania dotyczace ochrony $rodowiska ustalone w Kryteriach Technicznych:

KT/0S 01-2005

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez: Laboratorium
Badan Kotlow i Urzadzen Grzewczych w Lodzi; ul. Dostawcza 1 — podane w sprawozdaniu z badan:
Nr 67/14-LG ,,Badania typu kotla grzewczego TY TAN BIO 20 z automatycznym podawaniem paliwa”.
Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza Zzadnych zmian technicznych

w produkowanych urzagdzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego
uzgodnienia z Laboratorium, kiére wydato §wiadectwo

Okres waznosci Swiadectwa

od 09.2014 do 09.2017
Kierownik Laboratorium Kierownik Zakladu
Badawczego Kottow i Urzadzen Grzewczych : Badan Urzadzen E cznych
M S st
(podpis)

(podpis)

L.0dz; dnia 18.09.2014
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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH n
Laboratorinim akredytowane nr AB 087 CUE

@ 93-231 Lodz, ul. Dostawcza 1 tel. (042) 64 00 821 fax. (042) 64 00 828 U
SWIADECTWO
Nr OS/174/CUE/14
Kotly wodne typoszeregu TYTAN BIO z automatycznym
podajnikiem paliwa. Badane zgodnie z PN-EN 303-5:2012
spetniaja wymagania 5 klasy w zakresie sprawno$ci 1 emisji
zanieczyszczen.
Uzyskana wartosé Wymagania
Parametr Miano
Tytan Bio 20 norm i
Granulat drzewny ,,pelety“ przepisow
2 Q MJ/kg 18,0 bez wymagan
= A 0,3 2+7
- %
W 6,1 <11
Moc cieplna kW 20,2 =>ON
Sprawnos¢ % 88,9 =t o
Q= 20kW
CO 73 <500
Tg., NO, : 222 bez wymagan
= 3
5 0GC g 8 <20
TZL 30 <40

D w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
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