Instrukcja montazu, obstugi i konserwaciji

Kociot grzewczy na paliwo state
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Bezpieczenstwo

1 Bezpieczenstwo

1.1 Uwagi do instrukciji

W tej instrukcji przedstawiono wazne informacje
dotyczace bezpiecznego i wtadciwego montazu,
uruchomienia, obstugi oraz konserwacji kotta
grzewczego.

Instrukcja montazu i konserwacji przeznaczona jest dla
pracownikéw firm instalacyjnych, ktérzy ze wzgledu na
swoje specjalistyczne wyksztatcenie i doswiadczenie
dysponujg wiedza w zakresie obstugi instalacji
grzewczych.

Informacje dotyczace obstugi kotta grzewczego

skierowane sg do uzytkownika, zostaty one
odpowiednio oznaczone.

Tahkekutusekatel w wersji FB-20/26/32/36/42 i
FB-20/26/32/36/42-D bedzie w dalszej czesci instrukcji
nazywany ogolnie kottem grzewczym.

W tek$cie wyraznie zaznaczono réznice pomiedzy
réznymi wariantami urzadzenia.

1.2 Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem

Kociot grzewczy przeznaczony jest do ogrzewania
mieszkan i domow jednorodzinnych.

Aby zapewni¢ uzytkowanie kotta zgodnie z jego
przeznaczeniem, nalezy uwzgledni¢ informacje zawarte
na tabliczce znamionowej, jak réwniez dane techniczne
(=» rozdziat 3, strona 7).

1.3 Wyjasnienie zastosowanych symboli

W instrukcji obstugi zostaty uzyte nastepujace symbole:

ZAGROZENIE DLA ZYCIA
A Oznacza niebezpieczenstwo, ktére bez
podjecia odpowiednich srodkéw moze

prowadzi¢ do ciezkich obrazen ciata,
a nawet Smierci.

NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA
CIALA/USZKODZENIA INSTALACJI
Y Znak ten ostrzega przed
niebezpieczenstwem, ktére moze

spowodowac¢ srednie lub lekkie obrazenia
ciata lub szkody materialne.

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA
Informacje przeznaczone dla
uzytkownika, pozwalajgce na optymalne

wykorzystanie i nastawienie urzgdzenia,
jak rébwniez inne uzyteczne uwagi.

NIEBEZPIECZENSTWO!

= Odnosniki

Odnosniki do okreslonych miejsc w tej instrukcji lub do
innych instrukcji oznaczone sg strzatkg =>.

1.4 Wskazéwki dla instalatora

Podczas instalowania i eksploatacji nalezy przestrzegaé¢
krajowych przepiséw i norm:

— Krajowe przepisy budowlane dotyczace ustawienia,
sposobu doprowadzenia powietrza do spalania
i odprowadzania spalin oraz przytaczy do komina.
— Przepisy i normy odnos$nie wyposazenia
technicznego i zabezpieczajgcego wodnych
instalacji grzewczych.

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA

Nalezy uzywac tylko oryginalnych czesci

zamiennych firmy Buderus. Buderus nie
ponosi odpowiedzialnosci za szkody

powstate w wyniku stosowania czesci
zamiennych innych producentow.

1.41 Wskazéwki dotyczace kottowni

ZAGROZENIE DLA ZYCIA
Niebezpieczenstwo zaczadzenia.

Ny J€Z€li !(OCIO’( grzewczy korzy§ta z powietrza

z pomieszczenia, w ktérym jest

zainstalowany, jego niedostateczny doptyw

moze powodowac uwalnianie sie spalin

i w zwigzku z tym stwarza¢ zagrozenie dla

zycia.

® Nie wolno zmniejsza¢ ani zamykac

otworéw na- i wywiewnych.

® Jezeli nieprawidtowosc ta nie zostanie
niezwtocznie usunieta, uzytkowanie
kotta grzewczego jest niedozwolone.

® Nalezy pisemnie poinformowac
uzytkownika instalacji o istniejacej
sytuacji i ostrzec go, ze stwarza ona
zagrozenie.

NIEBEZPIECZENSTWO POWSTANIA
POZARU

veserecmemwor W wyn'|ka zapale.nla sie tatwopalnych
materiatéw lub cieczy.

® W bezposrednim sgsiedztwie kotta
grzewczego nie wolno sktadowac
tatwopalnych materiatéw i cieczy.

® Nalezy zwréci¢ uzytkownikowi uwage
na minimalne odstepy od tatwopalnych
lub trudnopalnych materiatéw.
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Bezpieczenstwo

1.5 Wskazoéwki dla uzytkownika 1.6 Minimalne odstepy i palnosé¢
. . materiatlow
ZAGROZENIE DLA ZYCIA
& Niebezpieczenstwo zaczadzenia lub ¢ Zal_ecane m|n|rr]a'1ln.<=: o_dstpr w poszczegc?!nych
’ wybuchu. krajaf:h moga roznic sig od podanych ponizej.
NIEBEZPIECZENSTWO! Podczas spalania $mieci, tworzyw Nalezy o to zapytac instalatora lub kominiarza.
sztucznych lub ptynéw mogg powstawac ® Minimalny odstep $ciany kotta grzewczego oraz rury
trujgce spaliny. odprowadzajacej spaliny od trudno lub srednio
® Nalezy stosowaé wylacznie podane ﬂ)gl(;wﬁ::] materiatdw musi wynosi¢ przynajmniej

paliwo.

® Minimalny odstep od tatwopalnych materiatéw musi
wynosi¢ przynajmniej 200 mm. Odstep 200 mm
nalezy zachowa¢ réwniez wtedy, jezeli palnosé
materiatdow nie jest znana.

® Jezeli powstanie niebezpieczenstwo
wybuchu, pozaru, tworzenia sie
tatwopalnych gazéw lub oparéw, nalezy
wytgczy¢ kociot grzewczy.

Stopien palnosci materiatéw

NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA A.. Azbest, kamienie, cegly, ptytki ceramiczne,
CIALA/USZKODZENIA INSTALACJI niepalne wypalona glina, zaprawa, tynk (bez

dodatkow organicznych)

can_ W wyniku nieprawidtowej obstugi.

. .o B .. Piyty gipsowo-kartonowe, ptyty bazaltowo-
® Kociotgrzewczy mOQa‘ObS*u.glw.aC tylko nietatwopalne filcowe, widkno szklane, ptyty z AKUMIN,
osoby doroste po zapoznaniu sig IZOMIN, RAJOLIT, LIGNOS, VELOX
z instrukcjg obstugi kotta. i HERAKLIT
® Uzytkownik moze t}’lko wiaczac kociot C1... Drewno bukowe i debowe, laminowane
grzewczy, ustawia¢ temperature na trudnopalne piyty drewniane, filc, ptyty z HOBREX,
regulatorze paleniska, wytaczaé VERZALIT, UMAKART
| czyscié kociot. c2 .. Drewno pinii, modrzewiu i $wierku
® W poblizu pracujgcego kotta nie mogg $redniopalne i laminowane ptyty z tych gatunkéw
przebywac¢ dzieci bez nadzoru osob drewna
dorostych. C3.. Asfalt, karton, materiaty celulozowe, papier
tatwopalne smotowany, ptyty pilsniowe, korek,
® Kociot grzewczy moze pracowaé z temperaturg poliuretan, polistyren, polipropylen,
maksymalng 95 °C, nalezy go od czasu do czasu polietylen, suche trawy
kontrolowac. Tab. 1  Stopien palnosci materiatow

® Do rozpalania ognia i podnoszenia mocy kotta

grzewczego nie wolno uzywac substancji ptynnych. 1.7 Narzedzia, materialy i Srodki

® Popidt nalezy usuna¢ do niepalnego pojemnika pomocnicze

Z pokrywa.
Do montazu i konserwacji kotla grzewczego potrzebne
sa standardowe narzedzia uzywane przez instalatoréw
wykonujacych instalacje grzewcze, olejowe i wodne.

® Powierzchnie grzewcze kotta nalezy czysci¢
substancjami niepalnymi.

® Na kotle grzewczym lub w jego poblizu nie powinny
znajdowac sie fatwopalne przedmioty (zachowac
bezpieczng odlegtoseé).
® W kottowni nie mozna sktadowa¢ tatwopalnych ® Opakowania z drewna i papieru mozna spali¢
materiatéw (np. drewna, papieru, nafty, oleju). w kotle grzewczym.
® Pozostate elementy opakowania nalezy usuna¢
zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska.

1.8 Usuwanie/utylizacja

® \Wymieniane komponenty instalacji grzewczej nalezy
przekaza¢ odpowiedniej firmie zajmujacej sie
utylizacja.
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Opis produktu

2 Opis produktu

Kociot grzewczy skfada sie z nastepujacych elementéw:

— Regulator paleniska

— Drzwiczki zasypowe

— Drzwiczki popielnika

— Klapa powietrza

— Wziernik

— Ciegto klapy odcinajacej przeptyw spalin
— Termomanometr

Regulatorem paleniska nastawia sie zgdang
temperature wody w kotle i ogranicza sie jej wartosé
maksymalna.

Przez drzwiczki zasypowe uzupetnia sie paliwo. Przez
drzwiczki zasypowe mozna wyczys$ci¢ kociot grzewczy
po jego wychtodzeniu.

Za drzwiczkami popielnika znajduje sie popielnik
(szuflada).

Klapa powietrza (potaczona z regulatorem paleniska)
stuzy do regulaciji ilosci doprowadzanego powietrza.

Przez wziernik mozna sprawdzi¢ stan spalania
(ptomienie i ilos¢ paliwa).

Ciegtem zmienia sie potozenie klapy odcinajacej
przeptyw spalin w rurze odprowadzajacej spaliny.

Termomanometr wskazuje temperature oraz cisnienie
wody w kotle grzewczym.

Zabezpieczajacy wymiennik ciepla

Zabezpieczajacy wymiennik ciepta dostepny jest jako
wyposazenie dodatkowe. Jezeli istnieje
niebezpieczenstwo przegrzania, zawor termostatyczny
powoduje, ze przez zabezpieczajgcy wymiennik ciepta
przeptywa woda chtodzgca. Powoduje to obnizenie tem-
peratury w kotle.

Paliwa

Kociot grzewczy powinien by¢ opalany weglem
kamiennym lub koksem - orzech 1 (20 - 40 mm).

Kotly grzewcze oznaczone jako "D" (np. FB-
20/26/32/36/42-D) majg wiekszg komore spalania
i otwor zasypowy, mozna wiec uzywac wiekszych
szczap drewna.

Zastepczo mozna zastosowacé nastepujgce paliwa
(obnizona wydajno$c¢ i krotsze odstepy miedzy
konserwacja): wegiel kamienny i koks — orzech 2
(10 = 20 m) lub grudy (40 - 100 mm), paliwa
sprasowane, drewno, sprasowane drewno, granulki
i wiory drewniane.

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA

Nie nalezy stosowa¢ wegla kamiennego,

poniewaz moze on powodowaé
zaszlamienie wymiennika ciepta.

Rys. 1 FB-20/26/32/36/42

O N O O A WN

Kociot grzewczy z obudowg

Regulator paleniska

Drzwiczki zasypowe

Drzwiczki popielnika

Klapa powietrza

Wziernik

Ciegfto klapy odcinajgcej przeptyw spalin
Termomanometr
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3 Dane techniczne
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Rys. 2 Wymiary i przytgcza (wymiary w mm)
Przytacza (wymiary patrz tabele):
VK = Zasilanie kotta grzewczego
RK = Powr6t do kotta grzewczego
EL = Opréznianie (przytacze zaworu do napetniania
i spustu)
Wielkos¢ kotta Typ 20, 20D 26, 26D 32, 32D 36, 36D 42, 42D
Wysokosé mm 1033
Wysokos¢ z wymiennikiem mm 1344
bezpieczenstwa
Catkowita dtugosc¢ kotta L mm 840 940 1040 1140 1240
Dtugos¢ bloku kotta Lk mm 480 580 680 780 880
Wymiary otworu zasypowego mm 310 x 230
Waga netto kg 210 245 280 315 350
Przytacze wody grzewczej - Gwint wewnetrzny G 2"
VK, RK
Przytacze zabezpieczajacego - Gwint zewnetrzny G 1/2"
wymiennika ciepta (Osprzet)
Tab. 2 Wymiary
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Dane techniczne

Wielko$é kotta ‘ Typ | 20 26 32 36 42
Paliwo: koks

Moc cieplna dla koksu (wartos¢ kW 6/20 8/26 9,5/32 11/36 12,5/42
minimalna/nominalna)

Zuzycie paliwa (moc kg/h 1,1/3,7 1,5/4,8 1,8/5,9 2,1/6,7 2,3/7,8
minimalna/nominalna)

Paliwo: wegiel kamienny

Nominalna moc cieplna dla kW 6/18 8/24 10/28 13/32 16/37
wegla kamiennego (wartosé

minimalna/nominalna)

Zuzycie paliwa kg/h 1,9/3,6 2,3/4,6 2,6/5,2 3,2/6,4 3,7/7,5
(moc minimalna/nominalna)

Czas spalania (moc nominalna) h 4

Zawarto$¢ CO, (moc nominalna)| % 10,3-10,6 ‘ 9,8-10,6 | 9,3-11,1 9,5-11,0 | 9,9-106
Tab. 3 Dane techniczne FB-20/26/32/36/42

Wielko$é kotta ‘ Typ | 20D ‘ 26D 32D 36D | 42D
Paliwo: drewno, wartos¢ opatowa 13 MJ/kg i maksymalna wilgotnos¢ 20 %

Moc cieplna (wartos$¢ kW 8/15 10/20 13/24 15/28 17/32
minimalna/nominalna)

Zuzycie paliwa (moc kg/h 2,6/5,3 3,5/7,1 4,3/8,5 4,9/9,8 5,6/11,2
minimalna/nominalna)

Czas spalania (moc nominalna) h 2

Maksymalna dtugos¢ szczap mm 280 380 480 580 680
drewna ($rednica 150 mm)

Zawartos¢ CO, (moc nominalna) % 92-94 9,4-10,1 10,1-10,9 9,8-10,9 10,3-11,3
Tab. 4 Dane techniczne FB-20/26/32/36/42-D (z wiekszq komorg spalania - wieksze szczapy drewna)

Wielkos¢ kotta Typ 20, 20D 26, 26D 32, 32D 36, 36D 42, 42D
Klasa kotta grzewczego zgodnie - 1

z EN303-5

Liczba cztonéw kotta - 4 5 6 7 8
Pojemnos¢é wodna I 27 31 35 39 43
Pojemnos¢ komory spalania | 25,5 34 42,5 51 59,5
Sprawnosé % 78 do 82

Zakres temperatury wody °C 50 do 90

kottowej

Minimalna temperatura na °C 45

powrocie

Temperatura spalin °C 120/240 130/250 140/250 150/260

(moc minimalna/nominalna)

Masowy przeptyw spalin

Moc minimalna/ g/sek. 5,7 7,5 9,3 10,2 12,1
Moc znamionowa g/sek. 17,7 23,0 28,3 31,8 37,1
Wymagany cigg przy pracy Pa 10-20 12 -22 13-23 15-25 18 -28
Zz mocg minimalng i nominalng

Dopuszczalne nadcisnienie bar 4,0

robocze

Max. cisnienie probne bar 8

Tab. 5 Dane techniczne FB-20/26/32/36/42 i FB-20/26/32/36/42-D
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Dane techniczne

3.1  Wykres oporu hydraulicznego

mbar

45

40

35

30

25

20

15

10

42

36

32

AN
N\

g

20

ANQN

1,5

2,5 3

Q [m3/h]

3,5

4,5

Rys. 3 Opor hydrauliczny (straty hydrauliczne) w zaleznosci od strumienia przeptywu
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4 Zakres dostawy

® Nalezy sprawdzié, czy opakowanie dostarczonego
towaru nie jest uszkodzone.

® Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy dostawa jest
kompletna.

Poz. |Czes¢ llos¢

Ciegto klapy odcinajacej przeptyw spalin 1

Popielnik

Pogrzebacz

Szczotka do czyszczenia

Regulator paleniska

Ol B[ W[IN| -

Element stozkowy regulatora paleniska

R BN IS B G BN

7-8 |Dzwignia z tancuszkiem regulatora
paleniska

9 [Nakretka ostaniajgca do klapy powietrznej 16

10 |Sruba nastawcza klapy powietrznej 1

11 |Zawdr do napetniania i oprozniania kotta 2
KFE G 1/2"

12 |Termomanometr 2
Obudowa kotta grzewczego z izolacjag, 1
cieplng
Instrukcja montazu, obstugi i konserwacji 1

Tab. 6 Zakres dostawy

Wyposazenie dodatkowe na zaméwienie Rys. 4 Zakres dostawy
— Zabezpieczajgcy wymiennik ciepta z termicznym

zaworem bezpieczenstwa STS 20 (watt)
— Zawor odpowietrzajacy G3/8"

10 InterCon, ul. 1-go Maja 19, 43-300 Bielsko-Biala
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Transport i ustawienie kotta grzewczego

5 Transport i ustawienie kotta grzewczego

W tym rozdziale opisano bezpieczny transport
i ustawienie kotta grzewczego.

® Jezeli to mozliwe, kociot nalezy transportowaé do
miejsca ustawienia w opakowaniu, na palecie.

USZKODZENIE INSTALACJI
w wyniku zamarzniecia.

>

uwAGA 1 ® Kociot nalezy ustawi¢ w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem.

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA

Kociot grzewczy mozna transportowac
dzwigiem. Kociot nalezy zaczepié¢ na
dwaoch uchwytach.

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA

Materiat opakowaniowy nalezy usuna¢
zgodnie z wymaganiami ochrony
Srodowiska.

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA

Nalezy przestrzegac przepisow

0 nadzorze budowlanym, w szczegdlnosci
obowigzujacych przepiséw
przeciwpozarowych odnoszacych sie do
wymagan budowlanych w stosunku do
kottowni oraz ich wentylaciji.

0 CO

5.1 Minimalne odstepy od scian

Kociot nalezy ustawi¢, zachowujgc odstepy od $cian
podane na (= rys. 6).

Niepalne podtoze lub fundament, na ktérym stoi kociot,
powinien by¢ réwny i wypoziomowany, w razie potrzeby
nalezy podtozy¢ kliny z niepalnego materiatu. Jezeli
fundament nie jest odpowiednio wypoziomowany,
strona z przytaczami (tyt) moze staé 5 mm wyzej, co
zapewni lepsze odpowietrzanie i przeptyw.

Fundament musi by¢ wiekszy niz podstawa kotta.

Z przodu przynajmniej 300 mm, z innych stron
ok. 100 mm.

Wymiar Maksymalny odstep od sciany

A 1000

B 600

C 600

Tab. 7 Odstepy od scian (wymiary w mm)

Rys. 5 Transport kotta grzewczego przy uzyciu dzwigu
1 Uchwyt

4

Rys. 6 Odstepy od Scian w kottowni

1 Fundament lub podfoze niepalne

6 720 640 129 (2009/05)
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Transport i ustawienie kotta grzewczego

5.2 Odstepy od tatwopalnych materiatow

NIEBEZPIECZENSTWO POWSTANIA
POZARU

o W wymktg zapale_nla sie tatwopalnych
materiatéw lub cieczy.

® W bezposrednim sgsiedztwie kotta
grzewczego nie wolno sktadowac
tatwopalnych materiatow i cieczy.

® Nalezy zwrdci¢ uzytkownikowi uwage
na minimalne odstepy od tatwopalnych
lub trudnopalnych materiatow.

5.3 Montaz obudowy

® Jedng Scianke boczng z wiozong izolacjg cieplng
zawiesi¢ miedzy nakretkami na pretach Sciggajacych
kotta grzewczego.

® Zalozyc sciane tylna z izolacja termiczna miedzy
obydwie czesci boku.

® Zawiesi¢ drugg scianke boczng z wtozong izolacjg
cieplna.

® Zamocowac Scianki boczne, dociggajac zewnetrzne
nakretki.

® Blache frontowg z wlozong izolacjg cieplng zawiesi¢
na kotle grzewczym.

Rys. 7 Montaz Scianek bocznych i $cianki tylnej
1 Izolacja cieplna

Rys. 8 Montaz blachy frontowej

12 InterCon, ul. 1-go Maja 19, 43-300 Bielsko-Biala 6 720 640 129 (2009/05)
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5.4 Montaz ciegta klapy odcinajacej przeptyw spalin

Wiozy¢ ciegto od tytu kotta grzewczego.
Pzykreci¢ uchwyt ciegta.

Wtozy¢ dzwignie klapy odcinajgcej przeptyw spalin
do podtuznego otworu ciegta. W tym celu odkreci¢
nakretke szesciokatna.

Z obu stron podtuznego otworu muszg znajdowac sie
podktadki.

Poruszy¢ ciegtem, aby sprawdzi¢, czy klapa
odcinajgca przeptyw spalin w kro¢cu spalinowym
dziata poprawnie.

5.5 Montaz pokrywy kotta

Utozy¢ mate izolacyjng na kotte grzewczym.
Montaz termomanometru na pokrywie kotta.

Oba przewody czujnikow poprowadzic¢ na tyt kotta
grzewczego.

Wkreci¢ czujnik cisnienia w ztgczke.

Wsuna¢ czujnik temperatury do tulei zanurzeniowej
i zabezpieczy¢ klamrg sprezynowa.

Utozy¢ pokrywe na kotle grzewczym i wcisng¢
w zaczepy Scianek bocznych.

Rys. 9 Montaz ciegta
1 Podktadka
2 Nakretka szesciokagtna

Rys. 10 Montaz pokrywy kotta i termomanometru

1 Mata izolacyjna
2 Czujnik temperatury
3 Czujnik cisnienia

6 720 640 129 (2009/05)
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Transport i ustawienie kotta grzewczego

5.6 Montaz regulatora paleniska

Zamontowac i uszczelni¢ regulator paleniska
w ztgczce 3/4", tak aby otwor na element stozkowy
znajdowat sie u gory.

Regulator paleniska nastawic¢ na 30 °C.

Zamontowac¢ dzwignie z elementem stozkowym do
regulatora paleniska.

Ustawi¢ element stozkowy srubg M5.

Zamocowac tancuch na klapie powietrza.
Zamontowac srube nastawczg na klapie powietrza.

Wkrecié nakretke ostaniajgca na Srube nastawczg po
wewnetrznej stronie klapy powietrza.
Ustawic klape powietrzna sruba nastawcza w ten

sposob, aby minimalne otwarcie przy luznym lancu-
chu wynosilo 5 mm.

Regulator paleniska ustawia sie doktadnie dopiero
podczas rozruchu (= rozdziat 7.2, strona 20).

AT

/S8

A\S/8}

Rys. 11 Montaz regulatora paleniska
1 Dzwignia
2 Element stozkowy

Rys. 12 Przymocowanie taricucha do klapy powietrza
1 Sruba nastawcza
2 Nakretka ostaniajgca

14
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6 Instalacja kotta grzewczego

W tym rozdziale zostata opisana instalacja kotta

grzewczego. W szczegdlnosci:

— Przytgczenie do instalacji odprowadzania spalin

— Przytaczenie do uktadu hydraulicznego

— Przytaczenie zaworu do napetniania i spustu KFE

— Przylgczenie zabezpieczajgcego wymiennika ciepta

— Napetnienie instalacji grzewczej i sprawdzenie
szczelnosci

6.1 Wskazéwki dotyczace przytaczenia do instalacji doprowadzania powietrza

i odprowadzania spalin

6.1.1 Przylaczenie do instalacji odprowadzania spalin

Przytaczenie kotta grzewczego do komina nalezy
wykonac zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi.

Komin z dobrym ciggiem jest podstawowym warunkiem
poprawnego funkcjonowania kotta grzewczego. W duzej
mierze zalezy od tego wydajnos¢ i ekonomicznosc¢ pra-
cy. Kociol grzewczy mozna przylaczyc tylko do komina
o wystarczajacym ciagu — patrz dane techniczne e

(=» tab. 5, strona 8).

Przy doborze nalezy uwzgledni¢ masowy przeptyw
spalin dla cato$ciowej mocy grzewczej. Efektywna
wysoko$¢ komina liczy sie od wejscia spalin do komina
(=>» tab. 8, strona 16).

USZKODZENIE INSTALACJI
jezeli komin ma niewystarczajacy ciag.
uwAGA 1 ® Musi by¢é zachowany wymagany cigg
kominowy podany w danych
technicznych (tolerancja +3 Pa).

® Nalezy zamontowaé ogranicznik ciagu,
aby ograniczy¢ jego maksymalny ciag.

® |Instalacja odprowadzania spalin powinna mie¢ otwor
rewizyjny do czyszczenia.

® Wiozy¢ rure odprowadzajgcq spaliny do kotta
grzewczego. Rura odprowadzajgca spaliny powinna
by¢é mozliwie jak najkrotsza, nalezy jg poprowadzi¢
ze wzniosem od kotta grzewczego do komina.

® Rure odprowadzajgcg spaliny, mocowang tylko do
komina i wktadang do krdéca spalinowego, nalezy
zamontowac¢ bardzo starannie, tak aby sie nie
wysuneta.

® Rury o dlugosci ponad 2 m przymocowac dodatko-
wo. Wszystkie czesci rury odprowadzajacej spaliny
muszg byé wykonane z materiatéw niepalnych.

—

Rys. 13 Przytgczenie do instalacji odprowadzania spalin
1 Ogranicznik ciggu

6 720 640 129 (2009/05)
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Instalacja kotta grzewczego

zapotrze-
FB/FB D paliwo moc ciag bowanie |SIH16/160 |SIH18/180 |SIH20/200 | SIH25/250 | SIH30/300
powietrza
drewno 15 kW 36,1 m3h 7m 7m 7m - -
20, 20D e 18 kKW 20Pa |463m3h| 8m 7m 7m - -
kamienny
koks 20 kW 48,0 m3/h 8m 7m 7m - -
drewno 20 kW 48,1 m3h 7m 7m 7m 6m -
26, 26D wegiel 24 KW 22Pa |642m3h| 8m 8m 7m 7m -
kamienny
koks 26 kW 62,3 m3h 8m 8m 7m 7m -
drewno 24 KW 57,7 m3h 8m 7m 7m 7m -
32, 32D e 28 kW 23Pa |72,8m%h| 9m 8m 8m 7m -
kamienny
koks 32 kW 76,6 m3/h 10m 9m 8m 8m -
drewno 32 kW 67,3 m/h 9m 8m 8m 7m -
36, 36D wegiel 32 kKW 25Pa |832m3h| 10m om 8m 8m -
kamienny
koks 36 kW 86,2m3h | 10m 9m 8m 8m 2
drewno 32 kW 77,0 m3/h - 9m 9m 8m 8m
42, 42D e 37 KW 28Pa | 962 m3h ) 11m 10m 9m 9m
kamienny
koks 42 kKW 100,6 m3/h - 11m 10m 10m 9m

Tab. 8 Zalecane minimalne wysoko$ci komina oraz zapotrzebowanie powietrza dla mocy znamionowej

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA

Dane w tab. 8 sa tylko wielko$ciami
orientacyjnymi. Ciag zalezy od srednicy,
wysokosci, nierdwnosci wewnatrz komina
oraz roznicy temperatur miedzy
produktami spalania a powietrzem na
zewnatrz. Zaleca sie zastosowanie
komina z wktadem.

® Komin powinien by¢ dobrany przez
instalatora lub kominiarza.

6.1.2 Instalacja doprowadzania powietrza

ZAGROZENIE DLA ZYCIA
& jezeli w kottowni bedzie za mato swiezego
NIEBEZPIECZENSTWO ! pOWIetrza "
® Nalezy zapewni¢ doptyw
wystarczajacej ilosci swiezego
powietrza do kottowni.
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USZKODZENIE INSTALACJI
Niewystarczajgca ilos¢ powietrza do
e spalania moze byc¢ przyczyna tworzenia

sie smoty i uwalniania sie gazow z paliwa
(wytlewania = odgazowania).

® Nalezy zapewni¢ doptyw
wystarczajgcej ilosci swiezego
powietrza do kottowni.

® Nalezy zwrdci¢ uwage uzytkownikowi

na to, ze otwory doprowadzajace
powietrze muszg by¢ zawsze otwarte.

6.2 Wykonanie przytaczy hydraulicznych

USZKODZENIE INSTALACJI
jezeli przytacza sg nieszczelne.
UwAGA T ® Przewody przytaczeniowe nalezy

zamontowac do przytaczy kotta
grzewczego bez naprezen.

® Przylgczyé rure powrotu instalacji grzewczej do

krocca RK. MK
® Przylgczy¢ rure zasilania instalacji grzewczej do /7 —— N
kroc¢ca VK. ‘ ‘

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA
Aby zmniejszy¢ kondensacje gazéw

spalinowych oraz przedtuzy¢ czas

eksploatacji, zaleca sie wyposazenie kotta RK
grzewczego w uktad podnoszenia )
temperatury na powrocie. Zapobiega on 09@0 EL

spadkowi temperatury wody w kotle
ponizej 45 °C (punkt rosy spalin). — ——

Rys. 14 Woykonanie przytgczy hydraulicznych

6.3 Zawor KFE do napetniania i spustu

® Zamontowac zawér KFE (zawdr do napetniania
i oprézniania kotta) z uszczelkg na przytaczu EL.
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6.4 Przylaczenie zabezpieczajagcego wymiennika ciepta (wyposazenie dodatkowe)

Do kotta grzewczego mozna zakupi¢ zewnetrzny
zabezpieczajgcy wymiennik ciepta (obieg chtodzenia).

W krajach, w ktorych obowigzuje EN 303-5, kociot
grzewczy musi by¢é wyposazony w urzgdzenie
zapewniajgce bezpieczne odprowadzenie nadmiaru
ciepta bez uzycia dodatkowej energii. W ten sposéb nie
zostanie przekroczona maksymalna temperatura wody
w kotle 100 °C (ochrona przed przegrzaniem).

Minimalne nadcisnienie wody chtodzacej musi wynosic
2,0 bar (maksymalnie 6,0 bar). Strumien objetosciowy
musi wynosi¢ przynajmniej 11 I/min.

® Przylaczy¢ zabezpieczajacy wymiennik ciepta
z termicznym zaworem bezpieczenstwa odptywu
(akcesoria) zgodnie z hydraulicznym schematem
przytaczeniowym.

® Na doptywie wody chtodzacej przed zaworem
termostatycznym nalezy wtozyc filtr.

1;

Rys. 15 Przytgczenie zabezpieczajgcego wymiennika ciepta
1 Doptyw wody chtodzacej

Termiczny zawor bezpieczeristwa

Punkt pomiarowy termicznego zaworu bezpieczenstwa
Odptyw wody chtodzgcej

Odptyw

A A wN

6.5 Napeinienie instalacji grzewczej i sprawdzenie szczelnosci

Przed uruchomieniem instalacji grzewczej nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, aby wykluczy¢
nieszczelnosci podczas pracy. Cisnienie podczas proby
szczelnosci powinno by¢ 1,3 razy wyzsze od
dopuszczalnego cisnienia roboczego (uwzglednic
dopuszczalne cisnienie zaworu bezpieczenstwa).

USZKODZENIE INSTALACJI
A W wyniku zamarzniecia.

UwAGA ® Jezeli istnieje niebezpieczenstwo
zamarzniecia instalacji grzewczej oraz
rur, to zaleca sie napetnienie instalac;ji
ptynem o niskim punkcie zamarzania
oraz z dodatkiem $rodka
antykorozyjnego i chronigcego przed
zamarzaniem.

Rys. 16 Termomanometr
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Instalacja kotta grzewczego

USZKODZENIE INSTALACJI
jezeli nadcignienie podczas proby
— szczelno$ci jest za wysokie. Wysokie
cisnienie moze spowodowaé uszkodzenie

urzgdzen cisnieniowych, sterujgcych
i zabezpieczajgcych.

® Przed przystapieniem do
przeprowadzenia proby cisnieniowej
nalezy zadbac o to, aby urzgdzenia
cisnieniowe, sterujgce
i zabezpieczajace, ktérych nie mozna
odcig¢ od przestrzeni wodnej, nie byty
zamontowane.

® (Odcig¢ cisnieniowe naczynie wzbiorcze od systemu,
zamykajgc zawér kotpakowy.

® Otworzy¢ wodne zawory mieszajace i odcinajace.

® Przytgczy¢ waz do zaworu wodnego. Natozy¢
wypetniony wodg waz na koncéwke zaworu do
napetniania i spustu KFE, zabezpieczy¢ obejmag
i otworzy¢ zawor KFE.

® Odkreci¢ kotpak odpowietrznika automatycznego
0 jeden obrdét, tak aby powietrze mogto uchodzié.

® Powoli napetnia¢ instalacje. Obserwowac przy tym
wskazania ci$nienia na manometrze.

® Zamkng¢ zawdr wodny oraz zawér do napetniania
i spustu KFE po osiagnieciu zadanego cisnienia
roboczego.

® Sprawdzi¢ szczelnosé przytaczy i przewoddw
rurowych.

® Odpowietrzy¢ instalacje grzewcza przez zawory
odpowietrzajace grzejnikéw.

® Jezeli w czasie odpowietrzania cisnienie robocze
spada, nalezy uzupetié¢ wode.

® Zdja¢ waz z zaworu do napetniania i spustu KFE.

6.6 Zabezpieczenie temperatury powrotu

W celu umozliwienia wtasciwego dziatania temperatura
powrotu nie moze spas¢ ponizej 60 °C. Z tego wzgledu na
powrocie instalacji grzewczej trzeba zamontowac
termostatyczny zawor mieszajacy do podniesienia
temperatury powrotu.

6 720 640 129 (2009/05) InterCon, ul. 1-go Maja 19, 43-300 Bielsko-Biala
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7 Rozruch instalacji grzewczej

W tym rozdziale opisano sposéb uruchomienia instalaciji
grzewcze;j.

® Wyjaé pozostate akcesoria z popielnika.

7.1 Ustawienie cisnienia roboczego

Do uruchomienia nalezy ustawi¢ wymagane cisnienie
robocze.

USZKODZENIE INSTALACJI
w wyniku naprezen termicznych.

Uwaca! ® |Instalacje grzewczg mozna napetniaé
tylko i wytgcznie w stanie zimnym
(temperatura na zasilaniu moze

wynosi¢ maksymalnie 40 °C).

® Ustawi¢ czerwong wskazéwke manometru na
wymagane cisnienie robocze réwne przynajmniej
1 bar nadcisnienia (dla instalacji zamknietych).
W przypadku instalacji otwartych maksymalny
poziom wody w naczyniu wzbiorczym powinien
znajdowac sie 25 m nad dnem kotta grzewczego.

® Uzupetni¢ lub spusci¢ wode grzewczg przez zawor
do napetniania i spustu KFE, az do osiggniecia
zadanego cisnienia roboczego.

® Podczas napetniania odpowietrza¢ instalacje
grzewcza.

7.2 Ustawienie regulatora paleniska

® Ustawic regulator paleniska na 85 °C.

® Rozgrzaé kociot grzewczy (= rozdziat 8.2,
strona 23).

® Przestawiajgc dzwignie (lub skracajac tancuch), tak
nastawic¢ napiecie tancucha, aby przy temperaturze
wody kottowej 85 °C klapa powietrza byta
przymknieta z minimalng szczeling (5 mm),
a tancuch wisiat luzno.

0

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA

Jezeli klapa powietrza jest catkowicie
zamknieta, paliwo nie spala sie
catkowicie. Smota osadza sie na
powierzchniach grzewczych, czyszczenie
jest przez to duzo bardziej pracochtonne.

\\\\\ o
\\\\\\\ 2 ',
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Rys. 17 Termomanometr
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Rys. 18 Ustawienie napiecia tancucha
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7.3 Przyklejenie tabliczki znamionowej

® Przyklei¢ tabliczke znamionowa na kotle grzewczym
w widocznym miejscu, np. z boku kotta.

| —

Rys. 19 Przyklejenie tabliczki znamionowej
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8 Obstuga instalacji grzewczej (wskazoéwki dla uzytkownika)

ZAGROZENIE DLA ZYCIA

jezeli nie bedg przestrzegane wskazowki
bezpieczenstwa.

NIEBEZPIECZENSTWO !
® Nalezy przeczytac i przestrzegac
wskazowek bezpieczenstwa
Z rozdziatu 1.

8.1 Funkcje poszczegolnych elementéw
8.1.1 Klapa odcinajgca przeplyw spalin

Do rozgrzania zimnego kotta grzewczego lub przy
stabym ciagu kominowym nalezy otworzy¢ klape roz-
grzewania. W ten sposdb gorace spaliny beda szybciej
odprowadzone do komina, a komin bedzie szybciej
"ciagnat".

® W tym celu wcisna¢ ciegto do srodka.

Jezeli instalacja pracuje normalnie, a ciag kominowy
jest wystarczajacy, klapa odcinajgca przeptyw spalin jest
zamknieta. W ten sposadb straty ciepta przez komin sg
minimalizowane.

® W tym celu wyciggnac¢ ciegto na zewnatrz
(po ok. 10 — 15 min.).

8.1.2 Klapa powietrza

Rgulator paleniska zmienia otwarcie klapy powietrza,
przesuwajgc tancuch. Im bardziej kociot sie rozgrzewa,
tym wiecej otwiera sie klapa powietrza, w ten sposéb
nastawiona temperatura wody w kotle nie zostanie
przekroczona.

Powietrze pierwotne mozna ustawic recznie sruba
nastawcza (przy klapie powietrznej) lub automatycznie
regulatorem temperatury odpowiednio do temperatury
wody w kotle grzewczym.

® Sprawdzi¢ temperature wody w kotle na termomano-
metrze.
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Rys. 22 Ustawienie otwarcia klapy powietrza
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® Przytemperaturze 85 °C srube nastawcza wkrecic w
klape powietrzna na taka glebokosc, aby przy luz-
nym lancuchu powstala szczelina powietrza o szero-
kosci 5 mm. W ten sposdb nie beda sie uwalniaty
gazy po osiggnieciu temperatury wody w kotle.

® Ustawi¢ temperature na regulatorze ptomienia lub
recznie na klapie powietrza w taki sposéb, aby
temperatura wody w kotle wynosita ponad 65 °C.

@

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA

Minimalna temperatura wody w kotle musi
wynosi¢ ponad 45 °C, poniewaz przy
nizszych temperaturach moze skrapla¢ sie
para wodna. To wptywa negatywnie na
prawidtowg prace kotta grzewczego oraz
jego zywotnosé.

8.2 Rozgrzewanie

NIEBEZPIECZENSTWO !

ZAGROZENIE DLA ZYCIA

Niebezpieczenhstwo zaczadzenia lub
wybuchu.

Podczas spalania $mieci, tworzyw
sztucznych lub ptynéw mogg powstawac
trujace spaliny.

® Nalezy stosowac wytacznie podane
paliwo.

® Jezeli powstanie niebezpieczenstwo
wybuchu, pozaru, tworzenia sie
tatwopalnych gazéw lub oparéw, nalezy
wylaczyé€ kociot grzewczy.

Przed kazdym rozgrzewaniem:

® Oprdézni¢ popielnik.

Rozgrzewanie:

® Otworzy¢ klape odcinajacg przeptyw spalin, aby
zwiekszy¢ cigg kotta grzewczego.
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Rys. 23 Otwarcie klapy odcinajgcej przeptyw spalin
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® Utozy¢ mate kawatki na ruszcie i przykry¢ je cienkg
warstwa paliwa (mate szczapki drewna, wegiel lub
koks).

® Podpali¢ paliwo.

® Drzwiczki popielnika pozostawi¢ lekko uchylone.
Po ok. 10 — 15 min. (kiedy pojawi sie zar):

® Zamkna¢ drzwiczki popielnika.

® Ustawic¢ regulator paleniska na zadang temperature
maksymalna.

® Nasypac paliwo od gory.

® Zamkna¢ klape ocinajgca przeptyw spalin
w zalezno$ci od ciggu kominowego, aby unikna¢
strat ciepta przez komin. W tym celu wyciagnaé
ciegto.

Jezeli spaliny nie sg odpowiednio wyciggane (ciag
kominowy jest niewystarczajgcy), ponownie troche
otworzy¢ klape.

Paliwa zastepcze:

Zastepczo mozna zastosowacé nastepujace paliwa
(obnizona wydajnos¢ i krotsze odstepy miedzy
konserwacja): wegiel kamienny i koks — orzech 2
(10-20 m) lub grudy (40 - 100 mm), paliwa sprasowane,
drewno, sprasowane drewno, granulki i wiéry
drewniane.

Czestotliwos¢ uzupetniania drewna zalezy od jego
wilgotnosci i wielkosci. Drewno moze miec wilgotnos¢
do 20 %. Te wilgotnos¢ drewno ma po rocznym
sezonowaniu, a maksymalng wartos¢ opatowg osigga
po co najmniej 2 latach. Drewno twarde i duze szczapy
palg sie dtuzej niz drewno miekkie i mate szczapy.

Duze kawatki wegla kamiennego i koksu palg sie diuze;j,
jezeli paliwa jest za duzo, wydajnos$¢ moze sie
zmniejszy¢. Ogien nalezy kontrolowac i rozniecac
czescie;.

UWAGA |

@

USZKODZENIE KOTLA

w wyniku zastosowania niewfadciwego
paliwa.

® Nie nalezy stosowac wegla brunatnego.
Moze on spowodowac zaszlamienie
kotta grzewczego.

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA

Stosowanie mokrego paliwa powoduje
straty mocy. Nalezy uzywac wysuszonych,
naturalnych szczap drewna (skladowane
2 lata, maksymalna zawartos$¢ wilgoci

20 %).

Rys. 24 Do rozpalania uzy¢ matych kawatkéw paliwa.
1 Drzwiczki popielnika
2 Ruszt uchyiny (obrotowy)
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8.3 Doktadanie paliwa

8

NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA
CIALA

Niebezpieczenstwo spalania
wybuchowego.

UWAGA !

® Nie nalezy stosowac paliw ptynnych
(benzyny, nafty lub podobnych).

® Nie wolno rozpyla¢ lub wtryskiwaé
ptynnego paliwa do ognia lub Zaru.

Najpierw ustawi¢ regulator ptomienia na 30 °C,
aby klapa powietrza zamkneta sie.

Otworzy¢ klape odcinajaca przeptyw spalin, aby
zmniejszy¢ ilos¢ dymu powstajgcego w kottowni
podczas doktadania.

Rozgarna¢ zar pogrzebaczem.

Lekko otworzy¢ drzwiczki zatadunkowe, aby spaliny
zostaty wciagniete do komina.

Dopiero wtedy catkowicie otworzyé drzwiczki
zatadunkowe i napetni¢ komore spalania.

Ponownie zamkna¢ drzwiczki zatadowcze i klape
odcinajacg przeptyw spalin.

Ponownie ustawi¢ regulator ptomienia na zgdang
wartosc.

.4 Rozniecanie ognia

Moc kotta zmniejsza sie, jezeli ruszt jest wypetniony
popiotem. Wtedy trzeba roznieci¢ ogieh.

8

Najpierw ustawi¢ regulator ptomienia na 30 °C, aby
klapa powietrza zamkneta sie.

Oworzy¢ klape odcinajgcq przeptyw spalin, aby
zmniejszy¢ ilos¢ dymu powstajgcego w kottowni
podczas doktadania.

Rozgarna¢ zar pogrzebaczem.

@

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA

Jezeli kociot jest opalany drewnem, ogien
nalezy roznieca¢ bardzo ostroznie, popiot
z drewna spada bardzo tatwo.

.5 Usuniecie popiotu z kotta grzewczego

Popielnik nalezy oprézniaé, zanim sie napetni, tak aby
zapewni¢ doptyw powietrza z dotu.

NIEBEZPIECZENSTWO !

NIEBEZPIECZENSTWO POWSTANIA

POZARU
Goracy popiot moze spowodowac pozar.

® Jezelipopidtjest goracy, nalezy uzywac
rekawiczek ochronnych.

® Popidt nalezy usunag¢ do niepalnego
pojemnika z pokrywa.
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Rys. 25 Otwarcie klapy odcinajgcej przeptyw spalin
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8.6 Czyszczenie kotta grzewczego

Sadza i popidt osadzajace sie na $ciankach ciggow
spalinowych utrudniajg wymiane ciepta. Osady,
powstawanie smoty i kondensacja zalezg od
zastosowanego paliwa (np. w przypadku drewna sg
wieksze niz w przypadku wegla), ciagu kominowego
oraz sposobu eksploatacji. Zaleca sie czyszczenie kotta
grzewczego w stanie zimnym raz w tygodniu.

NIEPRAWIDLOWA EKSPLOATACJA
Niedostateczne czyszczenie powoduje
—— zwigkszone zuzycie paliwa oraz
zanieczyszczenie srodowiska.

® Kociot grzewczy nalezy czyscic
przynajmniej raz w tygodniu.

® \Wyczyscic ciggi spalinowe szczotka.

® \Wyczysci¢ ruszt uchylny szczotka.
® Sadze i popidt usunagé do popielnika.

® Odkreci¢ nakretke motylkowa i zdja¢ pokrywe
wyczystki na dole kréc¢ca rury spalinowe;.

® Usunac pozostatosci popiotu szczotka.
USZKODZENIE INSTALACJI
w wyniku niedostatecznego czyszczenia
o i konserwagiji.

® Przynajmniej raz w roku nalezy zleci¢
firmie specjalistycznej wykonanie
przegladu, czyszczenie i konserwacje

gt 2

; c : S g
instalacji grzewczej.
® Zalecamy zawarcie umowy na Rys. 27 Pokrywa wyczystki na kréccu rury spalinowey.
wykonanie corocznego przegladu 1 Uchwyt
i konserwacji w koniecznym zakresie. 2 Pokrywa wyczystki
3 Nakretka motylkowa
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Czyszczenie - czynnosci

min. raz w tygodniu min. raz na kwartat

Wyczyscic ciagi spalinowe szczotkg,

X

Wyczysci¢ ruszt uchylny szczotka (w innym przypadku
spalanie bedzie stabsze, poniewaz dostep swiezego
powietrza bedzie utrudniony)

X

Otworzy¢ pokrywe wyczystki na kré¢cu rury spalinowej,
usung¢ pozostatosci popiotu

Tab. 9 Czestotliwo$c czyszczenia

8.7 Wylaczenie kotta grzewczego z ruchu

Przed wytaczeniem z ruchu kociot grzewczy musi sie
catkowicie wypalié.

IA USZKODZENIE INSTALACJI

w wyniku zamarznigcia.

UWAGA ! Jezeli instalacja grzewcza nie pracuje
podczas mrozu, istnieje
niebezpieczenstwo jej zamarzniecia.

® |[nstalacja grzewcza powinna pracowaé
w trybie ciggtym.

® Nalezy chroni¢ instalacje grzewczg,
przed zamarznigciem, oprézniajac
przewody wody grzewczej, a w razie
potrzeby przewody wody pitnej
W najnizszym miejscu instalacji.

8.7.1 Tymczasowe wylaczenie kotla grzewczego
® Oproéznic¢ ruszt i popielnik.

® \Wyczyscic¢ drzwiczki zatadowcze i popielnik.

® Zamkng¢ drzwiczki popielnika i klape zatadowcza.

8.7.2 Wylaczenie kotta grzewczego na dtuzszy czas

Przed wytgczeniem kotta grzewczego na diuzszy czas
(np. po zakonczonym okresie grzewczym) nalezy
starannie wyczy$ci¢ kociot, aby nie korodowat.

8.7.3 Awaryjne wylaczenie kotta grzewczego

Jezeli zaistnieje niebezpieczenstwo wybuchu, pozaru,
powstania fatwopalnych gazéw lub oparow, nalezy
zagasi¢ ogien woda.

® Ostroznie otworzy¢ klape zatadowczg, tak aby nie
narazi¢ sie na uderzenie ptomieni.

® Zagasi¢ ogieh woda.

6 720 640 129 (2009/05)
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8.8 Zapobieganie powstawaniu skroplin oraz smoty

Jezeli moc grzewcza jest za mata, to na powierzchniach
grzewczych moga powstawac skropliny. Skropliny
sptywaja do popielnika.

® Sprawdzi¢ na termomanometrze, czy temperatura
wody w kotle podczas pracy wynosi ponad 65 °C.

\\\\Nm////
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® Kilkakrotnie rozgrzac¢ kociot grzewczy. Osady sadzy
powstajgce podczas normalnej pracy zmniejszajg
niebezpieczenstwo tworzenia sie skroplin.

Punkt rosy spalin wynosi 65 °C, w zwigzku z tym
temperatura spalin na styku z powierzchniami
grzewczymi nie moze by¢ nizsza niz 65 °C.

Jezeli pojawig sie skropliny w komorze zatadowczej,
oznacza to, ze paliwo ma za duzg zawarto$¢ wody
(wilgotne paliwo). W takim przypadku skropliny mogg
sie tworzy¢, nawet jesli temperatura wody w kotle Rys. 28 Termomanometr
przekracza 65 °C.

Smota tworzy sie w podobnych warunkach (niska

sprawnosc, niskie temperatury), a takze jesli spalanie

jest Zle ustawione — za mato powietrza dodatkowego.

Smote mozna usuna¢ tylko na gorgco. W tym celu

nalezy wykonaé¢ nastepujace czynnosci:

® Rozgrzac kociot, najlepiej miekkim drewnem.

® Po osiggnieciu temperatury 90 °C, zakreci¢ zawory
na wszystkich grzejnikach.

® Skrobakiem usung¢ smote z dna oraz powierzchni
grzewczych.
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9 Przeglady i konserwacja kotta grzewczego

9.1 Dlaczego regularna konserwacja jest wazna?

Z nastepujacych powodow nalezy regularnie
wykonywacé prace konserwacyjne instalacji grzewczej:

— aby utrzymac¢ wysoka sprawnosc¢ energetyczng
instalacji grzewczej i jej oszczedng eksploatacje
(niskie zuzycie paliwa),

— aby zapewni¢ bezawaryjng prace instalaciji,

— aby proces spalania oleju opatowego w kotle
przebiegat w sposob przyjazny dla Srodowiska.

Klientowi nalezy zaproponowac¢ zawarcie rocznej
umowy przegladowej i serwisowej dostosowanej do
jego potrzeb. Informacje na temat niezbednego zakresu
takiej umowy przedstawiono w protokole przegladéw

i konserwacji (= rozdziat 9.6, strona 31).

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA
Czesci zamienne mozna zamowic,
korzystajac z katalogu czesci zamiennych.

Nalezy uzywac tylko oryginalnych czesci
zamiennych.

9.2 Czyszczenie instalacji grzewczej

® Sprawdzi¢ i w razie potrzeby wyczysci¢ kociot
grzewczy (=» rozdziat 8.6, strona 26).

Zdja¢ pokrywe wyczystki na kréécu rury spalinowe;j.
Usuna¢ osady z popiotu szczotka.

Otworzy¢ wyczystke na dole kré¢ca rury spalinowe;.

Sprawdzi¢ czystos¢ oraz poprawnos¢ dziatania klapy
odcinajacej przeptyw powietrza i w razie potrzeby
wyczyscié.

® Sprawdzi¢ i w razie potrzeby wyczysci¢ rure
spalnowa.

9.3 Sprawdzenie cisnienia roboczego instalacji grzewczej

Wskazéwka manometru musi znajdowac sie powyzej
czerwonej wskazowki.

Czerwona wskazéwka manometru musi byé nastawiona
na wymagane cisnienie robocze.

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA

Nalezy ustawic cisnienie robocze

(nadcisnienie) w wysokosci co najmniej
1 bar.

® Sprawdzi¢ cisnienie robocze w instalacji grzewczej.

Jezeli wskazéwka manometru znajduje sie pod
czerwong wskazéwka, oznacza to, ze cisnienie robocze
jest za niskie. Nalezy uzupetni¢ wode.
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Rys. 29 Termomanometr
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USZKODZENIE INSTALACJI
jezeli woda bedzie czesto uzupetniana.
UWAGAI Koniecznos$¢ czestego uzupetniania wody
w instalacji grzewczej moze spowodowac,
w zaleznosci od jakosci wody,

uszkodzenie instalacji w wyniku korozji lub
osadzania sie kamienia.

® Instalacja grzewcza powinna by¢
odpowietrzona.

® Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji
oraz sprawnosc¢ funkcjonowania
cisnieniowego naczynia wzbiorczego.

USZKODZENIE INSTALACJI
w wyniku naprezen termicznych.

UWAGA! ® Instalacje grzewczg mozna napetniaé
tylko i wytgcznie w stanie zimnym
(temperatura na zasilaniu moze
wynosi¢ maksymalnie 40 °C).

® Wode nalezy uzupetnia¢ przez zawor do napetniania
i spustu KFE.

® Odpowietrzy¢ instalacje grzewcza.
® Ponownie sprawdzi¢ cisnienie robocze.

9.4 Sprawdzenie termicznego zaworu bezpieczenstwa

Termiczny zawor bezpieczenstwa zapewnia bezpieczng
prace kotta grzewczego w przypadku awarii systemu
grzewczego, jezeli system nie moze odprowadzac
ciepta z kotta grzewczego. Taka sytuacja moze mie¢
miejsce np. wtedy, gdy system grzewczy zamarznie lub
woda nie bedzie cyrkulowaé w instalacji. Do poprawne;j
pracy termicznego zaworu bezpieczenstwa konieczne
jest wystarczajgce cisnienie i woda chtodzaca.
Cisnienie musi wynosi¢ przynajmniej 2 bar, a strumien
przeptywu 11 I/min.

® Zawor termostatyczny zabezpieczajgcego
wymiennika ciepta nalezy sprawdzaé raz w roku
zgodnie z zaleceniami producenta.

Jezeli zawor termostatyczny nie dziata poprawnie —
nie otwiera strumienia wody chtodzacej lub jego
przepustowos¢ jest za mata — nalezy go wymienic.

9.5 Wykonanie analizy gazéw spalinowych

Do pomiaru temperatury spalin, zawartosci CO, i CO
zastosowac elektroniczny miernik spalin. Przyrzad
powinien posiadac¢ czujnik CO z czutoscig minimum
10 000 ppm.

Jezeli temperatura spalin jest wyzsza niz podana w da-
nych technicznych, konieczne jest ponowne czyszcze-
nie kotta. Réwniez cigg kominowy moze by¢ za wysoki
(=» rozdziat 6.1.1, strona 14).
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9.6 Protokoly przegladow i konserwaciji

Protokdt nalezy skopiowac, aby mozna go byto uzy¢
podczas kolejnych przegladdéw i konserwac;ji.

® Prace wykonane podczas przegladu nalezy
potwierdzi¢ podpisem i data.

Prace przegladowe i konserwacyjne uzaleznione od potrzeb | Strona |Data: Data: Data:
1. |Sprawdzenie ogoinego stanu instalacji grzewczej D D D
2. |Kontrola wizualna oraz kontrola poprawnosci dziatania instalacji D D D
grzewczej
3. |Sprawdzenie czesci instalacji przewodzacych paliwo i wode: D D D

— Szczelnos¢ podczas pracy
— Proba szczelnosci

— Widoczne oznaki korozji

— Oznaki starzenia sie

4. |Sprawdzenie stanu zanieczyszczenia komory spalania 29
i powierzchni grzewczych, w tym celu nalezy wytgczy¢ instalacje

5. |Sprawdzenie poprawnosci dziatania i bezpieczenstwa 15
doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzenia spalin
— Sprawdzi¢ i wyczysci¢ rure spalinowg 29
6. |Sprawdzenie cisnienia roboczego, zaworu bezpieczenstwa 29

i ciSnienia wstepnego naczynia wzbiorczego

7. |Sprawdzenie termicznego zaworu bezpieczenstwa 30

8. |Sprawdzenie temperatury spalin 30

I I R I e
L O O O O O
I I R I e

9. |Kontrola konhcowa prac przegladowych,

zapisanie wynikdw pomiaréw i kontroli

Potwierdzenie prawidtowego wykonania prac przegladowych

Pieczatka Pieczatka Pieczatka
firmowa/ firmowa/ firmowa/
podpis podpis podpis
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Data:

Data:
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nalezy je wykonac.

Jezeli podczas przegladu okaze sie, ze
konieczne sg czynnosci konserwacyjne,

Pieczatka Pieczatka Pieczatka Pieczatka Pieczatka Pieczatka Pieczatka
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podpis podpis podpis podpis podpis podpis podpis
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10 Usuwanie usterek

Jezeli wystapi usterka, nalezy jg usung¢ lub wezwaé
serwis. Uzytkownik moze wykonywaé naprawy
polegajace na zwyktej wymianie czesci rusztu, ksztaltek

szamotowych oraz uszczelek.

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA

Czesci zamienne mozna zamowic,
korzystajac z katalogu cze$ci zamiennych.

Nalezy uzywac tylko oryginalnych czesci

zamiennych.

Usterka

Przyczyna

Sposaéb usuniecia

Za mata moc.

Ciag jest niewystarczajacy.

Dopasowac parametry komina.

Wartos¢ opatowa paliwa jest za mata.

Jezeli temperatura na zewnatrz jest
niska, uzy¢ paliwa o wyzszej wartosci
opatowe;j.

Osady sadzy na kanatach przeptywu
spalin (zebrach wymiennika ciepta)
i/lub klapie odcinajacej przeptyw spalin.

Wyczyscic kanaty przeptywu spalin,
klape odcinajaca przeptyw powietrza
i krociec rury spalinowe;j.

Nie mozna sterowac¢ praca kotta
grzewczego.

Drzwiczki popielnika sg nieszczelne.

Sprawdzi¢ uszczelke, poprawi¢ lub
wymienic.

Ciag jest za duzy.

Zmniejszy¢ ciag klapa odcinajacq
przeptyw spalin lub dopasowac
parametry komina.

Zmieni¢ ustawienia ogranicznika ciggu,
w razie potrzeby wymienic.

Wysoka temperatura wody w kotle
grzewczym, ale niska temperatura
grzejnikéw.

Opor hydrauliczny jest za wysoki,
w szczegoblnosci w uktadach bez
wymuszonej cyrkulacji.

Przezwyciezy¢ opdr hydrauliczny, np.
montujgc pompe obiegowa.

Ciag jest za duzy lub warto$¢ opatowa | _

paliwa jest za wysoka.

Zmniejszy¢ ciag klapa odcinajaca
przeptyw spalin.

Zmieni¢ ustawienia ogranicznika ciggu,
w razie potrzeby wymienic.
Zastosowac inne paliwo.

Tab. 10 Usuwanie usterek
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