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WPROWADZENIE

Szanowny KllenC|e dziekujemy za zakup kotta grzewczego marki SOKOL firmy METAL-FACH. Mamy
nadzieje, ze eksploatacja urzgdzenia spetni Panstwa oczekiwania oraz dostarczy wiele satysfakcji. Kociot grzewczy SOKOL zostat

zaprojektowany iwykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i standardami, gwarantujgcymi bezpieczne i niezawodne
funkcjonowanie. Eksploatacja przy Scistym przestrzeganiu zalecen zawartych winstrukcji dotgczonej do urzadzenia, zapewni

optymalng i niezawodng prace kotta centralnego ogrzewania przez wiele lat.
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1. Czynnosci wprowadzajace

(UZYTKOWNIK)

Czynnoéci jakie nalezy wykonaé¢ podczas odbioru kotta

METAL-FACH:

« sprawdz uwaznie kompletnos¢ dostarczonego kotta (Tabela 6.1 str. 5)
oraz czy kociot nie ulegt uszkodzeniu w trakcie transportu;

¢ poréwnaj tabliczke znamionowg zamontowang na obudowie kotta
zlewej lub prawej strony ze swoim zamowieniem;

ETRL 18100 Sokotka - ETRL 16100 Sokotka -
- okotka - okotka
“[ nl"" n ul. Sikorskiego 66 “E nl"" n ul. Sikorskiego 66
TECHMNIKA GRZEW tel/fax 85 711-94-54 TECHMIKA GRZEW! tel/fax 85 711-94-54
www.metalfachtg.com.pl www.metalfachtg.com.pl
KOCIOL GRZEWCZY SOKOL SMART - KOCIOL GRZEWCZY SOKOL SMART EKO

Typ pieca Klasa kotfa Typ pieca

Kiasa otta D

Nr fabryczny Dopuszez. | 4 5 bar Nr fabryczny Dopuszcz. | 1,5 bar

Temp.
max.

Temp.

Data produkcji max.

Data produkcji

Moc nominalna Poj. wodna

Poboér
mocy

Powierzchnia
grzewcza

Powierzchnia
grzewcza

L

Moc nominalna III Poj. wodna
Pobér
mocy
S. ; Paliwo

NateZenie/ Napiecie

Czestotliwose Czestotliwosc

]
[
-
]
[ |

1A ~230V/50Hz € Natgzenie/ Napiecie | 4 o _30v/50Hz
- —

iel kamienny typu EKO-GROSZEK; Paliwo
zastepcze: wegiel kamienny asortymentu Ol oraz
drewno opatowe lisciaste;

P

Rodzaj paliwa
Iklasa paliwa

Podiaczenie do

Rodzaj paliwa
/klasa paliwa

Podt ie do

Ew ie otwartym wg

Rysunek 1.1 Tabliczka znamionowa

¢ uwaznie zapoznaj sie z instrukcjg obstugi - zawarte sg w niej wszystkie
informacje potrzebne do prawidtowego uzytkowania kotta.

W razie napotkanych problemoéw prosimy kontaktowac sie z dziatem
serwisu lub z autoryzowanym serwisem METAL-FACH. Osoby te
posiadajg odpowiednie przeszkolenie oraz dostep do oryginalnych
czesci umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie czynnosci serwisowych
i montazu kottéw firmy METAL-FACH, potwierdzone certyfikatem
wydawanym w siedzibie przedsiebiorstwa.

B WiTai-Fach
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2. Informacyjne piktogramy

(UZYTKOWNIK)
Tabela 2.1 Piktogramy

5 lat gwaranc;ji | Ruszt stalowy
6 mm atestowana stal z|v Duza komora
kottowa x 1y zatadunkowa
Sprawnos¢ kotta 90% @ Regulator kotta

Slimak zeliwny

3. Symbole uzyte w instrukciji

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)

UWAGA!
A Bardzo wazna informacja, zawsze nalezy zapoznac sie
Z nig, jezeli wystepuje w danym miejscu.

/ WSKAZOWKA!
Vi Warto zapoznac sie z tg informacja, utatwia obstuge.

4. Definicje poje¢ uzytych w
instrukcji

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)

Kociot centralnego ogrzewania - urzadzenie do spalania réznego
rodzaju paliw statych w celu podgrzania nosnika ciepta (najczesciej



wody) cyrkulujgcego w obiegu centralnego ogrzewania.

Palnik - jest urzgdzeniem technicznym, umozliwiajgcej spalanie r6znego
rodzaju paliw.

Podajnik - element lub zesp6t mechanizmu zasilania palnika w r6znego
rodzaju paliwa.

Biomasa - w ujeciu energetycznym, to zrédto energii pierwotnej, na ktore
sktadajg sie wszelkie substancje pochodzenia roslinnego lub
zwierzecego, ktoére ulegajg biodegradacji i ktérego wykorzystanie
w celach energetycznych nie jest ograniczone przepisami prawa.

Pellet - to materiat opatowy pochodzgcy ze sprasowanych pod
cisnieniem, naturalnych odpaddéw drzewnych, gtdwnie trocin
i wiorkdw, odpadéw stolarskich i tartacznych, czasem rdéwniez
z wykorzystaniem kory drzewnej, stomy, stonecznika i innych materiatéw
organicznych. Wykonany w postaci granulatu w ksztatcie kulek lub
walcow.

5. Informacje ogéine

(UZYTKOWNIK)

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa jest jedng z czesci produktu,
dostarczana jest razem z zakupionym kottem centralnego ogrzewania.
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zawiera dane dotyczgce budowy
i montazu oraz sposobu uzytkowania kottdbw SOKOL z palnikiem
EKOENERGIA (retortowym Zzeliwnym) serii SMART EKO oraz z
palnikiem kolanowym serii SMART. Doktadne zapoznanie sie z trescig
instrukcji obstugi zapewnienia prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie
naszego kotta.

UWAGA!

Nieprzestrzeganie przez uzytkownika przepiséw
i wskazéwek zawartych w niniejszej dokumentacji
oraz obowigzujacych krajowych norm
dotyczacych tego typu produktéw, zwalania
producenta kottow od wszelkich zobowigzan
i gwarancji.

Kotty dostarczane sg w stanie zmontowanym. Ustawione
i przymocowane sg do palety w sposoéb trwaty. Stosowane sg dodatkowe
zabezpieczenia w postaci opakowania foliowego.

W czasie transportu kotta, nalezy zabezpieczy¢ go przed
przesuwaniem lub obrotem na skrzyni tadunkowej samochodu za
pomocg oprzyrzgdowania zabezpieczajgcego np. paséw. Transport
kottéw, powinien odbywacé sie zgodnie z zasadami dotyczgcymi
przewozu materiatow. Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg urzgdzen podno$nikowych (wézek widtowy) o udzwigu
wiekszym niz 1000 kg.

6. Wyposazenie kotta

(UZYTKOWNIK)

W zakres dostawy wchodzg elementy zarbwno podstawowe jak
i dodatkowe, zaleznie od ztozonego zamoéwienia. W czasie odbioru
nalezy doktadnie obejrze¢ wyréb sprawdzajgc czy nie ulegt uszkodzeniu
podczas transportu oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ wyposazenia. Elementy
wchodzgce w sklad podstawowego oraz dodatkowego wyposazenia
opisano ponizej (Tabela 6.1).

Tabela 6.1 Wyposazenie kotta

Podstawowe wyposazenie: Jedn_ostka llos¢
miar

Kociot centralnego ogrzewania szt. 1
Regulator mikroprocesorowy — obstuguije:
- czujnik temperatury kotta

- . . . . szt. 1
- czujnik temperatury cieptej wody uzytkowej
- czujnik temperatury podajnika
Wentylator nadmuchowy szt. 1

MeTaL-FacH
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Tabela 6.1 Wyposazenie kotta

Jednostka

EKOENERGIA - dot. kotta SMART EKO

Podstawowe wyposazenie: miar llos¢
Ukfad podawania paliwa z palnikiem kpl. 1
Zasobnik na paliwo szt. 1
Narzedzia do czyszczenia kotta:
- pogrzebacz szt. 1
- szczotka
Stopki do poziomowania kotta szt. 4
Ruszt stalowy szt. 1
. Jednostka .-
Dokumentacja: miar llos¢
Dokumentacja techniczno-ruchowa kotta szt. 1
Instrukcja obstugi i karta gwarancyjna sterownika szt. 1
Instrukcja obstugi i karta gwarancyjna
szt. 1
wentylatora nadmuchowego
Instrukcja obstugi motoreduktora slimakowego szt. 1
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa podajnika szt 1

UWAGA!

Uzytkownik powinien doktadnie zapozna¢ sie
A z instrukcja obstugi regulatora, wentylatora oraz
podajnika EKOENERGIA (zataczniki).

B WiTi-Fach
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UWAGA!
Firma METAL-FACH zastrzega sobie prawo
A wprowadzania bez uprzedzenia zmian A
parametrow technicznych, wyposazenia
i specyfikacji oferowanych towaréw.

7. Zastosowanie

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)

Kotly stalowe wodne przeznaczone sg do podgrzewania wody
uzytkowej w uktadach centralnego ogrzewania. Przeznaczone sg do
ogrzewania obiektéw mieszkalnych typu: domy jednorodzinne
i wielorodzinne, budynki gospodarcze, obiekty uzytecznosci publiczne;j.
Wyposazone sg w automatyczny uktad napetniania komory paleniskowej
oraz w ruszt do zasypu recznego.Dzigki zastosowaniu nowoczesnych
rozwigzan konstrukcyjnych kociot SMART i SMART EKO osigga
sprawnos¢ 90%. Poprawne dziatanie i osigganie petnych mozliwosci
kotta jest uzaleznione od jakosci wykonanej instalacji, odpowiedniego
ciggu kominowego, prawidtowej obstugi i konserwaciji kotta.

UWAGA!
Kotty przeznaczone sg wytacznie do pracy
w instalacjach wodnych systemu otwartego
2 z obiegiem grawitacyjnym lub wymuszonym, :
posiadajacym zabezpieczenia zgodne
z wymaganiami obowigzujacej normy
PN-EN 13384-1:2004/A1:2007
Ogrzewnictwo i Cieptownictwo.

7.1 Podstawowe elementy budowy
kottéw

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)

Korpus wodny wykonamy jest jako konstrukcja spawana
z atestowanych blach stalowych o grubosci 6 mm P265GH (dla
elementow posiadajgcych kontakt ze spalinami) i 4 mm (dla pozostatych
elementéw) S235JR+N.
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Rysunek 7.1 Podstawowe elementy budowy kotta SMART i SMART EKO

Opis rysunku:
. Wymiennik,
. Zespot podajnik-palnik,
. Zasobnik paliwa,
. Ostona podaijnika,
. Drzwiczki wyczystkowe,
. Drzwiczki rewizyjno zasypowe,
. Drzwiczki popielnikowe,
. Pokrywa zasobnika,

. Kréciec zasilajgcy z gw. wewn. G1 1/27,
10 Krociec powrotny z gw. wewn. G1 1/2
11. Krociec spustowy z gw. wewn. G 3/4”,
12. Czopuch,

13. Tuleja osadcza czujnika temperatury
kotta,

14. Tuleja osadcza bezpiecznika
termicznego,

15. Ruszt,

16. Gtowica palnika,

17. Szuflada popielnika,

18. Sterownik,

19. Przepusty elektryczne.

©CoONOOPRWN =

MiTai-FacH [

TECHNIKA GRZEWCZA



7.2 Podstawowe wymiary kottow
SMART -
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Rysunek 7.2.1 Wymiary kotta SMART
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Tabela 7.2.1 Wymiary (mm) kotta SMART

TYP SMART - 15 SMART - 20 SMART - 25
A 1250 1250 1300
B 1180 1235 1235
C 545 545 600
D 600 700 700
E 540 620 710
F 375 445 535
G 680 680 680
H 1345 1400 1400

I 1100 1160 1160
J 148 148 148
K 112 112 112
L 144 140 140
M 160 160 160

UWAGA!
Producent ma prawo do wprowadzenia

A ewentualnych zmian konstrukcyjnych kottow

TYP SMART - 15 SMART - 20 SMART - 25
A 240 300 300
B 350 420 510
C 338 338 388
D 338x198 338x198 388x198

Rysunek 7.2.2 Wymiary zastepczej komory spalania oraz otworu zasypowego kotta SMART

w ramach modernizacji wyrobu.

Tabela 7.2.2 Wymiary (mm) zastepczej komory spalania oraz otworu zasypowego kotta SMART
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7.3 Podstawowe wymiary kottow
SMART EKO —
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Tabela 7.3.1 Wymiary (mm) kotta SMART EKO

TYP SMART EKO - 15 | SMART EKO - 20 | SMART EKO - 25
A 1250 1250 1300
B 1180 1235 1235
C 545 545 600
D 600 700 700
E 540 620 710
F 375 445 535
G 680 680 680
H 1345 1400 1400
I 1100 1160 1160
J 148 148 148
K 112 112 112
L 144 140 140
M 160 160 160

A\

UWAGA!

Producent ma prawo do wprowadzenia

ewentualnych zmian konstrukcyjnych kottow

w ramach modernizacji wyrobu.

Tabela 7.3.2 Wymiary (mm) zastepczej komory spalania oraz otworu zasypowego kotta SMART EKO

TYP SMART EKO - 15 | SMART EKO - 20 | SMART EKO - 25
A 240 300 300
B 350 420 510
C 338 338 388
D 338x198 338x198 388x198

Rysunek 7.3.2 Wymiary zastepczej komory spalania oraz otworu zasypowego kotta SMART EKO
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7.4 Dane techniczne kottow SMART i

SMART EKO

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)

Tabela 7.4.1 Dane techniczne kotta SMART

Parametry JedSn(I)stki Model kotta
o SMART - 15 SMART - 20 SMART - 25
Nominalna mockciep_lna przy spalaniu wegla [KW] 15 20 o5
amiennego
Powierzchnia grzewcza [m?] 1,63 2,0 2,6
Pojemnos$¢ wodna [L] 48 60 71
Maksymalne ci$nienie robocze [Bar] 1,5 1,5 1,5
Maksymalna temperatura robocza [°C] 95 95 95
Cisnienie prébne [Bar] 4 4 4
Klasa kotta - 3 3 3
Sprawno$¢ kotta [%] <85 <85 <85
Pojemnos$¢ zasobnika paliwa [L] 200 290 290
Statopalnos$¢ przy mocy nominalne;j [h] - - -
Paliwo - eko groszek, wegiel kamienny, drewno
Przytgcze elektryczne - ~230V; 50Hz
Pobér mocy elektrycznej [W] 300 300 300
Zakres nastaw regulatora temperatury [°C] 40 - 85 (co 1°C)
Wymagany cigg kominowy [Pa] 20 20 23
[10K] 5,47 9,74 12,33
Obliczeniowe opory przeptywow AT [mBar]
[20K] 1,36 2,43 3,80
Waga kotta [ka] 333 384 446

B MiTi-Fach
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Tabela 7.4.2 Dane techniczne kotta SMART EKO

Parametry JedSn(I)stki Model kotta
o SMART EKO - 15 SMART EKO - 20 SMART EKO - 25
Nominalna mockciep_lna przy spalaniu wegla [KW] 15 20 o5
amiennego
Powierzchnia grzewcza [m?] 1,63 2,0 2,6
Pojemnos$¢ wodna [L] 48 60 71
Maksymalne ci$nienie robocze [Bar] 1,5 1,5 1,5
Maksymalna temperatura robocza [°C] 95 95 95
Cisnienie prébne [Bar] 4 4 4
Klasa kotta - 3 3 3
Sprawno$¢ kotta [%] <85 <85 <85
Pojemnos$¢ zasobnika paliwa [L] 200 290 290
Statopalnos$¢ przy mocy nominalne;j [h] - - -
Paliwo - eko groszek, miat, pellet, wegiel kamienny, drewno
Przytgcze elektryczne - ~230V; 50Hz
Pobér mocy elektrycznej [W] 300 300 300
Zakres nastaw regulatora temperatury [°C] 40 - 85 (co 1°C)
Wymagany cigg kominowy [Pa] 20 20 23
[10K] 5,47 9,74 12,33
Obliczeniowe opory przeptywow AT [mBar]
[20K] 1,36 2,43 3,80
Waga kotta [ka] 343 394 456
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7.5 Automatyka zabezpieczajaca i
regulacja

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)

1) Automatyka kotta umozliwia nastawe:
« temperatury kotta;
« temperatury cieptej wody uzytkowej;
« pracy podajnika paliwa;
» recznego sterowania podajnikiem i wentylatorem.
2) Czujnik termiczny
Bezpiecznik termiczny TERMIK.

7.6 Paliwo

(UZYTKOWNIK)

Paliwem do opalania kottbw wyposazonych w podajnik Slimakowy
i palnik retortowy lub palnik kolanowy jest:
1)Wegiel kamienny asortymentu groszek o parametrach wg
PN-82/G 97001 - 3 dla palnika ekoenergia (retortowy):
typwegla:311lub 31,1;
wartos¢ opatowa: 26MJ/kg;
wilgotnos¢: < 15%;
zawarto$¢ popiotu: < 10%;
zawartosc¢ czesci lotnych: < 28-48 %;
zawartos$¢ siarki: <0,6%;
temperatura mieknienia popiotu: = 1150 °C;
zdolnos¢ spiekania: <10;
uziarnienie 5-32 mm;
udziat podziarna (miatu): <10%.
2)Granulat z trocin (pellet) wykonany zgodnie z EN 14961-2 (C1)/ EN
14961-3(C2)- dla palnika EKOENERGIA- SMART EKO:
« $rednica:6+1mm;8+1mm;
« dtugosc¢3,15<L<40;
« wilgotnos¢ <10%;
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« zawarto$¢ popiotu<0,7%;

warto$¢ opatowa 16,5 - 19 MJ / kg;
» gestosc=60.

Paliwo nie powinno zawiera¢ kamieni, kawatkow drewna i innych
zanieczyszczen. Przy zasypie recznym stosowane jest drewno opatowe
lisciaste (wartosci ponizej 20% wilgotnosci) oraz wegiel kamienny
asortymentu Ol. Niezalecane jest stosowanie drewna iglastego, gdyz
powoduje ono zakopcenie kottdw oraz konieczno$¢ jego czestego
czyszczenia.

8. Wymagania dotyczace kotiowni i
montazu kotta

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)

W Polsce kottownie wybudowane na paliwo state powinny spetniac
wymagania normy PN-87/B-02411 ,Kottownie wybudowane na paliwo
state". Zostaty one podzielone na dwa rodzaje:

1) Dla matych kottowni do 25 kW mocy, powinny by¢ spetnione

nastepujgce wymagania:

« kociot powinien by¢ umieszczony mozliwie centralnie w stosunku
ogrzewanych pomieszczen oraz w wydzielonym pomieszczeniu;

« materiat z jakiego zostanie wykonana podtoga w kottowni powinien
by¢ niepalny, w przypadku materiatu palnego podtoga powinna byc¢
pokryta blachg stalowg grubosci 0,7 mm na odlegto$ci minimum 50 cm
od krawedzi kotta; kociot powinien by¢ umieszczony na fundamencie
wykonanym z materiatbw niepalnych, wystajgcym 0,5 cm ponad
poziom podtogi i okrawedziowanym stalowymi katownikami;

W pomieszczeniu powinno znajdowac sie osSwietlenie sztuczne,
wskazane jest rowniez oSwietlenie naturalne;

« ustawienie kota w pomieszczeniu powinno umozliwi¢ swobodny
dostep do kotta w czasie czyszczenia i konserwacji; odlegtosc tytu
kotta od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 70 cm, boku kotta od
Sciany nie mniejsza niz 100 cm, natomiast przodu kotta od $ciany
przeciwlegtej nie mniejsza niz 200 cm;

« wysokoS¢ w nowym budownictwie powinna wynosi¢, co najmniej
220 cm, w przypadku istniejgcych budynkdéw wysokos¢ kottowni to
minimum 190 cm, przy zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno -
wywiewnej);



wentylacja nawiewna powinna odbywaé sie za pomocg
niezamykanego otworu o przekroju minimum 200 cm?
i umieszczonego do maksymalnie 100 cm nad poziomem podtogi;
wentylacja wywiewna powinna by¢ realizowana kanatem wywiewnym
z materiatu niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm z otworem
wlotowym pod stropem pomieszczenia kottowni; kanat wywiewny
powinien zosta¢ wyprowadzony ponad dach i umieszczony w poblizu
komina; na kanale wywiewnym nie mogq znajdowac sie urzgdzenia
pozwalajgce na jego zamkniecie;

przekrdj komina powinien by¢ nie mniejszy niz 20 x 20 cm;

w podifodze pomieszczenia kottowni powinien znajdowac sie wpust
podtogowy;

optymalnym miejscem sktadu paliwa jest oddzielne pomieszczenie
znajdujgce sie w poblizy kottowni;

popi6t i zuzel nalezy gromadzi¢c w odpowiednich pojemnikach,
umozliwiajgcych codzienne oprdzniane.

2) Kottownie o mocy cieplnej od 25 kW powinny spetnia¢ dodatkowo
nastepujgce wymagania:

odlegtos¢ kotta najbardziej oddalonego od komina, przy ciggu
grawitacyjnym, nie moze przekraczac¢ 50 cm wysokosci komina;

sktad paliwa i sktad zuzla powinny by¢ zlokalizowane przy hali kottdw
na wysokosci sktadowania do 220 cm z wolng przestrzenig nad
paliwem minimum 50 cm;

nalezy uwzgledni¢ urzadzenia i sprzet pozwalajgce na pionowy
i poziomy transport paliwa i zuzlu;

pomieszczenia sktadu paliwa powinno mie¢ wentylacje zrealizowang
w sposéb naturalny niewymuszony, umozliwiajgcg jedng petng
wymiane powietrza na godzine w skfadzie paliwa oraz na trzykrotng
petng wymiane powietrza w sktadzie zuzla;

drzwi wejsciowe do kottowni powinny byé niepalne (klasy 0,5
odpornoéci ogniowej), szerokos¢ minimalna 80 cm, otwierane na
zewnatrz; powinny mie¢ system zamykania bezklamkowego
umozliwiajgcego otwieranie sie ich na zewnatrz pod naciskiem, do
wewnatrz przy uzyciu klamki;

wymagania dotyczgce wentylacji sg takie jak dla kottowni o mniejszych
mocach; dodatkowo w kottowniach, ktérych moc przekracza 400 kW
oprocz wentylacji nawiewno-wywiewnej powinna by¢ wentylacja
mechaniczna, wigczana okresowo przy zasypywaniu paliwa
i odzuzlaniu kottobw, zapewniajgca minimum 10 petnych wymian
powietrza na godzineg;

« w kottowni nalezy uwzgledni¢ o$wietlenie naturalne, oswietlajgce
kociot od jego frontu, a powierzchnia okien powinna wynosi¢ minimum
1/15 powierzchni podtogi kottowni; potowa zamontowanych
powinna byC¢ otwierana; oSwietlenie elektryczne oraz gniazdo
elektryczne o napieciu nieprzekraczajgcym 24 V, powinno réwniez
znajdowac sie w pomieszczeniu;

« W podifodze powinna znajdowac¢ sie studzienka kanalizacyjna
pozwalajgca na chtodzenie wody, a jej pojemnos¢ powinna by¢ réwna
pojemnosci wodnej najwiekszego kotta, jednak nie wieksza niz 2 m’;

« W pomieszczeniu kottowni, cieplne przewody powinny by¢izolowane;
Ustawienie kotta z minimalnymi wymaganymi odlegtosciami

przedstawia schemat kottowni (Rysunek 8.1).

Rysunek 8.1 Minimalne odlegtosci ustawienia kotta w kottowni
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UWAGA!
A Mechanicznej wentylacji wyciggowej nie nalezy
uzywaé w kottowni.

UWAGA!
Zapewnienie doplywu wystarczajacej ilosci
A sSwiezego powietrza do kotlowni umozliwi
skuteczne spalanie paliwa.

UWAGA!
A Nalezy zapobiega¢ powstawaniu nadmiernej
ilosci dwutlenku wegla w pomieszczeniu.

UWAGA!
Wiecej szczegbétowych informacji odnosnie
A wymagan dotyczacych budowy kottowni znajduje
sie w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 marca 2009 roku.

WSKAZOWKA!

Wyzej wymienione przepisy sg wytycznymi, ktére
nalezy zweryfikowaé, gdyz rozporzadzenie
podlega nowelizacji.
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8.1 Montaz kotta

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)

Waznym elementem montazu jest prawidtowe ustawienie
iwypoziomowanie kotta typu SMART i SMART EKO, kotty te nie
wymagajg specjalnych fundamentéw. Poziomowanie kotta utatwiajg
regulowane stopki. Kociot musi sta¢ pionowo.

1. Sprawdz czy w zestawie
znajdujg sie cztery stopki.

2. Przy pomocy poziomicy
wypoziomuj ustawienie kotta
wzgledem podtoza.
Jezeli kociot znajduje sie
w potozeniu poziomym, montaz
stopek nie jest wymagany.




3. Wkreé cztery stopki
w wyznaczone do tego otwory.

4. Za pomocg poziomicy
wyréwnaj potozenie kotta.

Kociot nalezy ustawi¢ na izolujgcej ciepto niepalnej podktadce, ktora
zkazdej strony kotta powinna by¢ wieksza od podstawy kotta o 2 cm.
Jezeli kociot znajduje sie w piwnicy, zalecane jest, aby umieszczony
zostat na co najmniej 5 cm fundamencie. Wytrzymato$¢ podtoza, jak
rowniez warunki ochrony ppoz. sg kluczowymi wytycznymi przy
ustawianiu kotta we wtasciwym miejscu, sg to miedzy innymi:

« 20cm bezpieczna odlegtos¢ od materiatow tatwopalnych;
« 40 cm dla materiatéw tatwopalnych o stopniu tatwopalnosci C3;
« 40 cmjezeli stopien palnoscinie jest znany.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest ustawienie kotta
w pomieszczeniu wilgothym lub mokrym, gdyz A
przyspiesza to zjawisko korozji, doprowadzajac

w krétkim czasie do zniszczenia kotta.

UWAGA!

A Nieprawidtowo wypoziomowany kociot moze ulec A

uszkodzeniu.

Tabela 8.1 Stopien palnosci mas i materiatéw budowlanych

Stopien palnosci mas
budowlanych i produktéw

Masy budowlane i produkty

A - Niepalace sie

Piaskowiec, beton, cegty, tynk
przeciwpozarowy, zaprawa murarska, ptytki
ceramiczne, granit

B - Trudno palgce sie

Deski drewniano cementowe, widkna
szklane, izolacja mineralna

C1 - Trudno palace sie

Bukowe drewno, debowe drewno, sklejki

C2 - Srednio palace sie

Sosnowe, modrzewiowe i Swierkowe
drzewom korek, deski z drzewa tartego,
gumowe pokrycia podtdg

C3 - tatwo palgce sie

Sklejka asfaltowa, masy celuloidowe,
poliuretan, polistyren, polietylen, plastik,
PCV
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8.2 Potaczenie kotta z instalacja
grzewcza

(INSTALATOR)

Podtgczenie kotta do instalacji centralnego ogrzewania powinna
wykonaé¢ firma posiadajgca upowaznienie producenta, a fakt
prawidtowego podtgczenia powinna by¢ potwierdzony na karcie
gwarancyjnej zatgczonej do niniejszej instrukcji. Kociot nalezy podtgczy¢
wedtug zalecen producenta, zgodnie z niniejszg instrukcja.

UWAGA!

A Wymaga sie podigczy¢ kociot do instalaciji A
grzewczej stosujac zawor czterodrogowy.

UWAGA!

2 Temperatura powrotu wody z instalacji do kotta 2
centralnego ogrzewania nie powinna by¢ nizsza
niz 45°C.

Schematy podtgczenia kottdw do instalacji grzewczej zgodne z normg
PN-91/B-02420.

B Wiri-Fach
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Tabela 8.2.1 Oznaczenia uzyte na schematach

Oznaczenie Opis
RO Rura odpowietrzajgca
RW Rura wzbiorcza
RS Rura sygnalizacyjna
RP Rura przelewowa
RB Rura bezpieczenstwa
T1 Temperatura
P1 Cisnienie
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_ _ . . Rysunek 8.2.2 Schemat podtgczenia dwoch kottdow do instalacii
Rysunek 8.2.1 Schemat podtgczenia kotta do instalacji grzewczej grzewczej
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Rysunek 8.2.3 Podtgczenie kotta do instalacji grzewczej

Tabela 8.2.2 Oznaczenia uzyte na schematach

Rysunek 8.2.4 Podtgczenie kotta do instalacji grzewczej z laddomatem

12

i buforem

Oznaczenie Opis
T Czujnik temperatury
Tk Czujnik temperatury kotta
Tz Czujnik temperatury zewnetrznej
Tew Czujnik temperatury cieptej wody uzytkowej

Oznaczenie Opis
Tco Czujnik temperatury centralnego ogrzewania
Tpw Czujnik temperatury powrotu do kotta
Tpod Czujnik temperatury podajnika

I Mir-Fach
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Rysunek 8.2.5 Podtgczenie kotta do rozbudowanej instalacji grzewczej z laddomatem i buforem

Opis rysunku:

NoOar,wWN =

. Na zewnatrz budynku
. Naczynie wzbiorcze
. Regulator pokojowy
. Mieszacz
. Podgrzewacz
. Obwod grzewczy
. Ogrzewanie podtogowe

8. Pompa centralnego ogrzewania (CO)
9. Pompa cieptej wody uzytkowej (CWU)
10. Pompa cyrkulacyjna

11. Pompa dodatkowa P3

12. Bufor

13. Laddomat

14. Pompy obiegu grzewczego1,2,3,4
15. Termostatyczny zawér mieszajgcy
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9. Wymagania dotyczace naczynia
wzbiorczego

(INSTALATOR)

Kazdg instalacje ogrzewania systemu otwartego nalezy wyposazy¢
W naczynie wzbiorcze, ktérego zadaniem jest przejmowanie przyrostu
objetosci wody wypetniajgcej instalacje i odpowietrzenie. Naczynie to
powinno by¢ zainstalowane w najwyzszym punkcie instalacji w miare
mozliwosci w linii pionowej nad kottem (kottami).

Objetos¢ naczynia wzbiorczego mozna oszacowac przyjmujgc
pojemnos$¢ jednostkowg w odniesieniu do jednego kW wydajnosci
cieplnej wynosi 1-2 dm’.

Naczynie wzbiorcze wyposazone jest w kréciec do przytgczenia
wznos$nej rury bezpieczenstwa, opadowej rury bezpieczenstwa oraz rury
przelewoweji potgczonego z nig odpowietrzenia.

Srednica rury odpowietrzajgceji rury przelewowej wynosi, co najmniej:

d= 15+1,39\/§ [mm]
Q - wydajnos¢ kotta kW

Najwazniejsze wymagania dotyczgce urzgdzen zabezpieczajgcych sg
nastepujgce:

« naczynie wzbiorcze powinno mie¢ objeto$¢ okoto 3,5% objetosci wody
znajdujacej sie w instalacji grzewczejtgcznie z kottem;

+ kazdy kociot powinien mie¢ bezwzglednie rure bezpieczenstwa i rure
przelewows;

« instalacja powinna by¢ wyposazona w rure sygnalizacyjng i wzbiorczg
oraz kréciec odpowietrzajgcy naczynie wzbiorcze.

W przypadku ustawienia kilku kottdw, kazdy z nich powinien byc¢
wyposazony w rure bezpieczenstwa zgodnie z podanymi zasadami
wedtug PN-91/B02413 - zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Na rurach bezpieczenstwa i przelewowych nie wolno
montowac zadnych zawordéw odcinajgcych, a rury oraz naczynie nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

B WiTi-Fach
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10. Potaczenie kotta z instalacja
elektryczng

(INSTALATOR)

Kociot przeznaczony jest do przytgczenia napiecia 230V/50Hz.
Instalacja powinna by¢ wykonana przez osobe wykwalifikowang.
Gniazdo przytgczeniowe 230V/10A z uziemieniem powinno by¢ tatwo
dostepne. Zasilanie kotta i oSwietlenie kottowni powinny posiadac¢ inny
obwdd.

Zakonczenie montazu i przeprowadzenie proby grzewczej musi byc
zanotowane w Karcie Gwarancyjnej. Wypetniona Karta Gwarancyjna
powinna zostac przestana na adres producenta przez uzytkownika w celu
zarejestrowania uzytkownika w systemie firmy.

UWAGA!

Pierwszy rozruch kotta musi by¢ przeprowadzony
wylacznie przez serwis przeszkolony przez
producenta, z aktualnym certyfikatem
Autoryzowanego Serwisanta lub Dystrybutora
firmy METAL-FACH.
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11. Podtaczenie kotta do komina

(INSTALATOR)

Przewody dymowe

Przewody dymowe majg za zadanie w sposdb pewny odprowadzi¢ na
zewnatrz spaliny i zassac¢ powietrze umozliwiajgce spalanie paliwa.
Potrzebny do tego cigg kominowy jest zalezny od:
réznicy temperatur miedzy gorgcymi spalinamii zimnym powietrzem;
skutecznejwysokosci komina;
przekroju komina nie mniejszy niz 20 x 20 cm;
wykonania komina (mozliwie gtadkie powierzchnie wewnetrzne)
i szczelnoscifug.

« Skuteczna wysoko$¢ komina jest to réznica wysokosci miedzy
najwyzszym paleniskiem a wyjsciem komina. Skuteczna wysokosc¢
komindéw indywidualnych musi wynosi¢ co najmniej 4 m, a kominéw
wspoélnych dla paliw statych i ptynnych co najmniej 5 m. Rdznica
wysokosci miedzy dwoma paleniskami nie moze by¢ wieksza niz
6,5m.

W przypadku dachow pochytych kominy powinny konczyC sie
w obrebie kalenicy (najwyzszy kant dachu), w obszarze swobodnego
przeptywu wiatru. Unika sie przez to zakitdécen ciggu. Nalezy zawsze
zwracac uwage na potozenie budynku w stosunku do innych budynkéw.

Dobér komina

W wiekszosci przypadkdéw do doboru komina wystarcza metoda
przyblizona lub dobo6r wg diagraméw producenta komina.
W przypadkach szczegdélnych (niekorzystne cisnieniowe
i temperaturowe zaleznosci, duza objetoS¢ spalin) oblicza sie kominy
zgodnie znormg PN-EN 13384-1+A2:2008.

Kominy dla kottéw na paliwo state

Nalezy zwréci¢ uwage, ze paleniska na paliwa state nominalnej mocy
cieplnej >20 kW i bez wentylatora potrzebujg wlasnego komina. Dla
palenisk na paliwo state mogg by¢ uzyte jednowarstwowe kominy z cegty.
Obecnie stosuje sie kominy trojwarstwowe o gtadkiej powierzchni i dobrej
izolacji cieplne;.

Czopuch

Kociot z kominem potgczony jest za pomocg czopucha oraz kanatu
dymowego. Kanat dymowy sg to rury i ksztattki, ktére ukfada sie
w pomieszczeniach. Kanaty dymowe odpowiadajg wymaganiom PPOZ
dotyczgcym komindw i sg wykonane czesto z tego samego materiatu, co

komin gtéwny. Przewody dymowe powinny by¢ wykonane z wyrobow
niepalnych. Przewody lub obudowa przewoddéw dymowych powinny
spetniaC wymagania okreSlone w Polskiej Normie dotyczacej badan
ogniowych matych kominéw. Dopuszcza sie wykonanie obudowy z cegty
petnej grubosci 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej,
z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem. tgczniki powinny byc¢
mozliwie krétkie i uktadane ze wzniosem do komina w celu unikniecia
strat ciepta i dodatkowych oporéw. Nie mogg by¢ one prowadzone na
inne pietra. Rury spalinowe nie powinny by¢ ktadzione
w pomieszczeniach, w ktérych nie mogg by¢é montowane paleniska, poza
tym takze nie powinny by¢ umieszczane w S$cianach i stropach. Ze
wzgladu na niskg temperature spalin, w celu zabezpieczenia komina
przed zawilgoceniem i ograniczeniem ciggu powinno sie stosowac
kominowe wktady kwasoodporne lub ceramiczne, z odprowadzeniem
kondensatu do kratki sciekowej. Miedzy kominem,
a najblizszym skrajem korony drzew nalezy zapewni¢ zachowanie
odlegtosci co najmniej 6 m.

12. Uruchomienie kotta

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)

Kotty SMART i SMART EKO posiadajg dwie komory spalania, dolng
z wbudowanym paleniskiem i gérna przeznaczong do spalania drewna
lub wegla.

UWAGA!

Ustawienia sterownika podlegajg dowolnej
regulacji ze wzgledu na réznorodnos¢
istniejacych instalacji centralnego ogrzewania,
zapotrzebowania cieplnego budynku jak réwniez
wartosci opatowej paliwa. Uzytkownik sam
ustawia parametry pracy kotta. Czynnos¢ ta, nie
podlega serwisowi.

MeTaL-FacH
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Przed przystgpieniem do rozpalenia ognia w kotle nalezy sprawdzic
czy instalacja c.o. wykonana zostata prawidtowo i czy jest prawidtowo
napetniona wodg - az do przelania rurg przelewowg z naczynia
wzbiorczego.

Do napetniania catej instalacji bgdZz uzupetnienia ubytkow,
najodpowiedniejszg bytaby woda zmiekczona / woda uzdatniona
chemicznie, destylowana lub deszczéwka.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ czy palnik retortowy jest oczyszczony z
pozostatosci nie spalonego paliwa, popiotu i zuzla z poprzedniego
palenia oraz czy zostat usuniety popiét z popielnika.

Na tak oczyszczony poktad rusztowy (palnik) naktadamy warstwe
rozpatkowg w postaci szczapek drewnianych.

Przed podpaleniem warstwy rozpatkowej nalezy upewni¢ sie czy
komin zapewnia dostateczny cigg. Ze zjawiskiem niedostatecznego
ciggu spotykamy sie najczesciej przy pierwszym uruchomieniu kotta lub
dtuzszej jego przewie w pracy, gdy kociot i komin zostat wychtodzony. W
celu sprawdzenia ciggu kominowego nalezy zapalong szczapke drewna
zblizy¢ do kanatu wlotu powietrza przy otwartej przepustnicy .

Jezeli stwierdzimy, ze ptomien nie jest wciggany intensywnie do
przestrzeni popielnik, $wiadczy to o niedostatecznym ciggu kominowym.

W takim przypadku przed podpaleniem warstwy nalezy ,wygrzac"
komin postepujgc w nastepujgcy sposob:

« otworzyé wyczystke na czopuchu;

« wkanatczopuchawsung¢ kilka szczapek drewna | podpalié;

« podtrzymywac¢ ogien tak dtugo, az nastgpi wzrost ciggu

kominowego (ptomien wciggany jest do komina);

e po wypaleniu sie drewna, nie spalone pozostatosci wygarngc i

zrzuci¢ do kotta;

« zamkngC szczelnie wyczystke i niezwtocznie przystgpi¢ do

podpalenia.

W okresie rozpalania nalezy zamkng¢ wszystkie drzwiczki. Po
osiggnieciu stabilnego ptomienia przetgczyé regulator na prace
automatyczng, powodujgc uruchomienie automatycznego podajnika
paliwa | wentylatora.

Ustawi¢ zgdang temperature pracy kotta, zwykle 70-80 °C. Od tego
momentu kociot bedzie pracowat automatycznie, stosownie do nastaw
jakie uzytkownik ustawi na regulatorze postepujgc zgodnie z instrukcjg
obstugi regulatora, przeznaczonej dla uzytkownika i dotgczonej do

B Mirai-Fach

TECHNIKA GRZEWCZA

niniejszej instrukcji.

Okresowo przez drzwiczki wziernikowe , skontrolowac proces palenia.
Popidt i zuzel ze spalonego paliwa stopniowo spada do pojemnika w
popielniku, powodujgc samoczyszczenie sie palnika. W przypadku
zawieszenia sie kawatka zuzla miedzy Scianka kotta a palnikiem, nalezy
usungc¢ go gracka lub hakiem.

Regulator zabezpiecza kociot przed: przekroczeniem dopuszczalnej
temperatury wody w kotle, cofnieciem sie zaru do podajnika paliwa oraz
wytgcza caty uktad w przypadku braku paliwa.

Na rurze podajnika, miedzy palnikiem retortowym a zbiornikiem paliwa
umieszczony jest czujnik reagujgcy w przypadku cofniecia sie zaru z
palnika do podajnika. W takim przypadku nastepuje natychmiastowe
wylgczenie wentylatora i uruchomienie w sposob ciggty pracy podajnika
az do wypchniecia z podajnika i palnika retortowego do popielnika
palgcego lub tlgcego sie wegla.

Uzytkownik kotta winien doktadnie zapoznac sie z instrukcjg obstugi
mikroprocesorowego regulatora przeznaczonego dla uzytkownika.

Przy uruchamianiu pracy kotta zimnego lub po raz pierwszy, moze
wystgpi¢ zjawisko , pocenia sie kotta". Sprawiajgce wrazenie przecieku.
W takim wypadku nalezy przeprowadzi¢ intensywny proces palenia (70-
80°C)celem wysuszenia i wygrzania kotta oraz przewodu komina nawet
przez 2-3 doby.

Dla zwiekszenia zywotnosci kotta zaleca sie utrzymanie temperatury
180 °C spalin powyzej temperatury otoczenia a temperatura wody w
kotle nie powinna by¢ nizsza niz 60 °C. Utrzymanie w tej sytuaciji
odpowiednio niskiej temperatury w grzejnikach w okresie jesienno-
wiosennym mozna uzyska¢ miedzy innymi poprzez:

« prawidtowy dobdr kotta do wielkosci ogrzewanych pomieszczen;

« stosowanie miedzy zasilaniem a powrotem wody zaworow
mieszajgcych trdj lub czterodroznych, sterowanych recznie lub
automatycznie.

Zachowanie ciggtosci procesu palenia wymaga okresowego
uzupetniania zbiornika w paliwo. Czestotliwo$¢ uzupetniania zalezy od
intensywnosci procesu palenia i nalezy ustala¢ indywidualnie w oparciu o
doswiadczenie. Przecietnie uzupetnianie nastepuje co 1-3 dni. Z takg
samg czestotliwoscig oprozniac pojemnik popielnikowy.

Zbyt mata ilos¢ paliwa w zbiorniku powoduje pylenie przy otwarciu
pokrywy w czasie pracy kotta. Brak paliwa powoduje trwate zatrzymanie
procesu spalaniaiwymaga ponownego rozpalenia w kotle.

Celem oszczednego zuzycia paliwa nalezy utrzymywac w czystosci



komore paleniskowg oraz kanaty konwekcyjne kotta. W komorze « podczas pracy kotta przy nizszej temperaturze niz 60°C moze dojs¢ do

paleniskowej nalezy oczyszczac $ciany, optomki i ruszty przez drzwiczki roszenia wymiennika stalowego i tym samym do korozji
zasypowe , paleniskowe | wziernikowe. w wyniku niskiej temperatury, ktéra skraca zywotnos¢ wymiennika;
dlatego temperatura podczas eksploatacji kotta musi wynosi¢
UWAGA! mlnlml;m’60°C, cociof g
it i ¢ po zakonczeniu sezonu grzewczego kociot oraz przewod dymny
A Pamietaj o szczeggﬁr:j:iir:.kmecm pokrywy A nalezy doktadnie wyczyscic;
« kottownia powinna by¢ utrzymywana w stanie czystymisuchym.
UWAGA! UWAGA!
A Podczas otwierania drzwiczek nie nalezy sta¢ na A Produkt nie jest przeznaczony do uzywania przez
wprost kotta, moze dojs¢ do poparzenia. osoby o obnizonej sprawnosci
A fizycznej Ipsychicznej lub nie posiadajacych A
. . . . doswiadczenia i wiedzy, jesli te osoby nie sg
1 3 Uzytku1qc kOCIOI’ nalezy nadzorowane lub instruowane przez osobe
pam |etaé odpowiedzialng za jej bezpieczenstwo.
. UWAGA!
(UZYTK_OWN'K) o ) . Jakakolwiek samodzielna ingerencja
- kociot mogg obstugiwac tylko osoby doroste, ktére zapoznaly sie & w elektronike lub w konstrukcje kotta jest A
zinstrukcjg obstugi; zabroniona.
e zabrania sie przebywania w poblizu kotta dzieci bez obecnosci
dorostych; . om .
 jezeli dojdzie do przedostania sie tatwopalnych gazéw czy oparéw do 1 4 CZySZCZGHIe | konse rwaCja kotia

kottowni lub podczas pracy, w czasie ktérych podwyzszone jest ryzyko

powstania pozaru czy wybuchu (klejenie, lakierowanie itp.), kociot (UZYTKOWNIK)

nalezy przed rozpoczeciem tych prac wytgczyc; UWAGA!
« podczas czyszczenia nagaru w retorcie, rynnie, kociot nalezy Czyszczenie kotta moze odbywac¢ sie wylacznie A
wytgczyc¢ (pozycja ,STOP”); przy urzadzeniu wytaczonym z sieci elektryczne;.
« podczas dosypywania paliwa do zbiornika, kociot nalezy wytgczy¢
(pozycja ,STOP”); Celem oszczednego zuzycia paliwa nalezy utrzymywaé w czystoSci
- do rozpalania kotta nie wolno uzywac¢ cieczy tatwopalnych, kociot komore paleniskowg oraz kanaty konwekcyjne kotta. W komorze
powinien rozpali¢ sie automatycznie (przy pomocy zapalarki); paleniskowej nalezy oczyszczaé¢ $ciany i ruszty przez drzwiczki
* podczas czyszczenia kotta, urzadzenie nalezy wytaczy¢ (pozycja zasypowe i paleniskowe. Wymiennik kotta oraz popielnik réwniez
.S TOP”); podlega systematycznemu czyszczeniu.
« podczas eksploatacji nie wolno kotta w jakikolwiek sposéb przegrzac; Kanaty konwekcyjne (przewaty) i czopuch nalezy czysci¢ przez
* na kociot i w jego bliskim otoczeniu nie wolno ktas¢ przedmiotow wyczystke na czopuchu kotta i u dotu na $cianie bocznej. Czyszczenie
tatwopalnych; winno sie odbywacé przy uzyciu szczotek drucianych na przedtuzaczach.
 podczas wybierania popiotu, materiaty fatwopalne nie moga Czynnosci powyzsze nalezy wykonywaé w czasie okresowego postoju

znajdowac sie w odlegtosci mniejszej niz 150 cm od kotta; kotta, najlepiej co 100 h pracy kotta.
« popidtnalezy przektada¢ do naczyn zaroodpornych z pokrywa; ME I‘“.'I Aﬂ“ .
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Doktadne oczyszczenie kotta nalezy wykonac¢ raz na miesigc.

W przypadku spalania gorszych gatunkédw paliw czynnoéci te nalezy
wykonywac czesciej.

15. Instrukcja likwidacji kotta po

uptywie czasu jego zywotnosci

(UZYTKOWNIK)

Przed ziomowaniem kotta nalezy odtgczy¢ od niego wszystkie
elementy elektroniczne. Podlegajg one utylizacji na zasadach zgodnych
z Dyrektywg Europejskg 2002/96/WE dotyczacg zuzycia sprzetu
elektronicznego i elektrycznego. W celu prawidtowej utylizacji nalezy
skontaktowa¢ sie z producentem elementéw elektronicznych wedtug
wyzejwymienionej Dyrektywy Europejskiej.

Elementy stalowe z jakich wykonany jest kociot, nalezy ztomowac
w wyznaczonych do tego miejscach (skup ztomu).

UWAGA!

c Zuzytego kotta, przeznaczonego do ztomowania
oraz jego elementéw sktadowych nie nalezy
wyrzucaé razem z ogolnymi odpadami.

JAN

16. Wykaz czesci zamiennych

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)

Tabela 16.1 CzesSci zamienne

Czesci zamienne Artykut
Czujniki Czujnik kotta
Czujnik podajnika
Czujnik CWU

MeTai-Fach
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Sterowniki Regulator Master 500
Wentylatory  |Wentylator RMS-108
Wentylator RMS-120
Podajnik Motoreduktor z silnikiem 1 obr/min EkoEnergia

Silnik do podajnika 0,09kW EkoEnergia
Slimak podajnika EkoEnergia 25kW

Oprzyrzadowanie | Przelotka gumowa
Uszczelka pod zbiornik
Uszczelka rewizji
Uszczelka pod klape
Uszczelka pod podajnik
Uchwyt do drzwiczek

17. Przyktady awarii urzadzenia

(UZYTKOWNIK)

Zanim wezwiesz serwis zapoznaj sie z najczesciej zadawanymi
pytaniami.

UWAGA!

W przypadku nieuzasadnionego wezwania
serwisu klient pokrywa koszty robocizny
i dojazdu (cennik znajduje sie na stronie

www.metalfachtg.com.pl).

JAN AN\

Problem mozna zgtosi¢ on-line na naszej stronie internetowe;:
www.metalfachtg.com.pl/zglos-problem-online.

Infolinia: +48 858 88 00 11




Tabela 17.1 Przyktady awarii urzgdzenia

Pytanie

Odpowiedz

Wyjasnienie

Na jak diugo wystarczy petny zasobnik
paliwa?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Mozna
zatozy¢, ze petny zasobnik paliwa starcza na 3-4 dni pracy
kotta.

Statopalnos¢ kotta zalezy od:

- kalorycznosci opatu;

- stopnia ocieplenia budynku;

-rodzaju instalacji: ogrzewanie podtogowe, grzejniki, bojler;

- czystosci na wymienniku kotta, zawarto$ci popiotu w popielniku;
-temperatury zewnetrznej;

-temperatury w domu;

- jakosci spalania.

Jaka powinna by¢ minimalna temperatura
kotta?

Im wyzsza tym lepsza, ale minimalna temperatura kotta nie
powinna by¢ mniejsza niz 60°C.

Nalezy tak wyregulowa¢ spalanie aby przy temperaturze kotta 60°C
temperatura spalin wynosita okoto 140°C.

Bedziemy mieli najlepszg sprawnos¢ kotta.

Beda zachowane wszystkie warunki spalania.

Przy takich temperaturach kociot nie bedzie sie szronit, zawilgacat ze
wzgledu na brak skraplania gazéw spalinowych (temperatura punktu
rosy).

Jaka jest minimalna temperatura powrotu?

Zalecana minimalna temperatura powrotu to 10°C mniej niz
temperatura zasilania.

W praktyce bez zastosowania zaworéw mieszajgcych czy innych
sposobdéw podmieszania kotta jest to praktycznie niemozliwe.
Wskazane jest zamontowanie zaworu czterodrogowego, przy takiej
instalacji kociot pracuje na krotkim obiegu na wysokiej temperaturze,
ainstalacja na kazdejzadane;j.

Ochrona powrotu przy takiej temperaturze jest zachowana
imozna powiedziec, ze jest rowna temperaturze zasilania kotta.

Jak jest zabezpieczony kociot przed
zamarznieciem?

Kociot przed zamarznieciem chroni program sterownika,
ktory do tego nie dopuszcza.

Przy temperaturze ponizej 8°C sterownik otwiera zawor mieszajgcy
i wigcza pompe centralnego ogrzewania w celu zapobiegnieciu
zamarzania wody w instalacji.

Dodatkowo wszystkie rury szczegdlnie narazone na utrate ciepta nalezy
zabezpieczy¢ dodatkows izolacja.

Sprawdzac czy w poblizu utozonych rur nie ma wybitych szyb, otwartych
okien, dziur w Scianach itp.

Dlaczego podczas pierwszych rozruchéw
kociot "sie poci"?

Podczas pierwszych rozruchéw kociot "poci sie" gdyz
wystepuje zjawisko kondensacja.

Rozpalamy w kotle do temperatury okoto 80°C i utrzymujemy jg przez min
6 godzin. Gdy zaistnieje potrzeba czynnos¢ tg powtarzamy.

Dlaczego nastepuje zbyt szybkie spalanie
paliwa?

Nastepuje zbyt szybkie spalanie paliwa z powodu:
- zbyt duzego przekroj komina;
- zbyt duzego doptywu powietrza;

- ztego ustawienia sterownika.

Przymkng¢ przepustnice na czopuchu.

Sprawdzi¢ szczelnosé drzwiczek.

Wyregulowac doptyw powietrza.

Wyregulowac sterownik lub zadzwoni¢ do serwisu.

MeTaL-FacH
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Tabela 17.1 Przyktady awarii urzgdzenia

Pytanie

Odpowiedz

Wyjasnienie

Dlaczego wystepuje zasmolenie kotta?

Jest kilka przypadkow, w ktérych wystepuje zasmolenie
kotta np. wilgotne paliwo, zte warunki spalania,
przewymiarowany kociot, niska temperatura kotta.

W pierwszym przypadku paliwo wilgotne wytwarza zbyt matg
temperature spalin a co za tym idzie skraplanie sie spalin. W takim
wypadku nie tylko kociot jest zasmolony, ale i komin.

W drugim przypadku najczeSciej jest po prostu za mato powietrza
w komorze spalania. Wystarczy dodac¢ troche powietrza i ptomien, gazy
swobodnie sie dopalajg nie wytrgcajgc wegla ze spalin.

W przypadku przewymiarowanego kotta temperatura jest bardzo
szybko uzyskiwana a co za tym idzie kociot bedzie czeSciej stat
w postoju, a nie pracowat. Skutkiem bedzie nie dopalanie sie gazéw
w spalinach, czyli zasmolenie sie kotfa.

Zbyt niska temperatura kotta to najgorszy z popetnianych btedéw. Jesli
kociot jest Zle podtgczony do instalacji to on jest termostatem w domu,
czyli zeby zbi¢ temperature w domu trzeba zmniejszy¢ temperature
kotta. Zaleca sie w tym przypadku montowanie zaworéw mieszajgcych.

Co zrobi¢ jak zagotuje sie woda
w kotle?

Nie nalezy panikowa¢. Zazwyczaj w sytuacji, gdy
zagotujemy wode w kotle nic powaznego nie powinno sie
wydarzy¢. Powodem zagotowania sie kotta jest brak
odbioru ciepta, otwarte drzwiczki popielnika, podtozenie
tatwo palnego paliwa np. gazet.

Sterownik w takim przypadku powyzej temperatury 90°C wigcza
wszystkie pompy nawet, jesli sg wytgczone i otwiera zawdr mieszajgcy
celem schifodzenia kotta.

Jezeli sg otwarte drzwiczki to zamkngc¢. Jezeli jest to kociot gbérnego
spalania to mozna otworzy¢ najwyzsze drzwiczki celem szybszego
ostudzeniakotta.

Kategorycznie nie mozna dopuszczaé¢ zimnej wody do instalacji - grozi
to wybuchem kotta.

W przypadku przewymiarowanego kotta temperatura jest bardzo
szybko uzyskiwana a co za tym idzie kociot bedzie czesciej stat
w postoju, a nie pracowat. Skutkiem bedzie nie dopalanie sie gazow
w spalinach, czylizasmolenie sie kotta.

Zbyt niska temperatura kotta to najgorszy z popetnianych btedéw. Jesli
kociot jest Zle podtgczony do instalacji to on jest termostatem w domu,
czyli zeby zbi¢ temperature w domu trzeba zmniejszy¢ temperature
kotta. Zaleca sie w tym przypadku montowanie zaworéw mieszajgcych.

Dlaczego dmuchawa nie pracuje?

Dmuchawa nie pracuje gdyz mozliwe, ze jest wyjeta
wtyczka.
Zostat przegrzany kociot, zadziatato zabezpieczenie STB.

Wiozy¢ wtyczke od dmuchawy do gniazda.
Po ostygnieciu kotta wcisng¢ przycisk STB.

Dlaczego podajnik nie dziata i buczy silnik?

Podajnik nie dziata i buczy silnik gdyz prawdopodobnie jest
zblokowany, ale zawleczka nie zostata zerwana.
Powodem moze by¢ réwniez zuzyty kondensator silnika.

Otworzy¢ okienko wyczystki, wyjaé "ciato obce", np. kamien.
Wymieni¢ kondensator silnika.

MeTai-Fach
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Pytanie

Odpowiedz

Wyjasnienie

Czy dozwolone jest dopuszczenie wody do
instalacji podczas pracy kotta?

Dopuszczenie wody do instalacji podczas pracy kotta jest
zabronione.

Dopuszczanie wody do rozgrzanego kotta stwarza niebezpieczenstwo
rozszczelnienia kotta i instalacji.

Gdy kociot jest mocno rozgrzany to moze to doprowadzi¢ do
rozszczelnienia lub pekniecia.

W przypadku przewymiarowanego kotta temperatura jest bardzo
szybko uzyskiwana a co za tym idzie kociot bedzie czesciej stat
w postoju, a nie pracowat. Skutkiem bedzie nie dopalanie si¢ gazéw
w spalinach, czylizasmolenie sie kotta.

Zbyt niska temperatura kotta to najgorszy z popetnianych btedéw. Jesli
kociot jest Zle podtgczony do instalacji to on jest termostatem w domu,
czyli zeby zbi¢ temperature w domu trzeba zmniejszy¢ temperature
kotta. Zaleca sie w tym przypadku montowanie zaworow mieszajgcych.

Czy wskazane jest zamontowanie zaworu
czterodrogowego?

Tak, wskazane jest zamontowanie zaworu
czterodrogowego.

Zawor czterodrogowy to urzgdzenie spetniajgce wiele pozytecznych
funkcji miedzy innymi:

- zabezpiecza kociot przed korozjg niskotemperaturowa;

- mieszania wody zasilajgcej z powrotem w celu uzyskania statego
czynnika na obwdd centralnego ogrzewania czy podtogéwki;

- umozliwia ptynng regulacje temperatury za pomocg sitownika;

- montaz zaworu daje dodatkowe oszczedno$ci zwigzane
zopatem;

- przede wszystkim chroni nasz kociot przed korozjg i wydtuza
zywotnosc kotta.

Co to jest priorytet cieptej wody uzytkowej
(CWU)?

Priorytet cieptej wody uzytkowej jest to funkcja
w sterowniku, ktéra w pierwszej kolejnosci grzeje zasobnik
cieptej wody uzytkowej, a potem wtgcza centralne
ogrzewanie.

Funkcja uzywana w miejscach o bardzo duzym zuzyciu wody uzytkowe;j.

Co to jest odkazanie cieptej wody uzytkowej
(CWuU)?

Odkazanie cieptej wody uzytkowej jest to funkcja
w sterowniku, ktéra nagrzewa zasobnik centralnej wody
uzytkowej do temperatury 70°C w celu jej odkazenia.

Funkcja stuzgca do zabicia bakterii Lagionelii w obiegu centralnej wody
uzytkowej. Normalnie jest rzadko uzywana. Je$li w zbiorniku jest
utrzymywana temperatura 50°C to taka bakteria sie nie zalegnie.
Prawdopodobienstwo wystgpienia bakterii jest wtedy, gdy utrzymujemy
niskg temperature w zasobniku lub kiedy rzadko odkrecamy krany
zwoda.

Dlaczego silnik podajnika pracuje, a nie podaje
paliwa?

Silnik podajnika pracuje, a nie podaje paliwa gdyz zerwana
jest zawleczka lub zuzyty jest Slimak podajnika.

Wymieni¢ zawleczke.
Wymienic slimak podajnika.

Dlaczego wystepuje stukanie na rusztach
wodnych w kottach zasypowych?

Stukanie na rusztach wodnych w kottach zasypowych
oznacza zle wypoziomowany kociot.

Miejscowe gotowanie wody na rusztach.

Brak obiegu wody.

Wypoziomowac kociot.
Sprawdzi¢ obieg wody.
Sprawdzi¢ czy pracuje pompa.
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Tabela 17.1 Przyktady awarii urzgdzenia

Pytanie

Odpowiedz

Wyjasnienie

Dlaczego silnik podajnika sie grzeje?

Silnik podajnika sie grzeje z powodu zuzytego
kondensatora.

\Wymieni¢ kondensator.

Jaka jest przyczyna zrywania sie zawleczki?

Przyczyna zrywania sie zawleczki to granulacja wegla
niezgodna z zaleceniami producenta, duzo kamieni
w weglu, duzo trocin w pellecie, mokry opat, spieki na
palniku.

Wymieni¢ wegiel.
Przesia¢ wegiel, wymienic.
Wymieni¢ pellet.
Wysuszyc¢ opat.
Wyczy$cic palnik.

W palniku retortowym paliwo pali sie tylko
zjednej strony paleniska?

W palniku retortowym paliwo pali sie tylko z jednej strony
paleniska z powodu zabrudzonej komory powietrzna
palnika.

Brak jest uszczelnienia pod kotnierzem retorty Iub
wentylator jest zabrudzony.

Wyczysci¢ komore powietrzng palnika.
Zatozy¢ sznur uszczelniajacy.
Wyczy$ci¢ wentylator.

Dlaczego jest zte spalanie paliwa
w kottach z automatycznym podajnikiem?

Zte spalanie paliwa w kottach z automatycznym podajnikiem
wynika ze ztego dobrania czaséw podawania.
Zle sg dobrane nastawienia dmuchawy.

Wyregulowa¢ podawanie paliwa i/lub dmuchawe (patrz tabela
nastawien).
Zadzwoni¢ do serwisu.

Dlaczego robig sie spieki na palniku?

Spieki na palniku powstajg w przypadku zbyt duzego
ustawionego doptywu powietrza.

Zmniejszy¢ moc dmuchawy.

Dlaczego niespalony wegiel spada do
popielnika?

Niespalony wegiel spada do popielnika gdyz ustawione jest
za duze podawanie wegla.

Zmniejszy¢ podawanie 0 2-3% i obserwowac czy nastepuje poprawa.

Dlaczego niespalony pellet spada do
popielnika?

Niespalony pellet spada do popielnika gdyz ustawione jest
zaduze podawanie pelletu lub za duzy nadmuch.

Zmniejszy¢ podawanie 0 2-3% i obserwowac, w razie potrzeby czynno$¢
powtorzy¢.
Zmniejszy¢ nadmuch o 2-3% i obserwowac w razie potrzeby czynno$¢
powtorzyc.

Cooznacza alarm - przegrzany podajnik?

Przegrzany podajnik moze oznaczaé¢ otwartg klape
zasobnika paliwa.

Uszkodzong uszczelke pod klapg zasobnika.

Uszkodzong uszczelke pod koszem zasypowym.
Uszkodzong uszczelke wyczystek podajnika.

Uszkodzong uszczelke miedzy palnikiem a rurg podajnika.
Luzne Sruby na potgczeniach kosza z podajnikiem
i palnikiem.

Zamknac klape zasobnika paliwa.

Wymienic uszczelke pod klapg zasobnika.
Wymieni¢ uszczelke poda koszem zasypowym.
Wymienic uszczelke.

Wymieni¢ uszczelke.

Dokreci¢ wszystkie Sruby.
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Pytanie

Odpowiedz

Wyjasnienie

Cooznacza alarm - przegrzany kociot?

jak palimy géornym rusztem).
Zbyt krétki czas potrzymania postéj.

Przegrzany kociot, temperatura wyzsza niz 90°C (zazwyczaj

Ostudzi¢ kociot, w razie potrzeby wyjg¢ paliwo z gérnego rusztu.
Wydtuzy¢ czas potrzymania postoju.

Dlaczego dym wydostaje sie z drzwiczek

kotta?

Dym wydostaje sie z drzwiczek kotta z powodu braku ciggu.

Obmurowac szczelnie wejscie czopucha do komina.

Sprawdzi¢ drozno$¢ komina oraz jego parametry, czy sg zgodne
z zaleceniami.

Uszczelni¢ wyjscie pieca do przewodu kominowego uniemozliwiajgc
zasysanie zimnego powietrza.

W przypadku zbyt matego przekroju komina mozna zamontowac
wentylator wyciggowy.

Dlaczego wystepuje wyciek wody z kanatéw

konwekcyjnych?

Wystepuje wyciek wody z kanatéw konwekcyjnych
z powodu nieodpowiedniego paliwa, lub zbyt duzej
wilgotnosci.

Zbyt niska temperatura spalania.

Zamato powietrza.

Zamknieta przepustnica spalin.

Zle ustawiony sterownik, zte czasu przedmuchu.

Zmienic paliwo.

Otworzy¢ przepustnice powietrza.
Otworzy¢ przepustnice spalin.
Wyregulowac sterownik.

MeTaL-FacH
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18. Wymagania eksploatacyjne

(UZYTKOWNIK)

Montaz oraz demontaz podajnika oraz poszczegolnych podzespotéw
powinien odbywac sie bez uzycia sity; niedopuszczalna jest wibracja
i naprezenia, a caly zesp6t powinien by¢ starannie wypoziomowany.
Przytgczeniowe powierzchnie montazowe powinny by¢ gtadkie i czyste.
Dtugotrwate przecigzenie jest niedopuszczalne, przed nadmiernym
przecigzeniem chroni zawleczka. Wszelkie czynnosci przy podajniku
takie jak konserwacja, czyszczenie powinny sie odbywac przy
odtgczonym zasilaniu elektrycznym.

WSKAZOWKA!
Pomieszczenie, w ktérym montowany jest

podajnik paliwa statego powinno by¢
wentylowane, bez zrodet intensywnego ciepta
(grzejniki, piecyki elektryczne itp.)
umieszczonego w poblizu. Temperatura

W pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C
oraz nie wyzsza niz 40°C.

18.1 Instalacja podajnika w kotle i
rozruch

(INSTALATOR)

UWAGA!

Instalacje podajnika w kotle moze wykona¢
wylacznie grupa instalacyjna upowazniona do
montazu lub remontu urzadzen instalacji
energetycznych. Wykonanie montazu podajnika
przez nieupowaznione osoby bedzie przyczyng

utraty gwarancji.

Podczas montazu kotta z podajnikiem nalezy szczeg6lng uwage
zwroci¢ na nastepujgce czynnosci:
- walt$limaka nalezy doktadnie wypoziomowacd;
« wszelkie potgczenia srubowe nalezy dobrze dokreci¢, by nie
poluzowaty sie w czasie eksploatacji;

B WiTai-Fach
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« wiozy¢ wtyczke do gniazda zasilania prgdem znajdujgcego sie
w dolnej czescikotta;

« podczas montazu palnika wielopaliwowego nalezy doszczelni¢ ptyte
montazowg silikonem zaroodpornym o wytrzymato$ci temperaturowe;j
1250°C.

18.2 Montaz oraz wymiana
bezpiecznika sprzegta
przecigzeniowego

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)

Palnik rynnowy jest urzgdzeniem niewymagajgcym skomplikowanych
operacji zwigzanych z eksploatacjg. Zostat tak zaprojektowany, aby
bezobstugowo podawac paliwo do strefy spalania zarowno pellet jak
i biomase. W przypadku zastosowania paliwa o zbyt duzych ziarnach, lub
zawierajgcego zbyt duzo niepozgdanego odpadu, istnieje
prawdopodobienstwo zerwania Sruby ograniczajgcej wielko§¢ momentu
obrotowego do 125Nm i uszkodzenie motoreduktora. W takiej sytuaciji
nastepuje utrata gwarancji.

UWAGA!

Wymiana zerwanej zawleczki nie jest naprawa
gwarancyjng i wymiany dokonuje uzytkownik
wedtug schematu. Czynnosé wymiany zerwanej
zawleczki nie powoduje utraty gwarancji na
wyrob. Przed przystgpieniem do wymiany
zawleczki nalezy bezwzglednie odtaczy¢ zasilanie
elektryczne kotta i wszystkie czynnosci
wykonywa¢ z nalezytg starannoscia
i zachowaniem regut ostroznosci.

AN\ AN\

Bezpiecznikiem sprzegta przecigzeniowego ograniczajgcego
wielkos¢ momentu obrotowego do 125 Nm jest handlowa Sruba z tbem
walcowym i gniazdem szeSciokgtnym DIN 6912 M5 X 50 o klasie
wtasciwosci mechanicznych 5.8. Do motoreduktora dotgczone sg
3 sztuki zawleczek.



3. Oczys¢ element
z zanieczyszczen, drobin, jakie
mogty pozostac po zuzytej Srubie
zabezpieczajgcej.

Element zabezpieczajgcy
(Sruba zabezpieczajgca).

4. W6z nowy element

1. Zdejmij plastikowg ostonke zabezpieczajacy.

chronigcg mechanizm.

5. Zabezpiecz nakretkg Srube
zabezpieczajgca.

2. Wybij zuzyty element
zabezpieczajgcy
z motoreduktora.

MeTaL-Fach .
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- jasny, biaty ogien wskazuje na to, ze doptyw powietrza jest zbyt duzy;
- poprawny ogien jest wtedy, gdy obserwujemy czysty, intensywnie
z06My ptomien.

6. Prawidtowo zamontowany
element zabezpieczajgcy.

18.4 Instrukcja obstugi podajnika

(UZYTKOWNIK/INSTALATOR)

Cotygodniowe czynnosci, jakie nalezy wykonac przy podajniku:

« otwierac¢ drzwiczki ogniowe i sprawdzac stan ptomienia;

e usuwacé, co jakis czas popidt; jezeli w kotle pojawiajg sie czesto,
znaczne iloéci popiotu, konieczne jest wyregulowanie proporcji masy
paliwa i nadmuchu powietrza. Jezeli regulacja nie pomaga nalezy
sprawdzic, czy typ uzywanego paliwa posiada zalecane wtasciwosci;

» sprawdzic¢ poziom paliwa w zbiorniku zasypowym;

e wyczysci¢ rure z resztek pellet lub biomasy, oprdzni¢ zasobnik,
wyczysci¢ palenisko, przedmuchacC palnik, odkreci¢ wentylator,
usungc popiot;

« zdemontowa¢ motoreduktor wraz ze Slimakiem, wyciggajac
zawleczke bezpieczenstwa odtgczyC¢ Slimak od motoreduktora; aby
zapobiec zatarciu sie wyzej wymienionych elementow;

e przesmarowa¢ smarem statym do tozysk trzpien $limaka oraz
wewnetrzng tuleje motoreduktora;

¢ podczas wykonywaniu prac przy podajniku pamietaj, ze istniejg
miejsca szczegoOlnie niebezpieczne; nalezg do nich komora pod
zbiornikiem oraz obracajgcy sie watek Slimaka przy reduktorze.

7. Po wymianie elementu zat6z
plastikowg ostone.

18.3 Eksploatacja podajnika

(UZYTKOWNIK)

UWAGA!
Nastawy korygowa¢ nie wiecej niz 5 - 10% UWAGA!
A jednorazowo, by nie rozregu!owac’: prawidiowych A Podczas nieprawidiowego wykonywaniu prac
nastawien. A przy podajniku istnieje niebezpieczenstwo A
Podczas eksploatacji podajnika szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na: uszkodzenia ciata.
 ilo$¢ powietrza dostarczanego przez wentylator nadmuchu powinna
by¢ dostosowana do intensywnosci spalania paliwa,;
« nalezy przede wszystkim kontrolowac stan i obraz ognia w palenisku:
- czerwony dymigcy ogien wskazuje na to, ze doptyw powietrza jest . UWAG_A! .
zbyt maty; A W przypadku nieodigczenia podajnika od pradu, A

-I— r podczas co tygodniowych czynnosci, moze on
. ME AlL- Ac" uruchomié sie automatycznie.
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18.5 Konserwacja podajnika

(UZYTKOWNIK)

Okresowo nalezy oczys$ci¢ podajnik z kurzu lub resztek paliwa czy
popiotu. Regularnie czysci¢ obudowe silnika. Reduktory wypetnione sg
olejem syntetycznym umozliwiajgcym ich prace przez caty okres
eksploatacji, wymagane jest jedynie czyszczenie zewnetrzne.

UWAGA!

Do czyszczenia nie nalezy uzywac¢ zadnych
rozpuszczalnikéw, gdyz moga one uszkodzi¢
pierscienie uszczelniajgce i uszczelki.
Konserwacja silnika powinno wykonywac sie
zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowag na
silnik.

AN

UWAGA!

Przestrzeganie powyzszej instrukcji gwarantuje,
ze podajnik bedzie przez wiele lat niezawodnie
funkcjonowac¢. Informacja o wszelkich wadach
fabrycznych musi by¢ przekazana zaraz po ich

wykryciu i zawsze w formie pisemne;j.

W przypadku nie dostosowania sie do
powyzszych zasad, naprawa nie bedzie uznana,

jako gwarancyjna.

UWAGA!
Producent ma prawo do wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych palnika
rynnowego w ramach modernizacji wyrobu.

AN\

19. Warunki gwarancji

(UZYTKOWNIK)

1) Gwarancja na kociot c.o. potwierdzona pieczecig zaktadu lub
punktu sprzedazy detalicznej i podpisem sprzedawcy jest udzielana na
okres:

- 5 lat od daty zakupu lecz nie dtuzej niz 72 miesigce od daty produkcji
wymiennika, pod warunkiem pierwszego rozruchu, corocznego serwisu
oraz zastosowania urzgdzen zabezpieczajgcych kociot przed powrotem
zimnej wody (zawor czterodrogowy, loddomat, itp.);

- 2 lata na sprawne dziatanie wszystkich elementéw kotta (1 rok na
elementy ruchome, zeliwne, mechaniczne i slimak).

Gwaranciji nie podlegajg elementy zuzywajgce sie (sznur uszczelniajacy,
uszczelki). ]

Gwarancja na kociot SOKOL zostaje wystawiona pod warunkiem
dokonania catkowitej zaptaty za kociot i odestaniu na adres producenta
kopii prawidtowo wypetnionej Karty Gwarancyjne;j.

2) W przypadku wystgpienia w okresie gwarancyjnym uszkodzen lub
wad producent zapewnia bezptatng naprawe.

3) Firma METAL-FACH Jacek Kucharewicz jest zobowigzany do
wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni daty zgtoszenia kotta
do naprawy przez nabywce.

4) Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia
naprawy kotta do dnia zawiadomienia nabywcy o wykonaniu naprawy.
Czas tenjest potwierdzony w karcie gwarancyjne;j.

5) Naprawa kotta w okresie gwarancyjnym przez osoby
nieupowaznione przez producenta uniewaznia uprawnienia nabywcy
z tytutu gwarancji.

6) Wszelkie uszkodzenia powstate wskutek niewtadciwej obstugi,
niewtasciwego magazynowania, nieumiejetnej konserwaciji, niezgodne
z warunkami okreslonymi w instrukcji obstugi i eksploatacji oraz wskutek
innych przyczyn nie z winy producenta powodujg utrate gwaranciji, jezeli
uszkodzenia te przyczynity sie do zmian jakosciowych kotta.

7) Gwarancjg nie sg objete czesci, ktorych uszkodzenie nastgpito na
skutek nieostroznego i niezgodnego z instrukcjg postepowania
uzytkownika oraz osprzet kotta: termometr, zawory, kurki, itp., kupowany

przez producenta nawyposazenie kotfa.
MeTai-FacH
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8) Nabywca moze dochodzi¢ swoich roszczen z tytutu gwarancji
dopiero wowczas, gdy producent nie wykonuje zobowigzan
wynikajgcych z gwarancji.

9) Dopuszcza sie wymiane kotta w przypadku stwierdzenia przez
producenta, na podstawie orzeczenia uprawnionego rzeczoznawcy, ze
niemozliwa jest naprawa.

10) Karta gwarancyjna stanowi jedyng podstawe dla nabywcy do
bezptatnego wykonania napraw gwarancyjnych.

11) Niewazna jest karta gwarancyjna bez dat, pieczeci, podpiséw jak
robwniez z poprawkami i skreSleniami dokonanymi przez osoby
nieupowaznione.

12) W wypadku zgubienia karty gwarancyjnej duplikaty nie bedg
wydawane.

13) Sruba zabezpieczajaca sprzegto $limaka nie podlega gwarangiji.
Jej Sciecie moze nastgpi¢ w przypadku stosowania niewtasciwego
paliwa. Wymiana zawleczki przez pracownika serwisu wymaga
uiszczenia optaty.

14) Sznur uszczelniajgcy w drzwiczkach paleniskowych i otworach
czyszczgcych nie podlega gwarancji i wymianie. Jest to materiat
eksploatacyjny.

15) Podzespoty elektryczne, w ktére zostat wyposazony kociot
podlegajg gwarancji podanej przez producenta urzgdzenia.

16) Gwarant moze obcigzy¢ Kupujgcego w przypadku niezasadnego
wezwania serwisu.

17) Gwarancja obowigzuje na terytorium RP.

18) Gwarancja na sprzedany kociot nie wytgcza, nie ogranicza ani
zawiesza uprawnien kupujgcego wynikajgcych z niezgodnosci towaru
Zumowa.

19) Warunkiem uznania reklamaciji jest okazanie dowodu zakupu oraz
wypetnienie karty gwarancyjnej.

20) Rozruch zerowy kotta oraz wszelkie naprawy i czynnosSci
przekraczajgce czynnosci uzytkownika opisany w instrukcji obstugi moze
przeprowadzi¢ wytgcznie serwis przeszkolony przez producenta.
Rozruch zerowy kotta jest odptatny, a jego koszty pokrywa Uzytkownik.

Producent, firma METAL-FACH Jacek Kucharewicz, nie bierze
odpowiedzialnosci za zle dobrany kociot do wielkoSci ogrzewane;j
powierzchni. Jezeli reklamacja okaze sie nieuzasadniona, koszty
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zwigzane z przyjazdem jednostki serwisowej producenta pokrywa
reklamujgcy.
GWARANCJAPRZESTAJE OBOWIAZYWAC W PRZYPADKU:
1) Podtgczenia kotta w systemie zamknietym, bez zastosowania
odpowiedniego urzgdzenia schtadzajgcego.
2) Uszkodzen w wyniku przegrzania kotta.
3) Uszkodzen powstatych w wyniku niestosowania sie do zalecen
niniejszej instrukciji.



20. Certyfikat
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Deklaracja zgodnosci

1. Producent:
METAL-FACH Jacek Kucharewicz
Ul. Sikorskiego 66
16-100 Sokotka
NIP 545-100-10-62
2.Nazwawyrobu i przeznaczenie.
Kociot stalowy centralnego ogrzewania na paliwo state zautomatycznym zasypem paliwa.

Typ SMART/SMARTEKO . . ... Nrfabryczny .. ... ... rok produkc;ji 20

I. Dokumenty odniesienia:
1. /Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen
cisnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200).
Dyrektywa cisnieniowa 97/23/EWG.
2. /Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnoéci elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556).
Dyrektywa kompatybilnoéci elektromagnetyczna -2004/108/WE (EMCD).
3. /Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228) ze zmiang
opublikowangw Dz. U. 2011 nr 124 poz. 701. Dyrektywa 2006/42/WE Maszyny.
. Dokumentacja techniczna:
.Norma PN-EN 303-5:2012 Kotty grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW.
.Norma PN-EN ISO 12100-1 Bezpieczenstwo maszyn Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania Cze$¢ 1: Podstawowa terminologia, metodyka.
.Norma PN-EN 1708-1 Spawanie Podstawowe rozwigzania stalowych potgczen spawanych Czes¢ 1: Elementy ci$nieniowe.
.Norma PN-EN 287-1+A1 Spawalnictwo Egzaminowanie spawaczy Stale.
.Norma PN-EN 60335-1 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego Bezpieczenstwo uzytkowania Czes¢ 1: Wymagania ogéine.
. Norma PN-EN 60335-2-102 - Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego — Bezpieczenstwo uzytkowania — Cze$¢ 2-102: Wymagania szczegotowe
dotyczgce urzadzen spalajgcych gaz, olej i paliwa state, majgcych potaczenia elektryczne
.Norma PN-EN 61000-6-2 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 6-2: Normy ogdlne -- Odpornos$¢ w srodowiskach przemystowych
. Norma PN-EN 61000-6-3 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 6-3: Normy ogélne -- Norma emisji w srodowiskach: mieszkalnym, handlowym
i lekko uprzemystowionym

Wyrob oznaczony jest znakami. c €

OO~ WON-=

o N

Osoba zatwierdzajgca dokumentacje: Miejscowosc¢: Sokoétka, Dnia 03.08.2015 itk imierz Lewko
Miejscowos$c¢: Sokodtka, Dnia 03.08.2015........... Jacek Kucharewicz f. =% "7 Tacek Kuchareenips

(imie i nazwisko oraz pqQdpis)
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Karta gwarancja na kotty stalowe, kotly wodne c.o.

_________________________ kKW Typ: ... Numer. ...

Data produkcji Kota:

Data sprzedazy kotta:

Imie i nazwisko KUPUJgCego0:

A O S

Data zakupu i pieczecC Akceptuje warunki gwarancji
Podpis klienta
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Zgtoszenie reklamacyjne kotta

Daneklienta: ... . Seriainr.fabrycznywyrobu; ...

(imie i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy) DOkI'adna nazwa reklamowanego produktu_
Nr.dokumentu zakupu:zdnia: ...
_____________________________________________________________________________________ Okres gwarancjinawade: obejmuje [ nie obejmuje [J
Nr. dokumentu uregulowanianaleznosci:...............................
_____________________________________________________________________________________ Szczegodtowyopisusterki:. .. ...
POAPiS SPIZeUaAW CY .

Warunki rozpoczecia procedury naprawy reklamacyjnej:

1. Potwierdzenie przez punkt sprzedazy uregulowania naleznosci za reklamowany produkt stanowi podstawe do rozpoczecia procedury reklamacyjnej.
2. Karta gwarancyjna stanowi jedyng podstawe bezptatnego wykonania naprawy.

3. Zgtaszajgcy reklamacje zobowigzuje sie do zwrotu kosztéw poniesionych przez firme METAL FACH Jacek Kucharewicz w przypadku
nieuzasadnionego wezwania ekipy serwisowej, bgdz nie dopetnienie punktdéw 1 lub 2 (kazda rozpoczeta godzina pracy serwisanta 70 zt netto, dojazd
1 zt netto/km w obie strony).

4. Czytelny podpis zgtaszajgcego potwierdza zapoznanie sie z podstawowymi warunkami procedur reklamacyjnych.

(czytelny podpis zgtaszajgcego reklamacije) (podpis przyjmujgcego reklamacje)

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z warunkami gwarancji na podstawie, ktorych zgtaszam reklamacje oraz wyrazam zgode na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb procesu reklamacji zgodnie z ustawg z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.833).

(czytelny podpis zgtaszajgcego reklamacije)

Producent zobowigzuje sie do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie do 14-tu dni od daty otrzymania uzytkownika pisemnego zgtoszenia

uszkodzenia na druku reklamacyjnym producenta.
MeTai-FacH
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Karta gwarancyjna kotta
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KOPIA DLA ZGLASZAJACEGO Sokotka, dn. ............... 20...... r.
G- Melai-FacH

TECHNIKA GRZEWCZA ZGLOSZENIE REKLAMACYJNE NR. ...... IR/ 20......
Dane klienta: NF. dOKUMENTU ZAKUPDU: ..o e e e e e e e eeaeeas
IMIQ I NAZWISKO: ...ttt s Doktadna nazwa reklamowanego artyKUtU: ...........cooouiiiiiiiiiiiii e
F e LTSI = a0 1o TS 74 (=T - O P RSP PU PO PPPPTPPN
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Zgtaszajgcy zobowigzuje sie do zwrotu kosztow poniesionych przez firme METAL-FACH Jacek Kucharewicz w przypadku nie uwzglednienia reklamac;ji.

(czytelny podpis zgtaszajgcego reklamacjg) (podpis przyjmujacego reklamacje)
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Zgtaszajgcy zobowigzuje sie do zwrotu kosztow poniesionych przez firme METAL-FACH Jacek Kucharewicz w przypadku nie uwzglednienia reklamac;ji.

(czytelny podpis zgtaszajgcego reklamacje) (podpis przyjmujgcego reklamacije)
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Raport z pierwszego uruchomienia kotta

(KOPIA DLA WLASCICIELA)

W celu weryfikacji zakupu i uznania waznosci gwarancji, nalezy
w ciggu 30 dni od daty pierwszego uruchomienia wysta¢ raport.
Czynnos$¢ te mozna wykonac poprzez:

1. Formularz on-line - wypetnienie formularza ,Pierwsze uruchomienie”
znajdujgcego sie w zaktadce serwis na stronie
www.metalfachtg.com.pl

2. E-mail - w ktérym zostanie zamieszczony skan lub zdjecie raportu.

3. List - w ktorym wystana zostanie kopia raportu dla firmy
METAL-FACH Jacek Kucharewicz, adres przedsigbiorstwa znajduje
sie na koncu Dokumentu Techniczno - Ruchowego.

I. Kottownia Spetnia | Nie spetnia Komentarz

Zachowane sg warunki zawarte w DTR
w rozdziale:

,8.Wymagania dotyczgce kottowni oraz
montazu kotta”.

Zachowane sg warunki zawarte w DTR
w rozdziale:
»11. Podtgczenie kotta do komina”.

Il. Uktad centralnego ogrzewania Spetnia | Nie spetnia Komentarz

Zachowane sg warunki zawarte w DTR
w rozdziale:

,8.2 Podtgczenie kotta z instalacjg
grzewczg”.

Zachowane sg warunki zawarte w DTR
w rozdziale:

,9. Wymagania dotyczgce naczynia
wzbiorczego”

Nie istnieje inne zrédto ogrzewania. Jezeli
istnieje czy i jak wptywa na prace kotta?

Ochrona ukfadu przed zamarznieciem.

lll. Podtaczenie elementow z instalacja
elektryczng

Spetnia

Nie spelnia

Komentarz

Zachowane sg warunki zawarte w DTR
w rozdziale:

,10. Podtgczenie kotta z instalacjg
elektryczng”.

IV. Test osprzetu

Spetnia

Nie spetnia

Komentarz

Czujniki umiejscowiony jest we wiasciwym
miejscu.

Odczyty czujnikbw sg zgodne
z rzeczywistym stanem.

Wiasciwy jest kierunku obrotéw
wentylatora.

Otwarcie klapki wentylatora przy uzyciu
sity nadmuchu.

Wiasciwy jest kierunku obrotu Slimaka.

\V. Rozruch kotta

Spetnia

Nie spetnia

Komentarz

Zachowana jest szczelnosci podtgczenia
hydraulicznego kotta do instalaciji.

Test systemu STRAZAK.
(jezeli jest zainstalowany)

Sprawdzenie podtgczenia podajnika
paliwa z kottem.

Zasypanie zbiornika paliwa opatem.

Sprawdzenie podawania wegla przez
podajnik.

Rozpalenie kotta zgodnie rozdziatem
,12. Uruchomienie kotta”.

Wstepna regulacja ustawien parametrow
pracy kotta.

Ostateczna regulacja ustawien
parametréw pracy kotta.
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VVI. Ustawione parametry pracy kotta (rozdziat ,13. Sugerowane nastawy mocy kotta”)

Kociot:

Tryb pracy kotta:

Temp. docelowa:

Histereza kotta:

Hasto systemowe:

Dmuch 100%: Dmuch 80%:

Dmuch 60%:

Dmuch 40%: Dmuch 20%:

Palnik:

Paliwo: Podtrz. post: Podtrz. praca: Wybieg dmuch.: Antyblokada: Moc tryb testowy:
Podawanie 100%: Wstepne podanie: Zapalanie: Dmuch.+Zapala.: Préba ognia: Moc startowa:
Dopalanie:

Nawiew:

Moc rozp.:

Moc podtrzym.:

VII. Potwierdzenie przeszkolenia
uzytkownika w zakresie

Spetnia

Nie spetnia

Komentarz

Data Nazwa kotta

uruchomienia

Instruktaz bezpiecznej obstugi kotta dla
uzytkownika zawarty zostat w rozdziale
»14. Uzytkujgc kociot nalezy pamietac”

Moc kotta (kW) | Nr fabryczny

Instruktazu obstugi regulatora kotta
i regulacji procesu spalania

Ustawienia obrotow wentylatora

Konserwacji kotta rozdziat
,15. Czyszczenie i konserwacja kotta”

Wymaganej jakosci paliwa rozdziat
/.8 Paliwo”

Postepowanie w przypadkach awaryjnych
rozdziat
»17. Przyktady awarii urzgdzenia”

(PIECZEC FIRMOWA)

NUMER KONTAKTOWY
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(PODPIS)
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(KOPIA DLA FIRMY METAL-FACH JACEK KUCHAREWICZ)

W celu weryfikacji zakupu i uznania waznosci gwarancji, nalezy
w ciggu 30 dni od daty pierwszego uruchomienia wysta¢ raport.
Czynno$¢ te mozna wykonac poprzez:

1. Formularz on-line - wypetnienie formularza ,Pierwsze uruchomienie”
znajdujgcego sie w zaktadce serwis na stronie
www.metalfachtg.com.pl

2. E-mail - w ktérym zostanie zamieszczony skan lub zdjecie raportu.

3. List - w ktorym wystana zostanie kopia raportu dla firmy
METAL-FACH Jacek Kucharewicz, adres przedsiebiorstwa znajduje
sie na koncu Dokumentu Techniczno - Ruchowego.

lll. Podtaczenie elementow z instalacja
elektryczng

Spetnia

Nie spetnia Komentarz

Zachowane sg warunki zawarte w DTR
w rozdziale:

,10. Podtaczenie kotta z instalacjg
elektryczng”.

IV. Test osprzetu

Spetnia

Nie spetnia Komentarz

Czujniki umiejscowione sg we wtasciwym
miejscu.

Odczyty czujnikbw sg zgodne
z rzeczywistym stanem.

|. Kotlownia Spetnia |Nie spetnia Komentarz

Wiasciwy jest kierunku obrotéw
wentylatora.

Zachowane sg warunki zawarte w DTR
w rozdziale:

,8.Wymagania dotyczgce kottowni oraz
montazu kotta”.

Otwarcie klapki wentylatora przy uzyciu
sity nadmuchu.

Wiasciwy jest kierunku obrotu Slimaka.

Zachowane sg warunki zawarte w DTR
w rozdziale:
»11. Podtgczenie kotta do komina”.

Il. Uktad centralnego ogrzewania Spetnia |Nie spetnia Komentarz

Zachowane sg warunki zawarte w DTR
w rozdziale:

,8.2 Podtgczenie kotta z instalacjg
grzewczg’.

Zachowane sg warunki zawarte w DTR
w rozdziale:

,9. Wymagania dotyczace naczynia
wzbiorczego”

Nie istnieje inne zrédto ogrzewania. Jezeli
istnieje czy i jak wptywa na prace kotta?

V. Rozruch kotta

Spetnia

Nie spetnia Komentarz

Zachowana jest szczelno$ci podtgczenia
hydraulicznego kotta do instalacji.

Test systemu ,STRAZAK”
(jezeli jest zainstalowany)

Sprawdzenie podtgczenia podajnika
paliwa z kottem.

Zasypanie zbiornika paliwa opatem.

Sprawdzenie podawania wegla przez
podajnik.

Rozpalenie kotta zgodnie rozdziatem
»12. Uruchomienie kotta”.

Wstepna regulacja ustawieh parametrow
pracy kotta.

Ochrona ukfadu przed zamarznieciem.

Ostateczna regulacja ustawien
parametréw pracy kotta.
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VVI. Ustawione parametry pracy kotta (rozdziat ,13. Sugerowane nastawy mocy kotta”)

Kociot:

Tryb pracy kotta: Temp. docelowa:

Histereza kotta:

Hasto systemowe:

Dmuch 100%: Dmuch 80%: Dmuch 60%:

Dmuch 40%: Dmuch 20%:

Palnik:

Paliwo: Podtrz. post: Podtrz. praca: Wybieg dmuch.: Antyblokada: Moc tryb testowy:
Podawanie 100%: Wstepne podanie: Zapalanie: Dmuch.+Zapala.: Préba ognia: Moc startowa:
Dopalanie:

Nawiew:

Moc rozp.:

Moc podtrzym.:

VII. Potwierdzenie przeszkolenia

o . = Komentarz
uzytkownika w zakresie

Spetnia |Nie spetnia

Data
uruchomienia

Nazwa kotta

Instruktaz bezpiecznej obstugi kotta dla
uzytkownika zawarty zostat w rozdziale
»14. Uzytkujgc kociot nalezy pamietac”

Moc kotta (kW) | Nr fabryczny

Instruktazu obstugi regulatora kotta
i regulacji procesu spalania

Ustawienia obrotow wentylatora

Konserwacji kotta rozdziat
,15. Czyszczenie i konserwacja kotta”

Wymaganej jakosci paliwa rozdziat
7.8 Paliwo”

Postepowanie w przypadkach awaryjnych
rozdziat
,17. Przyktady awarii urzgdzenia”

B Mer-Fach
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(ADRES) (ADRES)
""""""""" | NUMERKONTAKTOWY
(PIECZEC FIRMOWA)
(PODPIS) (PODPIS)
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