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Szanowny Kliencie,

Dziekujemy za zakup kotta uniwersalnego HERCULES U68, HERCULES U38 oraz okazane w ten sposob zaufanie wobec firmy VIADRUS a.s.

Celem natychmiastowego przyzwyczajenia sie do poprawnego traktowania nowego kotta zalecamy zapoznac sie szczegbtowo z treScig
instrukcji uzytkowania, szczegdlnie brzmieniem rozdziatu nr 7 - Obstuga kotta przez uzytkownika, rozdziatu nr 8 — Konserwacja i rozdziatu nr 9
— Wazne ostrzezenia. Prosimy o stosowanie sie wskazanych informacji, co zapewni wieloletniq bezzaktéceniowg prace kotta ku Panstwa

petnemu zadowoleniu.

Kociot HERCULES U68, HERCULES U38 to zeliwny kociot cztonowy, gazujacy, przeznaczony do spalania:

HERCULES U68
HERCULES U38

paliwo drewno
paliwo wegiel brunatny lub kamienny

Spalanie innych substancji (np. tworzyw) jest niedopuszczalne.

1 Zastosowanie i zalety kotta

Kociot HERCULES U68, HERCULES U38 spetnia wymagania w zakresie ogrzewania doméw jednorodzinnych, sklepow itp.
Kociot produkowany jest jako cieptowodny z naturalng i wymuszong cyrkulacjg wody, o nadcisnieniu roboczym do 400 kPa (4 bar). Przed
spedycjg sprawdzono szczelnos¢ kotta przy nadcisnieniu prébnym 800 kPa (8 bar).

Zalety kotia:

1. Wieloletnia zywotno$¢ wymiennika zeliwnego i wszystkich pozostatych czesci dzieki jakosci materiatow zastosowanych.

2. Sprawdzona budowa kotta.

3. Zaawansowana technologia produkcji na automatycznych liniach formierskich o statej i sprawdzonej jakosci procesu produkgji (ISO 9001,

ISO 14 001).
4. Skutecznos$¢ spalania 87,7 - 91 %.
5. Mate zuzycie paliwa.
6. Prosta obstuga i konserwacja.

2 Parametry techniczne kotta HERCULES U68, HERCULES U38
Tab.nrl Gabaryty i parametry techniczne kotta
Wielkos¢ kotta — ilo$¢ cztonow 5 6 7 8 9
Pojemnos$¢ komory spalania dm® 32 32 45 59 73
Zawartos¢ wody | 40,5 46,5 52,5 58,5 64,5
Masa kg 348 413 458 503 549
Gtebokos$é komory spalania mm 255 255 365 475 585
Srednica kré¢ca przewodu spalin @ D mm 156 156 156 156 156
Gabaryty kotta: — wysoko$¢ x szerokosé mm 1160x683 1160x683 1160x683 1160x683 1160x683
— gtebokos¢ L mm 890 1000 1110 1220 1330
Wymiary otworu napetniania mm 310 x 236 310 x 236 310 x 236 310 x 236 310 x 236
Maksymalne nadci$nienie robocze wody kPa (bar) 400 (4) 400 (4) 400 (4) 400 (4) 400 (4)
Minimalne nadci$nienie robocze wody kPa (bar) 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5)
Nadcisnienie probne wody kPa (bar) 800 (8) 800 (8) 800 (8) 800 (8) 800 (8)
Strata hydrauliczna - Patrzrys.nrl | Patrzrys.nrl | Patrzrys.nrl | Patrzrys.nrl | Patrzrys.nrl
Minimalna temperatura wody na wlocie °C 50 50 50 50 50
Zalecana temperatura robocza wody °c 60 - 80 60 — 80 60 - 80 60 - 80 60 - 80
grzewczej
Emisje hatasu dB <65 <65 <65 <65 <65
Przylacze kotta: — woda grzewcza 2" 2" 2" 2" 2"
— woda zwrotna 2" 2" 2" 2" 2¢
Temperatura  wody  chtodzacej dla
urzadzenia do odprowadzania nadmiaru °C 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20
ciepta
Nadcisnienie  wody  chtodzacej dla
urzadzenia do odprowadzania nadmiaru| kPa (bar) | 200-600 (2-6) | 200-600 (2-6) | 200-600 (2-6) | 200-600 (2-6) | 200-600 (2-6)
ciepta
Tab. nr 2 Parametry techniczne HERCULES U68 - paliwo drewno - klasa A
Wilgotnosé paliwa maks. 20 %  warto$¢ opatowa: 14 — 18 MJ. kg™
Wielkos¢ kotta — ilos¢ cztonow 5 6 7 8 9
Klasa kotta wg EN 303 — 5 - 5 5 5 5 5
Moc znamionowa kW 14 18 23 27 34
Zuzycie paliwa kg/h 3,7 4,3 5,3 6,9 8,5
Masa maks. paliwa w komorze zatadowczej kg 13 13 18 22 25
Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C 140-180 140-180 140-180 140-180 | 140-180
Przep";yw quetos'ciowy spalin  przy mocy kgls 0,010 0,013 0,013 0,016 0,019
znamionowej
Cigg komina mbar 0,14 0,15 0,16 0,18 0,25
Czas spalania h min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2
Skuteczno$¢ % 88,3 88,7 90,5 90,7 90,3
Klasa skuteczno$ci energetycznej A+ A+ A+ A+ A+
Wskaznik skutecznosci energetycznej 114 114 117 116 116
Sezonowa skutecznos¢ energetyczna % 78 78 80 79 79




Tab.nr 3

Zalecane wymiary klockéw drewna

Srednica klockéw

mm

@ 40 do 120

Dtugosc¢ klockow

mm

350

Tab. nr 4 Parametry techniczne HERCULES U38 — paliwo wegiel brunatny — klasa b
granulacja 20 — 40 mm, wilgotno$é paliwa maks. 15 %, warto$¢ opatowa: 14 — 21 MJ kg™

Wielkos¢ kotta — ilos¢ cztonow 8 9
Klasa kotta wg EN 303 -5 - 5 5
Moc znamionowa kw 25 30
Zuzycie paliwa kg/h 4,5 55
Masa maks. paliwa w komorze zatadowczej kg 25 29
Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C 140-180 130-180
Przep_lyw (_ijetos'ciowy spalin  przy mocy kgls 0,016 0,018
znamionowej
Cigg komina mbar 0,27 0,30
Czas spalania h min. 4 min. 4
Skutecznosé % 88,6 90,9
Klasa skuteczno$ci energetycznej C C
Wskaznik skutecznosci energetycznej 82 81
Sezonowa skutecznos¢ energetyczna % 82 81

Tab.nr5 Parametry techniczne HERCULES U38 - paliwo wegiel kamienny - klasa a
granulacja 20 — 40 mm, wilgotno$¢ paliwa maks. 15 %, wartos¢ opatowa: 26 - 29 MJ.kg'1

Wielkos¢ kotta — ilo$¢ cztonow 8 9
Klasa kotta wg EN 303 — 5 - 5 5
Moc znamionowa kw 30 35
Zuzycie paliwa kg/h 4,3 52
Masa maks. paliwa w komorze zatadowczej kg 25 29
Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C 140-180 140-180
Przep_lyw (_)bjetos’ciowy spalin  przy mocy kgls 0,014 0,019
znamionowej
Cigg komina mbar 0,30 0,35
Czas spalania h min. 4 min. 4
Skutecznos¢ % 87,7 89,6
Klasa skutecznosci energetycznej C B
Wskaznik skutecznosci energetycznej 81 83
Sezonowa skutecznos¢ energetyczna % 81 83

Zaleznos$¢ straty cisnienia kotfa od przepiywu
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Rys.nrl

Strata hydrauliczna korpusu kotta
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Wielkos¢ kotta —ilo$¢ czt. - 5 6 7 8 9
Diugos¢ A mm 890 1000 1110 1220 1330
Dilugosc B mm 620 730 840 950 1060
Rys.nr2  Gabaryty kotta HERCULES U68, HERCULES U38
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3.1

Opis

Budowa kotta

Cze$¢ zasadniczg stanowi Zzeliwny korpus czionowy wykonany z zeliwa szarego wedtug CSN EN 1561, EN-GJL-150.

Czesci ci$nieniowe kotta sg zgodne z wymaganiami na wytrzymato$¢ zgodnie z CSN EN 303-5.

Korpus kotta zestawiony jest z cztonéw za pomocg wprasowanych wktadek kottowych o $rednicy 56 mm i zabezpieczony jest Srubami
mocujacymi. Czlony stwarzajg szyb zatadowczy, przestrzen komory spalania i popielnika, przestrzen wodng i cze$¢ konwekcyjng kotta. Wiot i

wylot wody grzewczej znajdujg sie w czesci tylnej.

Cziton tylny kotta u goéry posiada krdciec spalinowy i krociec wody grzewczej, w czesci dolnej zas kréciec zwrotu. Do cztonu przedniego
przymocowano drzwi zatadowcze i popielnika. Do szybu zatadowczego witozono ruszt skosny. Caty korpus kotta izolowany jest niezawodng
zdrowotnie wetng mineralng obnizajacg straty ciepta do otoczenia. Obudowa stalowa powlekana jest jakosciowym lakierem komaksytowym.

3.2

Nogoh,rownpE
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Czton przedni

Czion $rodkowy

Czion przedni komory spalania
Czton srodkowy komory spalania
Czion tylny komory spalania
Obudowa

Dtawica drzwi popielnika

VIRUS

Dtawica drzwi zatadowczych
Dtawica tylna

Kréciec spalinowy

Drzwi popielnika

Drzwi zatadowcze

Klapa zwarciowa
Sterowanie klapg zwarciowg

Rys. nr 3

Elementy regulacyjne i zabezpieczajace

Czesci zasadnicze kotta HERCULES U68, HERCULES U38

Dtawica drzwi zatadowczych reguluje doptyw powietrza pierwotnego spalania ponad paliwo. Sterowana za pomocg regulatora ciggu lub recznie
za pomoca Sruby nastawczej dtawicy.

Dtawica drzwi popielnika reguluje doptyw powietrza wtérnego spalania pod ruszt kotta. Sterowana jest recznie Srubg nastawcza dtawicy.

Dla doptywu powietrza trzeciorzednego stuzy dtawica w dolnej czesci tylnej kotta. Sterowanie za pomoca $ruby nastawczej, jednak fabrycznie
ustawiona jest do pozycji idealne;.

Do stwierdzania temperatury wody grzewczej i ci$nienia wody w ukfadzie grzewczym stuzy aparat potgczony — termomanometr. Tulejka
czujnika termomanometru znajduje sie w gornej czesci cztonu przedniego.
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1. Ksztaitka dolna lewa 8. Ruszt skosny
2. Ksztaltka dolna prawa 9. Dtawica powietrza wtornego
3. Dysza doptywu powietrza trzeciorzednego (typ U38) 10. Dtawica powietrza pierwotnego
3. Dysza doplywu powietrza trzeciorzednego (typ U68) 11. Klapa zwarciowa
4. Ksztaltka sSrodkowa przednia 12. Dtawica powietrza trzeciorzednego
5. Ksztaltka $rodkowa tylna
6. Ksztaltka gérna przednia
7. Ksztaltka gérna tylna
Rys.nr4  Zestaw kotta HERCULES U68, HERCULES U38
3.3 Urzadzenie do odprowadzania nadmiaru kotta

Petla chlodzaca lub dwudrozny zawoér bezpieczenstwa DBV-1 — 02 stuzy do odprowadzania nadmiaru ciepta w przypadku
przekroczenia temperatury wody w kotle ponad 95 °C. Petla chtodzaca podtgczona jest do kroécéw kotta wedtug rys. nr 7, dwudrozny
zawor bezpieczenstwa wedtug rys. nr 9).

W przypadku przegrzania kotta (temperatura wody wyjsciowej ponad 95 °C) dochodzi do zadziatania zaworu termostatycznego i nadmiar ciepta
odprowadzany jest przez petle chtodzaca.

al

i
7\

Wylot wody grzewczej z uktadu 2”

WiIot wody zwrotnej z petli chtodzacej 1 1/2 “
Wilot wody zwrotnej do kotta z uktadu 2”
Wylot wody chtodzgce;j

Zawor termostatyczny TS 130 (STS 20)
Wylot wody grzewczej z kotta 2 “

Wilot wody chtodzace;j

NogokrwbhpE

Rys.nr5 Schemat hydrauliczny podtaczenia petli chtodzacej
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W przypadku, gdy system jest wyposazony w dwudrozny zawor bezpieczenstwa DBV 1 - 02 i dochodzi do przegrzania kotta (temperatura wody
wyjsciowej przekracza 95 °C), stwarza dwudrozny zawér bezpieczenstwa obieg wody zimnej do chwili, gdy temperatura wody spadnie ponizej
wartosci granicznej. W tej chwili jednoczesnie zawiera sie spustowe urzgdzenie chtodzace oraz doptyw wody zimnej, ktéra dodawana jest do
ukfadu.

(N
]
>

\
[ & A — wlot wody zimnej

Lj B — wylot do kotta
Q RS C — wylot do spustu
M m D — wlot z kotta

A -

D D

Rys.nr 6 Dwudrozny zawor bezpieczenstwa DBV 1 - 02

W uktadzie nalezy zainstalowa¢ zawér bezpieczenstwa o nadcisnieniu maks. 400 kPa (4 bar), ktérego wymiary musza by¢ zgodne z
moc3a znamionow3 kotta. Zawor bezpieczenstwa musi by¢ zainstalowany bezposrednio za kotlem. Miedzy zaworem bezpieczenstwa i
kottem nie wolno instalowaé zaworéw odcinajgcych. W przypadku kolejnych pytan prosimy o zwrécenie si¢ do firmy montazowej lub
serwisu.

Dane techniczne dwudroznego zaworu bezpieczenstwa DBV 1 — 02 (od fa Regulus)

Temperatura otwarcia (limit): 100 °C (+0° - 5°C)
Temperatura maksymalna: 120 °C

Cisnienie maksymalne wody kottowe;j: 400 kPa (4 bar)
Cisnienie maksymalne wody wodociggowej: 600 kPa (6 bar)
Przeptyw znamionowy przy Ap 100 kPa (1 bar): 1,9 m¥h

Zastosowanie

Dwudrozny zawér bezpieczenstwa DBV 1-02 przeznaczony jest do ochrony kottdw ogrzewania centralnego przed przegrzewaniem. W korpusie
zaworu znajduje sie zawor spustowy i wlotowy sterowany przez czton termostatyczny. W przypadku osiggnigcia temperatury granicznej
dochodzi do jednoczesnego otwarcia zaworu spustowego i wlotowego, co oznacza, ze do kotta dostarczana jest woda zimna i jednoczesnie
spuszczana jest woda gorgca z kotta. Po spadku temperatury ponizej warto$ci granicznej oba zawory jednoczes$nie zamykajg sie.

UWAGA! Nie zastepuje zaworu zabezpieczajacego.
W przypadku zadziatania dwudroznego zaworu bezpieczenstwa, gdy moze dojs¢ do uzupetnienia wody, ktéra nie jest zgodna z
wymogami normy CSN 077401, nalezy wode uzdatni¢ tak, by spetniata wymagania powyzszej normy

Kociot

0 2
Dwudrozny zawér bezpieczenstwa

6 5 L DBV 1-02
‘ < Lii — 3 Zawor zabezpieczajacy
Zawor redukceyjny
Filtr
Kran kulowy
Pompa
Odptyw nadmiaru ciepta
Zawor spustowy

N

©ONO GO~

a~

g5 ) | — Wlot wody zimnej

]
— Il — Wylot wody grzewczej
‘ | | P > @ B L 11l — Wiot wody zwrotnej

D

Rys.nr7 Zalecany schemat podiaczenia dwudrozsnego zaworu bezpieczenstwa DBV 1 - 02

Instalacja

Instalacje moze wykonywac wytgcznie osoba zakwalifikowana. W celu poprawnego funkcjonowania dwudroznego zaworu bezpieczenstwa
nalezy stosowac sie do warunkéw instalacji oraz znakowania kierunkéw przeptywu wskazanych na korpusie zaworu. Zawor zabezpieczajgcy
powinien zostaé kazdorazowo zainstalowany na rurociggu wylotowym kotta lub bezposrednio na kotle w czesci gornej w miejscu, w ktdrym
woda ciepta wychodzi z kotta i przechodzi do uktadu grzewczego. Podczas instalacji zaworu nalezy sprawdzi¢, czy zastosowano kréciec 4",
ktéry moze znajdowac sie na rurociggu, jak réwniez na kotle i po zainstalowaniu zapewni petne zanurzenie elementu termostatycznego zaworu.
Po zainstalowaniu kré¢ca podigczamy w miejscu ,C* (patrz. rys. nr 8) rurocigg spustowy, poprzez ktéry bedzie odprowadzana woda ciepta
z kotta. W miejscu ,A“ (patrz rys. nr 8) zostanie podtaczony (zgodnie z rys. nr 9) doptyw wody chtodzacej, ktéra po uruchomieniu zaworu
zapewnia chtodzenie kotta. Na doptywie wody chtodzacej powinien zosta¢ zainstalowany filtr do filtrowania zanieczyszczen mechanicznych. W
punkcie ,B* (patrz rys. nr 8) podtgczy¢ rurocigg, ktory zostanie zgodnie zrys. nr 9 doprowadzony do przewodu wody zwrotnej uktadu
grzewczego w poblizu kotta.

Regularna konserwacja

Co najmniej raz w roku przekreci¢ glowice zaworu bezpieczenstwa w celu usunigcia zanieczyszczen z zaworu. Nalezy rowniez czyscic filtr na
wlocie wody chtodzacej.
W przypadku korzystania z otwartego naczynia rozpreznegdo nie jest konieczne zastosowanie urzadzenia przeciw przegrzewaniu.
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Kazde zrédio ciepta zainstalowane w otwartym uktadzie grzewczym musi by¢ podtagczone do otwartego naczynia rozpreznego znajdujgcego sie
w punkcie najwyzszym ukifadu. Naczynie rozprezne nalezy wymiarowac¢ tak, by mogto przejgé zmiany pojemnosci wody, do ktérych dochodzi w
trakcie ogrzewania i stygniecia uktadu.

Otwarte naczynie rozprezne musi byé wyposazone w niezamykane rurociggi odpowietrzania i upustu. Rurocigg upustowy musi by¢
zaprojektowany tak, by odprowadzat maksymalng ilo$¢ przeptywu wchodzgcego do ukfadu. Osiggngé tego mozna wymiarujgc rurociag
upustowy o jeden DN wiekszy od rurociggu napetniania. Naczynia rozprezne oraz podtgczone do nich rurociggi musza by¢ projektowane i
ulokowane tak, by w niezawodny sposéb unika¢ ich zamarzania.

2

Zrédto ciepta

Zbiornik rozprezny
Rurocigg zabezpieczajgcy
Rurocigg rozprezny
Rurocigg upustowy
Rurocigg napetniania
Ogranicznik lustra wody
Rurocigg zwrotny

NGO rwWNE

Rys. nr 8 Przyktady podtaczenia otwartych zbiornikéw rozpreznych

3.4 Urzadzenia do odbioru ciepta — zbiorniki buforowe

Kotty typu Hercules U68 i Hercules U38 spetniajg wymagania normy EN — 305 dla klasy emisji 5. Warunki tej klasy spetniajg w trakcie pracy
przy mocy znamionowe;j.

Jezeli moc znamionowa jest wieksza od zapotrzebowania natychmiastowego obiektu na ciepto, nalezy odprowadzi¢ nadmiar ciepta do zbiornika
buforowego.

Jezeli zbiornik w petni jest zatadowany, nalezy wytgczy¢ kociot z pracy i ogrzewac cieptem ze zbiornika buforowego. Po wykorzystaniu ciepta z
buforéw kociot ponownie uruchamiamy. Zbiornik buforowy umozliwia zapewnienie komfortu cieplnego i jednoczesnie jakosciowa prace kotta.

Obliczenie minimalnej objetosci wymiennika buforowego,
Vsp = 15Ty X QN (1-0,3 X (QH/Qmin))

gdzie:

Vep objetos¢ zbiornika buforowego w | Qu obcigzenie cieplne budynku w kW
Qn znamionowa moc cieplna w kW Qmin  minimalna moc cieplna w kW

To czas spalaniaw h

Wymiary zbiornika buforowego muszg by¢ ustalone wedtug mocy kotta oraz paliwa stosowanego. Nalezy wzigé pod uwage maksymalng
objetos¢ obliczeniowg, przy czym minimalna objeto$¢ zastosowana zbiornika buforowego musi wynosi¢ 300 I.

Schematy hydrauliczne podtgczenia kottdw ze zbiornikami buforowymi dostepne sg w dokumentac;ji projektowej Viadrus,
na http://www.viadrus.cz/projekcni-podklady-76.html.

4 Ulokowanie i instalacja
4.1 Przepisy i dyrektywy

Kociot na paliwa state moze instalowa¢ zaktad posiadajgcy wazne upowaznienie do wykonywania montazu i konserwacji. Do instalacji nalezy
opracowac projekt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przed montazem kotta w starszym istniejagcym ukfadzie grzewczym musi firma
montazowa przeptukac (oczyscic) caty uklad. Uktad grzewczy musi by¢ napetniony woda spetniajaca wymagania normy CSN 07 7401 i
szczegolnie jej twardos¢ nie moze przekraczaé¢ parametry wymagane.

Tab.nr 6
Wartosci zalecane
Twardosé mmol/l 1
ca” mmol/l 0,3
Stezenie catkowitego Fe + Mn mg/l (0,3)*

*) warto$c¢ zalecana

UWAGA!!! Producent nie zaleca zastosowania mieszanek niezamarzajacych.

W przypadku zadziatania dwudroznego zaworu bezpieczenstwa, gdy moze doj$é do uzupetniania wody niezgodnej z norma CSN
077401, nalezy uzdatni¢ wode w uktadzie tak, by spetniata wymagania normy.

a) do uktadu grzewczego

CSN 06 0310 Uktady grzewcze w budynkach — Projektowanie i montaz.

CSN 06 0830 Uktady grzewcze w budynkach — Urzgdzenia zabezpieczajgce.

C::SN 07 7401 Woda i para do urzadzen cieplnych energetycznych o ci$nieniu roboczym pary do 8 MPa.

CSN EN 303-5 Kotly centralnego ogrzewania — czes¢ 5: Kotly do centralnego ogrzewania na paliwa state z zatadowaniem
recznym lub automatycznym o mocy znamionowej maks. 500 kW — nazewnictwo, wymagania, badania i
znakowanie.

b) do komina
CSN 73 4201 Kominy i przewody spalinowe — projektowanie, wykonawstwo i podtgczenie urzadzen spalajgcych paliwa.



c) pod wzgledem przepiséw ochrony przeciwpozarowej

CSN 06 1008
CSN EN 13501-1 + Al

CSN 06 0320

CSN 06 0830

CSN 75 5409 Wodociagi wewnetrzne.
4.2 Mozliwosci umiejscowienia kotta

Zabezpieczenie przeciwpozarowe urzgdzen cieplnych.
Charakterystyka przeciwpozarowa wyrobéw budowlanych oraz konstrukcji budowli — czes¢ 1. Klasyfikacja
zgodnie z wynikami badan reakcji na ogien.

d) do uktadu ogrzewania CWU
Uktady grzewcze w budynkach — Przygotowanie wody cieptej — projektowanie.
Uktady grzewcze w budynkach — Urzadzenia zabezpieczajace.

Instalacja kotta w przestrzeni mieszkalnej (wiacznie korytarzy) jest surowo zabroniona!

W pomieszczeniu, w ktérym zostanie zainstalowany kociol, nalezy zapewni¢ staly doptyw powietrza do spalania oraz wentylacje

dodatkowa.

Podczas instalacji i eksploatacji kotta nalezy przestrzegaé wszelkie wymagania CSN 06 1008.

Kociot w systemie ogrzewania centralnego musi by¢ podfgczony do samodzielnego czopucha. Komin o odpowiednim ciggu stanowi
przestanke podstawowga dla odpowiedniego funkcjonowania kotta. Wplywa na moc kotfa, jak rowniez jego skuteczno$¢. Zastosowanie
kolan spalinowych nie jest zalecane. Przewdd spalin od kotta do czopucha musi by¢ mozliwie najkrotszy, mozliwie bez kolan, o
nachyleniu od kotta w gére. Komin musi mie¢ cigg wymagany (wediug wielkosci kotla — patrz instrukcja). Musi by¢ odpowiednio
uszczelniony i izolowany, by nie dochodzifo do kondensacji pary wodnej i smofy.

%{\

Rys.nr9 Podtaczenie kotta do komina

Ulokowanie kotta z punktu widzenia przepiséw ochrony ppoz.:

Podczas instalacji kotta wielkosci 5, 6 i 7 cztonéw zalecamy zastosowanie oryginalnej, zeliwnej podstawki (patrz rys. nr 10) dostarczanej przez
producenta. W przypadku ustawienia kotta bez podstawki, nalezy stosowac sie do warunkoéw, o ktérych mowa w punkcie 1.

)
VIADRUS / v ‘
i ;Q
W @JJ ' .s
@ * ] ..
O o I“M i)
1
2] \ |
i
640 L
Wielkos¢ kotta —ilos¢ czt. - 5 6 7 8 9
Dilugos¢ L mm 620 730 840 950 1060
Rys. nr 10 Wymiary cokotu Rys. nr 11 Podstawka zeliwna kotta
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1. Ustawienie na podtodze z materiatu niepalnego (rys. nr 10):

— kociot ustawi¢ na podktadce niepalnej wystajgcej poza gabaryty kotta po bokach o 20 mm i tylko na gtebokos$¢ korpusu kotta;

— jezeli kociot ustawiony jest w piwnicy, zalecamy ustawi¢ go na podmuréwke o wysokosci min. 50 mm;

— kociot nalezy ustawi¢ na srodek podstawki.

Odlegtos¢ bezpieczna od substancji palnych

- podczas instalacji i pracy kotta nalezy utrzymywaé odlegtos¢ bezpieczng 200 mm od substancji palnych o stopniu palnosci A1, A2, Bi C
(D);

- dla substanciji tatwopalnych o stopniu palnosci E (F), ktére szybko sie palg samodzielnie nawet po usunieciu zrédta zaptonu (np. papier,
tektura, papa asfaltowa, drewno, ptyty wiérowe, tworzywa sztuczne, wykfadziny) obowigzuje odlegtos¢ podwdjna, tj. do 400 mm;

- odlegtosé bezpieczng nalezy podwoi¢ réwniez w przypadku, gdy klasa reakcji na ogien nie jest udowodniona.

n

Tab. nr7 Klasa reakcji na ogiefi
Przyktady materialow budowlanych i produktéw nalezgcych do klasy reakcji na ogien (wyciag z EN
Klasa reakcji na ogien

13501-1+A1)

Al — niepalne piaskowiec, beton, cegly, tynk przeciwpozarowy, zaprawa murarska, ptytki ceramiczne, granit

A2 — trudnopalne deski widrowo-cementowe, witékno szklane, izolacja mineralna

B — trudnopalne Drewno bukowe, debowe, sklejka

C (D) — s$redniopalne Drewno sosnowe, modrzewiowe i $wierkowe, korek, deski wiérowe, wykfadziny gumowe

E (F) tatwopalne papa asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan, styropian, polietylen, tworzywa sztuczne, PCV

Ustawienie kotfa w odpowiedniej przestrzeni manipulacyjnej:

- $rodowisko podstawowe AA5/AB5 wg CSN 33 2000-1 wyd. 2;

— przed kotlem pozostawi¢ przestrzern manipulacyjng min. 1000 mm;

— odlegtos¢é min. miedzy czescig tylng i Sciang 400 mm;

— przynajmniej z jednego boku pozostawi¢ przestrzernn dostepu do
czesci tylnej kotta min. 400 mm.

400

Usytuowanie paliwa:

— do wilasciwego spalania w kotle nalezy stosowa¢ paliwo suche.
Producent zaleca przechowywac paliwo w piwnicy lub przynajmniej
pod wiatg;

— wykluczone jest uktadanie paliwa za kociot lub uktada¢ go obok
kotta, blizej niz 400 mm;

— wykluczone jest uktadanie paliwa miedzy dwa kotty w kottowni;

— producent zaleca odlegto$¢ miedzy kottem i paliwem min. 1000 mm
lub paliwo utozy¢ w innym pomieszczeniu.

400

L]

)

Rys. nr 12 Umiejscowienie kottéw w kottowni
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5 Dostawa i montaz

5.1 Dostawa i osprzet

Kociot dostarczany jest zgodnie z zamowieniem tak, ze na palecie znajduje sie kompletny korpus i obudowa kotta. Wyktadzina komory spalania
zapakowana jest osobno. Osprzet utozony jest wewnatrz korpusu kotta, dostepny jest po otwarciu drzwi zatadowczych. Kociot zapakowany jest
w opakowaniu transportowym i w trakcie transportu nie wolno go przechyla¢.

Dostawa standardowa kotfa:

. Kociot na palecie

- kréciec wody grzewczej z gwintem 2 szt.
- uszczelka ¢ 90 x 60 x 3 2 szt.
- podkfadka 10,5 8 szt.
- nakretka M10 8 szt.
- kran napetniania i spuszczania Js 1/2* 1 szt.
- regulator ciaggu kompletny 1 szt.
- korek Js 6/4 Slepy 1 szt
- uszczelka ¢ 60 x 48 x 2 1 szt
- sprezyna kapilary 1 szt
- sprezyna falista 1 szt.
- klucz manipulacyjny 1 szt
- kotek zawieszenia 1 szt
- gatka z tworzywa 1 szt.
- Sruba dtawicy 2 szt.
e  zestaw wyktadziny komory spalania
- klej zaroodporny 50 ml do przyklejenia dyszy 1 szt.
. ruszt sko$ny 1 szt.
e  obudowa wigcznie popielnika i izolacji
- konsola obnizona 2 szt.
- podkfadka 10,5 4 szt
- nakretka M10 4 szt.
- uchwyt sprezynowy 4 szt.
- Sruba M5 x 12 10 szt.
- trzpien tgczacy 4 szt.
- termomanometr 1 szt.
- Sruba M8 x 12 4 szt.
. narzedzia do czyszczenia
- hak 1 szt.
- szczotka z rekojescia 1 szt
- szpikulec 1 szt
- uchwyt narzedzi 1 szt.
e  $lizg dla wyktadziny (tylko dla wielkosci 8 i 9 cztonow) 1 szt.

. dokumentacja techniczno-handlowa

Wyposazenie dodatkowe (nie wchodzi w skiad dostawy):

e  Podstawka zeliwna pod kociot 5 cztonéw (kod zam. 17 659)
e  Podstawka zeliwna pod kociot 6 cztonow (kod zam.17 751)
e  Podstawka zeliwna pod kociot 7 cztonéw (kod zam.18 569)

Akcesoria niezbedne (nie wchodzi w skiad dostawy):

. Petla chtodzaca - wezownica (1 szt.) z kré¢cami lub dwudrozny zawér bezpieczenstwa DBV 1-02 z sisealem (10 g). Takie wyposazenie nie
jest konieczne w przypadku otwartego uktadu grzewczego.

e  Zawor termostatyczny TS 130 (STS 20) — TV 95°C — mozna dokupi¢ w hurtowni (tylko w przypadku dostawy z petlg)

e  Zawdr bezpieczenstwa 1 szt.

Na zaméwienie klienta (nie wchodzi w skiad dostawy):

. Filtr 3/4“ (dla kotta z dwudroznym zaworem bezpieczenstwa DBV 1 — 02)

Wyposazenie kotta zamawiane jako ,wyposazenie dodatkowe, akcesoria niezbedne i na zamoéwienie” nie jest objete z cenie
podstawowej kotta.

5.2 Proces montazu

521 Instalacja korpusu kotta
5.2.1.1 Instalacja korpusu kotta — petla chtodzaca

1. Ustawi¢ korpus kotta na podstawce lub cokole (podkfadce).

2. Do elementu spawanego petli najpierw przyspawa¢ kréciec wody grzewczej petli chtodzacej (wedle mozliwosci kottowni), pomiedzy
kréciec i kociot wlozy¢ uszczelke @ 90 x 60 x 3, nastepnie zamontowa¢ element spawany za pomocg 4 szt. nakretek M 10 i 4 szt.
podkfadek 10,5 do kotta. Wylot gérny wody grzewczej potgczy¢ z uktadem CO — zespawac.

3. Wylot dolny z petli chtodzacej podiaczy¢ spawajac rurke 1 72" do wylotu wody zwrotnej (kré¢ce wody zwrotnej) do kotta.

4. Do jednego z wylotéw petli chtodzgcej zamontowac zawdr termostatyczny (czujnik zamontowaé do tulejki i podtgczy¢ wlot wody zimnej
1/2"). Uwazac¢ na kierunek przeptywu wody — strzatka, musi by¢ zgodny z rys. 5.

5. Drugi 2" wylot petli chtodzacej potgczy¢ z odpadem (ostrzezenie: dla kontroli funkcji zaworu termostatycznego zalecamy potgczenie wiotu
wody z odptywem za pomocg leju).

6. Po podtaczeniu kotta do uktadu CO przykreci¢ do kotta zawér spustowy zgodnie z rys.12.
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7.

8.

9.

10.

Na kréciec spalinowy nasadzié rure spalinowg i wlozy¢é do otworu komina. Srednica rury spalinowej wynosi
160 mm.

Przykreci¢ regulator ciggu do otworu w czesci gérnej cztonu przedniego. Proces ustawienia regulatora ciggu kotta przedstawiono w
instrukcji zatgczonej do danego regulatora.

Otwor z gwintem JS 6/4” w cztonie przednim zaslepi¢ korkiem JS 6/4”. Pod korek wiozy¢ uszczelke @ 60 x 48 x 2.

Zalecamy zastosowa¢ na wlocie i wylocie wody grzewczej zawory odcinajgce, gdyz bez nich musimy podczas czyszczenia filtru
spuszczac caty ukiad.

5.2.1.2 Instalacja korpusu kotta — dwudrozny zawor bezpieczeinstwa DBV 1 - 02

1.
2.

3.

Ustawi¢ korpus kotta na podstawce lub podmuréwce (podkiadce).

Pomiedzy kréciec wody grzewczej i kociot wlozy¢ uszczelke @ 90 x 60 x 3, nastepnie zamontowaé za pomoca 4 szt. nakretek M 10 i 4 szt.
podkfadek 10,5 do kotta. (wg dyspozycji kottowni). Wylot wody grzewczej zespawaé z uktadem CO.

Miedzy kréciec wody zwrotnej z rurkg rozdzielajgca i kociot wiozy¢ uszczelke @ 90 x 60 x 3, nastgpnie zamontowa¢ za pomocg 4 szt.
nakretek M 10 i 4 szt. podktadek 10,5 do kotta. Wylot dolny wody zwrotnej zespawa¢ z uktadem CO.

Wag rys. 9 potaczy¢ dwudrozny zawdr bezpieczenstwa DBV 1 — 02 z kré¢cem zwrotu, kré¢cem wody grzewczej i wiotem wody chiodzacej
z wylotem nadmiaru ciepta.

Zamontowa¢ zawor spustowy w kré¢cu zwrotu. .

Do kré¢ca spalinowego wilozy¢ rure spalinowa i wsungé do otworu komina. Srednica rury spalinowej wynosi
160 mm.

Przykreci¢ regulator ciggu do otworu w czesci gérnej cztonu przedniego. Proces ustawienia regulatora ciggu kotta przedstawiono w
instrukcji zatgczonej do danego regulatora.

Otwor z gwintem JS 6/4“ w cztonie przednim zaslepi¢ korkiem JS 6/4“. Pod korek wtozy¢ uszczelke @ 60 x 48 x 2.

Zalecamy zastosowa¢ na wlocie i wylocie wody grzewczej zawory odcinajgce, gdyz bez nich musimy podczas czyszczenia filtru
spuszczac caty ukfad.

Uszczelka ¢ 90 x 60 x 3

Krociec wody grzewczej i zwrotnej
Podkfadka 10,5

Nakretka M10

Kran napetniania i spuszczania

Zawor zabezpieczajgcy

(nie wchodzi w sktad dostawy standardowej)
Dwudrozny zawor bezpieczenstwa DBV 1 -
02 (nie wchodzi w sktad dostawy
standardowej)

oprwWNE

~

Rys. nr 13 Instalacja korpusu kotta

5.2.1.3 Ulozenie kompletu ksztaltek, dyszy powietrza trzeciorzednego i rusztu skosnego dla kottéw o iwelkosci

1.

6 — 9 cztonéw (rys. nr 16)

Do czesci dolnej komory spalania utozy¢ ksztaltke dolng lewg (1), ksztattke dolng prawg (2), na niej Srodkowg tylng (3) i ksztattke goérng
tylng (5).

Rys. nr 14
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2. Nadolng czes$¢ dyszy powietrza trzeciorzednego (7) natozy¢ klej zaroodporny (nitka 3-4 mm)
| dysze prosto utozy¢ w otworze okragtym ksztattki (1)(2).

Rys. nr 15

3. Komore spalania zamykamy wktadajgc ksztattki przednig srodkowg (4) i gérng przednig (6).
4. Do przestrzeni spalinowej ostroznie wktadamy ruszt (8), ktérego czes¢ gérng opieramy o czton przedni..

1. Ksztattka dolna lewa

Ksztattka dolna prawa

Ksztattka srodkowa tylna

Ksztaltka srodkowa przednia

Ksztaittka gorna tylna

Ksztaltka gorna przednia

Dysza powietrza trzeciorzednego (typ U38)
Dysza powietrza trzeciorzednego (typ U68)
Ruszt skosny

ONNouh~ON

T}
=/u|

I
A

(~

Rys. nr 16 Ulokowanie ksztattek w komorze spalania kotta HERCULES U68, HERCULES U38

5.2.1.4 Ulozenie zestawu ksztaltek, dyszy powietrza trzeciorzednego i rusztu skosnego w kotle o wielkosci 5
cztonéw (rys. nr 19)
1. Ksztaltke goérng przednia i tylng (1, 9) wlozy¢ (czescig podwyzszong w ksztaicie tréjkata w kierunku do drzwi zatadowczych, wedtug

rysunku) do czegsci gornej komory spalania i wktadajac kotek blokujacy (2) do otworu (3) zabezpieczamy ich pozycje.
2. Do czesci dolnej komory spalania utozymy ksztattke dolng (4) i na nig ksztaltke Srodkows tylng (5).

Rys. nr 17

3. Na czesc¢ dolng dyszy doptywu powietrza trzeciorzednego (6) natozymy klej zaroodporny (nitka 3-4 mm)
| dysze prosto utozymy w otworze okragtym ksztattki dolnej (4).

14



Rys. nr 18

Komore spalania zamykamy wktadajgc ksztattke srodkowa przednig (7).
Ciagnac powoli wyciggamy kotek blokujgcy, wtedy obie ksztattki gorne (1, 9) osiadaja na ksztaltke srodkowg (5, 7).
Do przestrzeni spalania ostroznie wktadamy ruszt skosny (8), ktérego czesé gorng opieramy o czton przedni.

o0k

1 Ksztaltka gérna przednia
'B\I 2 Kotek blokujacy
_/ 3 Otwor dla kotka
= = 2 ~ 4 Ksztaltka dolna
[ 1) 5 Ksztattka $rodkowa tylna
= o | - 6 Dysza powietrza trzeciorzednego (typ U68)
! 9 7 Ksztattka sSrodkowa przednia
I 8. Ruszt skosny
5 9. Ksztattka gorna tylna
I 7 ) /@. g y
Al )
it EC)
R i B
/3 e
ﬁ\ E\:%: —_— ;\I
> -/
1IN [ ) % —
N

Rys. nr 19 Ulokowanie ksztaltek w komorze spalania kotta HERCULES U68 wielkos¢ 5 czt.

5.2.2 Montaz obudowy

Lewa Sciana boczna obudowy

Prawa $ciana boczna obudowy

Uchwyt sprezynowy

Sruba M5 x 12

Izolacja lewej $ciany bocznej obudowy
Izolacja prawej $ciany bocznej obudowy

onprwnNE

Rys. nr 20 Sciany boczne obudowy

Wyja¢ obudowe z kartonu.

Wedtug rys. nr 19 za pomoca 4 $rub M8 x 12 (8) przykreci¢ blache przednig (7).

Wedtug rys. nr 19 na gwinty goérnych srub mocujgcych osadzi¢ 2 szt. konsoli obnizonej (3) i przykreci¢ je za pomoca 4 podktadek 10,5 (9)
i 4 nakretek M10 (10).

4. Wedtug rys. 18 osadzi¢ lewg Sciane boczng obudowy (1) 2 szt. uchwytéw sprezynowych (3), przykrecié¢ 2 szt. M5 x 12 (4) — nie dokrecac,

wn e

15



pozostawi¢ luz 1-2 mm i wlozy¢ izolacje (5). Wg rysunku 17 obudowe (1) nasadzi¢ na dolne sruby mocujace i czes$¢ gorng potaczy¢ z
konsolami obnizonymi (3) za pomoca 2 szt. Srub M5 x 12 (4).

Wg rys. 18 osadzi¢ prawg $ciane boczng obudowy (2) 2 szt. uchwytéw sprezynowych (3), przykreci¢ 2 szt. M5 x 12 (4) — nie dokrecag,
pozostawi¢ luz 1-2 mm i wlozy¢ izolacje (6). Wg rysunku 19 obudowe (2) nasadzi¢ na dolne sruby mocujace i gorng czes¢ potaczy¢ z

konsolami obnizonymi (3) za pomocg 2 szt. sSrub M5 x12 (4).
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1. Lewa $ciana boczna obudowy

2. Prawa $ciana boczna obudowy

3. Konsola obnizona

4.  SrubaM5x12

5. lzolacja lewej $ciany bocznej obudowy
6. lzolacja prawej $ciany bocznej obudowy
7

8

9

1

Blacha przednia
Sruba M8 x 12
. Podktadka 10
0. Nakretka M10

Rys. nr 21 Montaz scian bocznych obudowy

W rys. 20 osadzi¢ na cze$¢ gérng obudowy (6) 4 szt. kotkdw tgczacych (4) i wiozy¢ termomanometr (5).
Wiozy¢ czujnik termometru do tulejki termometru (7) i czujnik manometru wkreci¢ do tulejki manometru (8).
Do czesci gornej obudowy (6) wiozyé izolacje (3) i utozy¢ go na czesciach bocznych obudowy (1,2).

L
6 )
7
7 3‘\.
N
1. Prawa $ciana boczna obudowy
TN 2. Lewa $ciana boczna obudowy
A 3. lzolacja czesci gornej obudowy
NS 4. Kotek tgczacy
5.  Termomanometr
~ 6. Czes¢ goérna obudowy
1) 7. Tulejka termometru
\ J 8.  Tulejka manometru

T — O — Y

Rys. nr 22 Montaz czesci gérnej obudowy

9. Wg rys. 21 nasadzi¢ tylng czes¢ obudowy (3) na 4 szt. Srub M5 x 12 (4) miedzy Scianami bocznymi obudowy (1 i 2).
Wedle potrzeby przykreci¢ do lewej lub prawej $ciany bocznej obudowy (1 i 2) za pomocg 2 szt. Srub M5 x 12 (4) uchwyt narzedzi do

10.
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czyszczenia (5).

Lewa $ciana boczna obudowy
Prawa $ciana boczna obudowy
Czesc¢ tylna obudowy

Sruba M5 x 12

Uchwyt narzedzi do czyszczenia
Izolacja tylnej blachy

ok wNE

Rys. nr 23 Montaz czesci tylnej obudowy i uchwytu narzedzi do czyszczenia

Regulator ciggu

Drazek regulatora ciggu
tancuszek

Kotek zawieszenia

NN

Rys. nr 24

5.2.3 Regulator ciggu

Proces ustawienia regulatora ciggu kotta przedstawiono w Instrukc;ji, ktéra zatgczona jest do stosownego regulatora.

5.2.4 Montaz narzedzi do czyszczenia

Do montazu lub demontazu szczotki i szpikulca (jezeli wchodza w sktad dostawy) nalezy zastosowac zwyklych narzedzi i skérzanych rekawic.

5.2.5 Napetnienie uktadu grzewczego woda

Twardo$é wody musi byé zgodna z wymogami normy CSN 07 7401 i konieczne jest, by w przypadku nieodpowiedniej twardosci wody
zostata ona uzdatniona zgodnie z trescig roz. 4.1.

Uklady grzewcze z otwartym naczyniem rozpreznym pozwalaja na zestyk bezposredni wody z powietrzem atmosferycznym. W sezonie
grzewczym wzbierajaca si¢ w naczyniu woda pochtania tlen, ktéry zwigksza skutki korozyjne i jednoczesnie dochodzi do istotnego
parowania wody. Do uzupetniania mozna uzywaé wylacznie wode uzdatniong do wartosci zgodnych z CSN 07 7401.

Uktad grzewczy nalezy starannie przeptuka¢ celem usuniecia z niego wszelkich zanieczyszczen.

W sezonie grzewczym nalezy utrzymywac staty poziom wody w ukfadzie. Przy uzupetnianiu uktadu grzewczego nalezy uwazac, by nie doszio
do zasysania powietrza do uktadu. Woda z kotta i uktadu grzewczego nie moze by¢ nigdy spuszczana lub pobierana do kolejnego
wykorzystania, za wyjatkiem przypadkéw koniecznych, jak np. naprawy itp. Spuszczanie wody i napetnianie nowego zapasu zwieksza ryzyko
korozji i powstania kamienia wodnego. Jezeli konieczne jest uzupetnianie wody, to nalezy uzupetnia¢ wylacznie wystygniety ukiad
grzewczy, by uniknaé pekniecia cztonéw.

Po napetnianiu kotta i uktadu grzewczego nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.

Przy zastosowaniu dwudroznego zaworu bezpieczenstwa DBV 1-02 woda chtodzgca dodawana jest sukcesywnie do wody zwrotne;j.

Zakonczenie montazu i wykonanie proby grzewczej musi by¢é odnotowane w Karcie Gwarancyjne;j.

17



6 Uruchomienie — instrukcje dla umownej organizacji serwisowej

Uruchomienie kotta moze wykonywaé wytacznie zakwalifikowana zawodowo firma montazowa upowazniona do takich czynnosci.

6.1 Czynnosci kontrolne przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem kotfa nalezy sprawdzi¢:

1. Napetnienie uktadu grzewczego wodg (kontrola termomanometru) i szczelnos¢ uktadu.

2. Podtaczenie do komina — takie podtaczenie mozna wykonaé wytacznie za zgoda danego zaktadu kominiarskiego (przeglad
komina).

3. Funkcjonalnos$¢ regulatora ciggu i zaworu termostatycznego.

6.2 Uruchomienie kotta

1. Rozpali¢ kociot.

2. Doprowadzi¢ kociot do wymaganej temperatury pracy. Temperatura zalecana wody wyjsciowej wynosi 80 °C.

3. Wyregulowa¢ regulator ciggu wraz z dtugoscig fancuszka (wg zatgczonej instrukcji regulatora ciggu).

4. Sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ urzgdzenia zabezpieczajgcego przeciw przegrzewaniu (petli chtodzgcej lub dwudroznego zaworu

bezpieczenstwa DBV 1 - 02).

5. Kociot eksploatowa¢ w stanie zgodnym ze stosownymi normami.
6. Sprawdzi¢ ponownie szczelnosc¢ kotta.
7. Zapoznac¢ uzytkownika z obstuga.
8. Sporzadzi¢ zapis w karcie gwarancyjne;.
7 Obstuga kotta przez uzytkownika
A Niewtasciwa obstuga i niestosowne spalanie paliwa prowadzi do uszkodzenia wyrobu.

Przy pierwszym rozpalaniu kotta zimnego dochodzi do skroplenia wody, ktora scieka po jego scianach wewnetrznych. Zjawisko to
znika po osiggnieciu temperatury roboczej kotta.

Podczas eksploatacji kotta przy temperaturze ponizej 50 °C moze dochodzi¢ do roszenia korpusu kotta, tzw. korozji
niskotemperaturowej skracajgcej zywotnos¢ wymiennika. Dlatego zalecamy eksploatowa¢ kociot przy temperaturze 50 °C i wiecej.

Wegiel brunatny (Kociot HERCULES U38)
Najdogodniejszym paliwem jest wegiel brunatny o granulacji 20 - 40 mm.

Wegiel kamienny (kociot HERCULES U38)
Najdogodniejszym paliwem jest wegiel kamienny o granulacji 20 — 40 mm.

Drewno (Kociot HERCULES U68)

Dla osiagnigecia mocy znamionowej kotta nalezy zapewni¢ maks. wilgotno$¢ drewna 20%.
Paliwo nalezy przechowywaé¢ w miejscu suchym.

Tab. nr 8 Wymiary zalecane kawatkéw drewna
Srednica [mm] @40 do 120
dtugos¢ [mm] 350

Gwarancjg czystego o dobrego spalania jest uzywanie tylko suchego i pozostawionego w naturalnym stanie drewna.

Konieczne jest dotrzymanie maks. wilgotnosci drewna 20%. O ile wilgotnos¢ drewna przekracza 20%, spada wydajnos¢ kotta. W
wyniku spalania wilgotnego drewna wydziela si¢ woda, ktéra skrapla si¢ na scianach samego korpusu kottowego i kominowego,
przez co dochodzi do nasilonego wytwarzania smoty i pary wodnej, co obniza zywotno$¢ wymiennika kotta. Dalej dochodzi wskutek
niewtasciwego spalania do korozji zeliwa, tzw. "metal dusting”, gdy nastepuje dyfuzja wegla do materiatu, a wiec rozpad materiatu na
drobny pyt (dust). Proces ten jest sukcesywny i diugotrwaty. Strumien spalin zawierajacy czastki stale powoduje wtedy ocieranie lub
wymielanie materialu z powierzchni i w ten sposéb spada grubosé scianek ogniw, co moze by¢ powodem do podziurawienia korpusu
kotta.

Paliwo nalezy sktadowa¢ v suchym miejscu.

Do opalania nie uzywaé plastiku, odpadéw domowych, chemicznie obronionych resztek drewna, makulatury, zrebkéw, chrustu,
odpadoéw z ptyt prasowanych z kory lub z ptyt wiérowych.

» Stosowac sie do wskazéwek eksploatacji kotta.
» Podczas pracy kotta dotrzymywac zaleconej temperatury ruchowej.
» Kociot eksploatowaé¢ z dopuszczonym paliwem.
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7.1 Rozpalanie

1. Sprawdzi¢ ilo$¢ wody w uktadzie CO na termomanometrze.
2. Otworzy¢ armatury odcinajgce miedzy kottem i uktadem CO.
3. Oczysci¢ przestrzen w dolnej czesci komory spalania (przestrzen przed dysza), ruszt, popielnik, kanaty spalinowe o $ciany kotta.
4. Na ruszt dolny wilozy¢ podpatke i podpali¢ ja.
5. Przed podpaleniem i przed kazdym dodaniem paliwa nalezy otworzy¢ klape zwarciowg do pozycji B, patrz rys. 25, 26, wtedy spaliny
odprowadzane sg najkrétszg droga do komina i dochodzi do jego podgrzewania). Po rozgrzaniu komina nalezy zamkna¢ klape do pozycji
A, patrz rys. 25, 26.
£
__/
CLOSE
Rys. nr 25 Rozpalanie kotta HERCULES U68, HERCULES U38
6. Przez dfawice doptywu powietrza pierwotnego w czesci przedniej kotta ustawi¢ do pozycji otwarcia maksymalnego.
7. Dtawice dolng doptywu powietrza pod ruszt pozostawi¢ zamknietg.
8. Zamkna¢ drzwi zatadowcze kotta i pozostawic palacy sie ptomien.
9. Po zniknieciu ptomieni i pozostaniu zarzacej sie reszty paliwa powoli otworzy¢ drzwi zatadowcze i dodac paliwo wedle potrzeby.

10. Zaczekaé¢ na rozpalenie sie nowo dodanego paliwa, zamkna¢ klape zwarciowa (do pozycji A, patrz rys. 25, 26) i dtawice gérng doptywu
powietrza pierwotnego ustawi¢ regulatorem natezenia mocy wedle zapotrzebowania.

11. Do opalania weglem kamiennym (kociot HERCULES U38) ustawi¢ srube nastawczg dtawicy dolnej doptywu powietrza dolnego pod paliwo
do 2 — 3 mm. Dla opalania drewnem (kociot HERCULES U68) i weglem brgzowym (kociot HERCULES U38) dtawica dolna pozostaje
zamknieta.

Z powodu wiasciwosci cieplnych zeliwa charakterystyka pracy kottbw HERCULES U38, HERCULESU68 odmienna jest od kottéw z
korpusem stalowym. Rozpalanie do temperatury roboczej trwa dtuzej, jednak po rozgrzaniu kotlty majg lepszg inercje cieplna.

Rys. nr 26 Rozpalanie w kotle HERCULES U68, HERCULES U38
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7.2

I powietrze pierwotne
1. powietrze wtérne
M. powietrze trzeciorzedne

Ul

Rys. nr 27 Przeplyw powietrza spalania

Provoz

Noo

8

Po osiggnieciu temperatury wody grzewczej dostosowac doptyw powietrza spalania. Regulacje mocy wykonujemy za pomocg dtawicy na
drzwiach zatadowczych, ktéra reguluje doptyw powietrza ponad paliwo za pomocg regulatora ciggu lub sruby nastawczej dtawicy.
Regulator ciggu nalezy wyregulowa¢ tak, by dtawica drzwi zatadowczych byta w chwili osiggnigcia temperatury wymaganej wody
grzewczej zamknieta do 4 - 5 mm.

Wedle zapotrzebowania na ciepto i natezenie palenia nalezy w trakcie pracy kotla uzupetnia¢ paliwo. Zarzgca warstwa dogodna do
dofadowania paliwa wynosi ok. 15 cm. Przed dodaniem paliwa wykonujemy reczne przegrzebanie rusztu — w przypadku wegla od spodu
poprzez otwor w czesci dolnej rusztu skosnego, w przypadku drewna opatowego od gory przez drzwi zatadowcze. Przed dodaniem paliwa
zwalniamy wylot otworu w czesci dolnej wyktadziny komory spalania tak, by mozliwe byto ciggte spalanie paliwa.

Drzwi popielnika muszg by¢ w trakcie pracy kotta na state zamkniete.

Sterowanie klapg zwarciowg podczas pracy kotta do mocy znamionowej (précz rozpalania i dodawania paliwa) musi by¢ w pozycji A wg
rys. 25, 26.

Wedle zapotrzebowania opréznia¢ popielniczke (nalezy uzy¢ rekawic).

W przypadku zastosowania zaworéw odcinajgcych nalezy pomigdzy kociot i zawor odcinajgcy zamontowac zawdr bezpieczenstwa.
Zalecamy czyscic filtr do przeprowadzenia préby grzewczej i nastepnie przed rozpoczeciem sezonu grzewczego.

Konserwacja

Sprawdza¢ i w przypadku koniecznosci usuwac popiot z popielnika, gdyz petny popielnik przeszkadza wtasciwemu rozprowadzaniu
powietrza spalania pod paliwem i powoduje nieréwnomierne przegrzewanie paliwa na ruszcie. Wszystkie resztki paliwa w palenisku i w
otworze palenia w wyktadzinie usuwaé przed kazdym rozpaleniem kotta. W przypadku wyktadziny komory spalania zalecamy 1x w
miesigcu wysuwac jej gorng przednig nr 6, srodkowg czes¢ nr 4 (patrz rys. 16) i oczysci¢ przestrzen komory spalania. Popidt nalezy
uktada¢ do pojemnikéw niepalnych z wiekiem. Podczas pracy nalezy stosowaé¢ srodki ochrony indywidualnej i uwaza¢ na
bezpieczenstwo osobiste.

1x w tygodniu oczysci¢ szczotka sciany kotta wewnatrz paleniska, ciggi spalinowe kotta oraz krociec spalinowy (kociot wystygnigty, gdy
temperatura nie przekracza 40 C). Do usuwania popiotu z kré¢ca spalinowego stuzy pokrywa do czyszczenia w jego czesci dolnej. Przy
demontazu pokrywy do czyszczenia musimy zwolni¢ $rube zabezpieczajacg by unikng¢ jej uszkodzenia. Po oczyszczeniu kroc¢ca
spalinowego zamontujemy z powrotem pokrywe do czyszczenia i uwazamy na szczelno$¢ pokrywy z kréécem spalinowym.

W przypadku, gdy podczas spalania paliwa o wiekszym natezeniu wytwarzania gazu powstang osady smoty na $cianach przestrzeni
spalania, usuwamy je skrobakiem lub wypalamy za pomoca drewna suchego podczas uruchomienia kotta do temperatury maks. pracy.

Po zakonczeniu sezonu grzewczego oczysci¢ przestrzen poza dtawicg doptywu powietrza trzeciorzednego, oczysci¢ czopy obrotowe klapy
spalinowej, klapy zwarciowej oraz wszystkich drzwi.

Pekniecia spowodowane przez napiecie bgdz lekka korozja na wyktadzinie zaroodpornej spowodowane sg przez wahania temperatury i
temperature powyzej 1000 °C w komorze spalania. Dla funkcjonalnosci urzadzenia decydujgca jest jednak stabilno$¢ ksztattu czesci
sktadowych. Pekniecia nie wptywaja na funkcjonalnos¢ i mozna je uwaza¢ za normalne, jak w przypadku piecéw ceramicznych.

W przypadku powstania zanieczyszczen na ostonach i elementach sterowania nalezy usuwaé je najlepiej wilgotng szmatka. Zalecamy
uzycie lekkich detergentéw bez rozpuszczalnikéw. Rozpuszczalniki jak alkohol, benzyna lub rozciefczalniki nie wolno uzywac¢, gdyz
powoduje to uszkodzenie powierzchni urzgdzenia.

Przeszklenie dtawicy drzwi zatadowczych zalecamy czysci¢ przy wigkszej czestotliwosci i nie pozwoli¢ na powstanie grubej warstwy
osadow. Zalecamy stosowac srodki do czyszczenia szyb w kominkach i piecach. Podczas czyszczenia nalezy stosowac sie do instrukcji
producenta srodka.
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WAZNE OSTRZEZENIA

Kociot moze by¢ obstugiwany tylko przez osoby doroste, ktére zapoznaly sie z trescig niniejszej instrukcji obstugi. Zabronione
jest pozostawianie dzieci w poblizu kotta bez nadzoru. Interwencje w konstrukcji kotta, ktére moga zagraza¢ zdrowiu obstugi lub
wspotlokatorow sa niedopuszczalne.

Kociol nie jest przeznaczony do uzywania przez osoby (wigcznie dzieci), ktorych zdolnos¢ umystowa, fizyczna lub psychiczna
oraz brak doswiadczenia i wiedzy nie pozwalaja na bezpieczne stosowanie urzadzenia, jezeli nie beda one obstugiwaé
urzadzenia pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczenstwo badz nie zostaly przeszkolone w zakresie obstugi
urzadzenia przez taka osobe.

Nalezy uwazac¢ na to, by dzieci nie bawily si¢ urzadzeniem.

Jezeli dojdzie do przedostania sig¢ tatwopalnych gazéw czy oparéow do kottowni lub podczas robét, w czasie ktérych
podwyzszone jest ryzyko powstania pozaru lub wybuchu (klejenie wyktadziny, lakierowanie itp.), kociot nalezy wylaczyé¢
odpowiednio wczesnie przed rozpoczeciem tych prac.

Do rozpalenia kotta nie wolno uzywac¢ cieczy tatwopalnych.

Podczas eksploatacji kotta nie wolno przegrzacé kociot.

Na kotle oraz w odlegtosci mniejszej od bezpiecznej nie wolno uktada¢ zadne przedmioty z materialéw palnych.

Podczas wybierania popiotu z kotta nie moga sie znajdywac¢ w odlegtosci minimum 1500 mm od kotta materiaty tatwopalne.

Podczas pracy kotta przy temperaturze ponizej 50 °C moze dojs¢ do roszenia wymiennika stalowego i tym samym do korozji w
wyniku niskiej temperatury, ktoéra skraca zywotnos¢ wymiennika. Dlatego temperatura podczas eksploatacji kotta musi wynosi¢
minimum 50 °C.

W razie uzycia zbiornika buforowego w kotle mozna ponownie zapali¢, ewent. ponownie doda¢ paliwo, jesli kociot jest wypalony
az do podstawy paleniska, a zbiornik buforowy jest roztadowany, tzn. schiodzony.

UWAGA! Brak stosowania sie do powyzszego skutkuje ekstremalnym zanieczyszczeniem wymiennika ciepta.

Po zakonczeniu sezonu grzewczego kociot oraz przewéd spalin nalezy doktadnie wyczysci¢. Zaleca sie uzycie smaru
grafitowego do nasmarowania srub, mechanizmu szybra czopucha
i innych ruchomych czesci w  kotle. Kottownia powinna byé utrzymywana w  stanie czystym
i suchym.

W przypadku, gdy uktad grzewczy nie jest uzywany w okresie zimowym codziennie, nalezy spusci¢ z niego wode.

Ewentualne oznaki korozji na korpusie kotta nie stanowig wady i nie wptywaja na funkcje kotta.

W uktadzie nalezy zainstalowa¢ zawor bezpieczenstwa o nadci$nieniu maks. 400 kPa (4 bar), ktérego wymiarowanie powinno
by¢ zgodne z moca znamionowa kotta. Zawor bezpieczenstwa powinien byé¢ zainstalowany bezposrednio za kottem. Pomiedzy
zaworem i kottem nie wolno wktadaé zadnych zaworéow odcinajacych. W wypadku kolejnych pytan prosimy o zwrécenie sie do
naszej umownej firmy montazowej i organizacji serwisowej.

W przypadku zadziatania dwudroznego zaworu bezpieczenistwa, gdy moze doj$é do uzupetnienia wody niezgodnej z norma CSN
07 7401 nalezy uzdatni¢ wode w ukladzie tak, by spetniata wymogi powyzszej normy.

W trakcie montazu, instalacji i obstugi urzadzenia nalezy przestrzega¢ normy obowiazujgce na terenie kraju zastosowania.

Brak stosowania sie do powyzszych warunkéw wyklucza stosowanie roszczen gwarancyjnych.
Lista umownych organizacji serwisowych przedstawiona jest na stronkach www.viadrus.cz.
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Instrukcja likwidacji kotta po zakonczeniu jego zywotnosci

VIADRUS a.s. jest kontrahentem firmy EKO-KOM a.s. z numerem klienta F00120649.
Opakowania spetniajg wymagania CSN EN 13427.
Opakowania polecamy utylizowa¢ w sposéb nastepujacy:

folie plastikowe, opakowania tekturowe, skorzysta¢ z punktéw skupu

tasma metalowa, skorzysta¢ z punktu skupu

podstawa drewniana przeznaczona do uzycia jednorazowego i nie mozna go dalej stosowac jako produktu. Utylizacja stosuje sie do
przepiséw Ustawy nr 477/2001 Dz. U. oraz 185/2001 Dz. U. w brzmieniu pozniejszych przepiséw.

Polecamy utylizowa¢ poszczegolne elementy produktu w sposob nastepujacy:

wymiennik (zeliwo szare), punkt skupu

rurociggi, obudowa, punkt skupu

pozostate czesci metalowe, punkt skupu

materiat izolacyjny, za posrednictwem firmy zajmujacej sie utylizacjg odpadow

W wypadku utraty wiasciwosci produktu mozna skorzysta¢ z poboru zwrotnego produktu (jezeli ustuge wprowadzono). W wypadku
oswiadczenia sprawcy, ze chodzi o odpad, stosuje sie traktowanie takiego odpadu do przepiséw prawa krajowego.
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11 Warunki gwarancji i odpowiedzialnosci za wady

»Zaswiadczenie jakosci i kompletnosci kotta “ po wypetnieniu stanowi ,,Karte Gwarancyjna*

Do ewentualnej reklamacji obudowy powinien klient przedstawi¢ etykiete opakowania obudowy kotta. Znajduje sie na kartonie, w
ktérej obudowa zostata wystana.

Uzytkownik powinien zleci¢ usuwanie wad wylacznie wyspecjalizowanemu serwisowi umownemu, ktory zostal akredytowany przez
producenta kotta VIADRUS, a.s., gdyz w odmiennym przypadku wygasa gwarancja nalezytego funkcjonowania kotta.

Uzytkownik powinien wykonywa¢ konserwacje regularng kotta.

Kazde zgtoszenie wad musi by¢ dokonane niezwlocznie po ich stwierdzeniu, kazdorazowo w formie pisemnej, z uzgodnieniem
telefonicznym.

W przypadku nie przestrzegania zlecen udzielane przez producenta gwarancje wygasajq.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian dokonywanych w ramach innowacji produktu, ktére musza by¢ objete w niniejszej
instrukcji.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody w przypadku stosowania produktu sprzecznego
z warunkami wskazanymi w niniejszej Instrukcji Obstugi.

Gwarancja nie obejmuje:

- wad bedacych skutkiem niewlasciwego montazu i niewtasciwej obstugi produktu oraz wad spowodowanych przez nieodpowiednia
konserwacje, patrz roz. 8;

- Uszkodzen wyrobu podczas transportu lub innych uszkodzen mechanicznych;

- Wad bedacych skutkiem niewtasciwego magazynowania;

- Wad bedacych skutkiem nieodpowiedniej jakosci wody w uktadzie grzewczym, patrz roz. 4.1. i 5.2.5. lub zastosowanie mieszanki
niezamarzajacej;

- Wad powstatych wskutek braku stosowania sie do instrukcji wskazanych w niniejszej instrukcji;

- Wad bedacych skutkiem kleski zywiotowej lub innego zdarzenia nieprzewidywanego.

12 Zalecany proces montazu i uruchomienia (Instrukcje dla firmy montazowej)
Instalacje i uruchomienie moze wykonaé wylacznie zakwalifikowana zawodowo firma przeszkolona przez producenta!l

1. Moc (wielkos¢) kotta wybiera¢ wedtug strat cieplnych obiektu oraz dokumentacji projektowej.

2.  Kociot i trase spalinowg nalezy ocenia¢ z punktu widzenia poziomu i ekonomii pracy urzadzenia jako cato$¢. Dlatego tez przed
przystgpieniem do montazu nalezy zasiegngc¢ raportu z przegladu trasy o odpowiednim ciggu kominowym.

3. Spetnienie wymaganego ciggu kominowego stanowi warunek zasadniczy dla wtasciwego funkcjonowania kotta.

Wymagany cigg komina w Pa dla poszczegodlnych wielkosci kotta i typu

paliwa
Wielkoéé kotta HERCULES U68 HERCULES U38 HERCULES U38
drewno wegiel brunatny wegiel kamienny
5 czionéw 14 - -
6 cztonéw 15 - -
7 cztionow 16 - -
8 cztonow 18 27 30
9 czlonéw 25 30 35

Wedtug dyspozycji kottowni nalezy dobiera¢ ulokowania kotta tak, by zapewni¢ komfortowg obstuge, czyszczenie i utrzymanie kotta.
Sprawdzi¢ odpowiedni doptyw wystarczajacej ilosci powietrza do spalania do kottowni.

Podtaczyé kociot do uktadu grzewczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz wedtug uchwalonej dokumentaciji projektowej.

N oo o &

Sprawdzi¢ wykonanie podigczenia wylotu spalin z kotta do czopucha komina:
- Biorgc pod uwage niskie temperatury spalin zalecamy izolowa¢ potgczenie
- Podtaczenie najlepiej wykonac réwne (bez dodatkowych kolan) — jezeli nie jest to mozliwe, nalezy uzywaé kolana 45°
- Podtaczenie musi byé dostosowane do czyszczenia i utrzymania (zalecamy kolana z otworami do czyszczenia)
- Woykonanie podtgczenia wylotu spalin do czopucha komina musi umozliwia¢ dylatacje

- Ze wzgledu na ilo$¢ i temperature spalin zalecamy przewdd o $rednicy 160 lub 180 mm (najlepiej izolowany wielowarstwowo,
nierdzewny lub ceramiczny system kominowy Schiedel)
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Sprawdzi¢ szczelno$¢ catej trasy spalinowe;j:
- Szczelnos¢ otworu do czyszczenia krééca spalin
- Szczelnos¢ wszystkich potgczen przewodu spalin
- Szczelnos¢ wszystkich otworéw do czyszczenia w rurach spalinowych
- Szczelnos¢ wejscia rury spalinowej do czopucha
- Szczelnos¢ wszystkich otworéw przegladowych i do czyszczenia komina

- Zamkniecie przestrzeni miedzy wktadkg kominowg i korpusem komina w celu unikania przenikania powietrza z zewnatrz, co
skutkuje ochtadzaniem wktadki kominowe;j i niepozgdanym spadkiem temperatury spalin

W zaleznosci od typu uktadu grzewczego i dokumentacji projektowej zainstalowa¢ zawor bezpieczenstwa i urzgdzenie zabezpieczajace,
chronigce przed przegrzewaniem.

W przypadku montazu czujnika temperatury do sterowania pompa obiegowg ustawi¢ temperature zatgczenia do 55 °C.
W przypadku montazu termostatycznego zaworu tréjdroznego wybraé wykonanie 55 °C.

Wiozy¢ odpowiednio wyktadzine ceramiczng zgodnie z instrukcjg obstugi kotta. Film instruktazowy dostepny jest na stronach YouTube.
(https://www.youtube.com/user/Viadruscz)

Przed préba grzewcza sprawdzi¢ ustawienie klap powietrza pierwotnego, wtérnego i trzeciorzednego.

Wykona¢ tzw. rozpalenie gérne wedtug filmu instruktazowego na YouTube (https://www.youtube.com/user/Viadruscz)

Wykonaé¢ prébe grzewczg podgrzewajgc caty uktad grzewczy do wymaganej temperatury pracy, wigcznie zbiornika buforowego i bojlera
(jezeli byt zastosowany).

Ustawi¢ regulator ciggu przy podgrzaniu uktadu grzewczego do 60 °C. Pompa musi by¢ zatgczona, nie moze pracowa¢ cyklicznie i kociot
musi utrzymywaé wymagang temperature 60 °C.

Przeszkoli¢ klienta (obstuge) w zakresie sterowania, czyszczenia i utrzymania kotta. Dalej przeszkoli¢ do w zakresie sterowania wszelkimi
pozostatymi funkcjami uktadu grzewczego i poinformowac¢ go o koniecznosci stosowania zaleconego paliwa, wigcznie maksymalnej wilgoci
dopuszczalnej paliwa. Konsekwentne szkolenie klienta zapobiega niewtasciwemu uzytkowaniu kotta, dodatkowym pytaniom i skargom.

Wypetni¢, podpisaé, opieczetowaé i wysta¢ karte gwarancyjng do firmy VIADRUS. Moze wysta¢ pocztg zwyktg lub ksero karty e-mailem
pod adres marketing@viadrus.cz

Zalecany sposoOb izolowania przewodu spalin w celu podwyzszenia
temperatury spalin w kominie.

-
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14 Niewlasciwe sposoby podtaczenia kotta do komina

niewtasciwe podtaczenie do czopucha — nieszczelne i niewlasciwe podtaczenie przewodu spalin i brak
brak mozliwosci czyszczenia dylatacji czopucha

;Kliéodbowiednie

¥
‘bdfaczenie prze
b5 o W

'spalin
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15 Karta informacyjna kotta

HERCULES U38 8 czt.

Kociot kondensacyjny nie ;2?;0* odzyskowy na paliwa nie Kociot kombinowany nie
. Paliwo preferowane Inne dogodne
Paliwo ) . ) N
(tylko jedno): paliwo/paliwa:
Klocek drewna, zawartos$¢ wilgoci < 25 % nie nie
Zrebka drzewna, zawarto$¢ wilgoci 15 - 35 % nie nie
Zrebka drzewna, zawartos¢ wilgoci > 35 % nie nie
Drewno prasowane w formie pelletu lub brykietu nie nie
Trociny, zawarto$¢ wilgoci < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie TAK
Wegiel brunatny (wigcznie brykietu) TAK nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiet z mieszanki paliw kopalnych nie nie
Inne paliwa kopalne nie nie
Brykiet z mieszanki biomasy (30 - 70 %) i paliw kopalnych nie nie
Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych nie nie
Wiasciwosci podczas pracy z paliwem preferowanym:
Sezonowa skuteczno$¢ energetyczna ogrzewania wnetrza ns [%]: 82
Wskaznik skutecznosci energetycznej EEI: 82
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Uzyteczna moc cieplna Skutecznos¢ uzyteczna
- przy znam. mocy cieplnej Pn 25 kW - przy znam. mocy cieplnej Nn 88,6 %
- przy [30%/50%)] znam. mocy P ) KW - przy [30%/50%)] znam. mocy n ) %
cieplnej, jezeli ma zastosowanie P cieplnej, jezeli ma zastosowanie P
Kotty odzyskowe na paliwa state: Zuzycie pomocniczej energii elektrycznej:
Skutecznos$¢ elektryczna przy - przy znam. mocy cieplnej €lmax - kW
znam. mocy cieplnej Netyn - % - przy [30%/50%)] znam. mocy | W
cieplnej, jezeli ma zastosowanie Elmin )
- wbudowanego urzgdzenia
wtérnego do obnizania emisiji, kw
jezeli ma zastosowanie
- w trybie gotowosci Pss - kw

Dane kontaktowe VIADRUS a.s.
Bezru€ova 300
Bohumin
73581
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HERCULES U38 9 czt.

Kociot odzyskowy na paliwa

Kociot kondensacyjny nie stale nie Kociot kombinowany nie
. Paliwo preferowane Inne dogodne
Paliwo ) . ) N
(tylko jedno): paliwo/paliwa:
Klocek drewna, zawartos$¢ wilgoci < 25 % nie nie
Zrebka drzewna, zawarto$¢ wilgoci 15 - 35 % nie nie
Zrebka drzewna, zawartos¢ wilgoci > 35 % nie nie
Drewno prasowane w formie pelletu lub brykietu nie nie
Trociny, zawarto$¢ wilgoci < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie TAK
Wegiel brunatny (wigcznie brykietu) TAK nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiet z mieszanki paliw kopalnych nie nie
Inne paliwa kopalne nie nie
Brykiet z mieszanki biomasy (30 - 70 %) i paliw kopalnych nie nie
Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych nie nie
Wiasciwosci podczas pracy z paliwem preferowanym:
Sezonowa skutecznos¢ energetyczna ogrzewania wnetrza ns [%]: 82
Wskaznik skutecznosci energetycznej EEI: 82
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Uzyteczna moc cieplna Skutecznos¢ uzyteczna
- przy znam. mocy cieplnej Pn 30 kW - przy znam. mocy cieplnej I 90,9 %
- przy [30%/50%)] znam. mocy = ) KW - przy [30%/50%)] znam. mocy ) %
cieplnej, jezeli ma zastosowanie P cieplnej, jezeli ma zastosowanie e 0
Kotty odzyskowe na paliwa state: Zuzycie pomocniczej energii elektrycznej:
Skutecznos$¢ elektryczna przy - przy znam. mocy cieplnej €lmax - kW
znam. mocy cieplnej Netyn - % - przy [30%/50%)] znam. mocy | W
cieplnej, jezeli ma zastosowanie Elmin )
- wbudowanego urzgdzenia
wtérnego do obnizania emisji, kw
jezeli ma zastosowanie
- w trybie gotowosci Psg - kw
Dane kontaktowe VIADRUS a.s.
Bezru¢ova 300
Bohumin
73581
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HERCULES UG8 5 czt.

Kociot odzyskowy na paliwa

Kociot kondensacyjny nie stale nie Kociot kombinowany nie
. Paliwo preferowane Inne dogodne
Paliwo ) . ) N
(tylko jedno): paliwo/paliwa:
Klocek drewna, zawartos$¢ wilgoci < 25 % TAK nie
Zrebka drzewna, zawarto$¢ wilgoci 15 - 35 % nie nie
Zrebka drzewna, zawartos¢ wilgoci > 35 % nie nie
Drewno prasowane w formie pelletu lub brykietu nie nie
Trociny, zawarto$¢ wilgoci < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (wigcznie brykietu) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiet z mieszanki paliw kopalnych nie nie
Inne paliwa kopalne nie nie
Brykiet z mieszanki biomasy (30 - 70 %) i paliw kopalnych nie nie
Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych nie nie
Wiasciwosci podczas pracy z paliwem preferowanym:
Sezonowa skutecznos¢ energetyczna ogrzewania wnetrza ns [%]: 78
Wskaznik skutecznosci energetycznej EEI: 114
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Uzyteczna moc cieplna Skutecznos¢ uzyteczna
- przy znam. mocy cieplnej Pn 14 kw - przy znam. mocy cieplnej Nn 88,3 %
- przy [30%/50%)] znam. mocy = ) KW - przy [30%/50%)] znam. mocy ) %
cieplnej, jezeli ma zastosowanie P cieplnej, jezeli ma zastosowanie e 0
Kotty odzyskowe na paliwa state: Zuzycie pomocniczej energii elektrycznej:
Skutecznos$¢ elektryczna przy - przy znam. mocy cieplnej €lmax - kW
znam. mocy cieplnej Netyn - % - przy [30%/50%)] znam. mocy | W
cieplnej, jezeli ma zastosowanie Elmin )
- wbudowanego urzgdzenia
wtérnego do obnizania emisji, kw
jezeli ma zastosowanie
- w trybie gotowosci Psg - kw
Dane kontaktowe VIADRUS a.s.
Bezru¢ova 300
Bohumin
73581
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HERCULES UG8 6 czt.

Kociot odzyskowy na paliwa

Kociot kondensacyjny nie stale nie Kociot kombinowany nie
. Paliwo preferowane Inne dogodne
Paliwo ) . ) N
(tylko jedno): paliwo/paliwa:
Klocek drewna, zawartos$¢ wilgoci < 25 % TAK nie
Zrebka drzewna, zawarto$¢ wilgoci 15 - 35 % nie nie
Zrebka drzewna, zawartos¢ wilgoci > 35 % nie nie
Drewno prasowane w formie pelletu lub brykietu nie nie
Trociny, zawarto$¢ wilgoci < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (wigcznie brykietu) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiet z mieszanki paliw kopalnych nie nie
Inne paliwa kopalne nie nie
Brykiet z mieszanki biomasy (30 - 70 %) i paliw kopalnych nie nie
Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych nie nie
Wiasciwosci podczas pracy z paliwem preferowanym:
Sezonowa skutecznos¢ energetyczna ogrzewania wnetrza ns [%]: 78
Wskaznik skutecznosci energetycznej EEI: 114
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Uzyteczna moc cieplna Skutecznos¢ uzyteczna
- przy znam. mocy cieplnej Pn 18 kw - przy znam. mocy cieplnej Nn 88,7 %
- przy [30%/50%)] znam. mocy = ) KW - przy [30%/50%)] znam. mocy ) %
cieplnej, jezeli ma zastosowanie P cieplnej, jezeli ma zastosowanie e 0
Kotty odzyskowe na paliwa state: Zuzycie pomocniczej energii elektrycznej:
Skutecznos$¢ elektryczna przy - przy znam. mocy cieplnej €lmax - kW
znam. mocy cieplnej Netyn - % - przy [30%/50%)] znam. mocy | W
cieplnej, jezeli ma zastosowanie Elmin )
- wbudowanego urzgdzenia
wtérnego do obnizania emisji, kw
jezeli ma zastosowanie
- w trybie gotowosci Psg - kw
Dane kontaktowe VIADRUS a.s.
Bezru¢ova 300
Bohumin
73581
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HERCULES UG8 7 czi.

Kociot odzyskowy na paliwa

Kociot kondensacyjny nie stale nie Kociot kombinowany nie
. Paliwo preferowane Inne dogodne
Paliwo ) . ) N
(tylko jedno): paliwo/paliwa:
Klocek drewna, zawartos$¢ wilgoci < 25 % TAK nie
Zrebka drzewna, zawarto$¢ wilgoci 15 - 35 % nie nie
Zrebka drzewna, zawartos¢ wilgoci > 35 % nie nie
Drewno prasowane w formie pelletu lub brykietu nie nie
Trociny, zawarto$¢ wilgoci < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (wigcznie brykietu) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiet z mieszanki paliw kopalnych nie nie
Inne paliwa kopalne nie nie
Brykiet z mieszanki biomasy (30 - 70 %) i paliw kopalnych nie nie
Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych nie nie
Wiasciwosci podczas pracy z paliwem preferowanym:
Sezonowa skutecznos¢ energetyczna ogrzewania wnetrza ns [%]: 80
Wskaznik skutecznosci energetycznej EEI: 117
Q Q
© g 2 $ © g © S
2 2 3 4 = = 8 @
8 S t 2 3 I £ 2
=z © 0 o zZ T © S
' S = g ' S = 13
o (@]
Uzyteczna moc cieplna Skutecznos¢ uzyteczna
- przy znam. mocy cieplnej Pn 23 kw - przy znam. mocy cieplnej Nn 90,5 %
- przy [30%/50%)] znam. mocy = ) KW - przy [30%/50%)] znam. mocy ) %
cieplnej, jezeli ma zastosowanie P cieplnej, jezeli ma zastosowanie e 0
Kotty odzyskowe na paliwa state: Zuzycie pomocniczej energii elektrycznej:
Skutecznos$¢ elektryczna przy - przy znam. mocy cieplnej €lmax - kW
znam. mocy cieplnej Netyn - % - przy [30%/50%)] znam. mocy | W
cieplnej, jezeli ma zastosowanie Elmin )
- wbudowanego urzgdzenia
wtérnego do obnizania emisji, kw
jezeli ma zastosowanie
- w trybie gotowosci Psg - kw
Dane kontaktowe VIADRUS a.s.
Bezru¢ova 300
Bohumin
73581
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HERCULES UGS 8 czt.

Kociot odzyskowy na paliwa

Kociot kondensacyjny nie stale nie Kociot kombinowany nie
. Paliwo preferowane Inne dogodne
Paliwo ) . ) N
(tylko jedno): paliwo/paliwa:
Klocek drewna, zawartos$¢ wilgoci < 25 % TAK nie
Zrebka drzewna, zawarto$¢ wilgoci 15 - 35 % nie nie
Zrebka drzewna, zawartos¢ wilgoci > 35 % nie nie
Drewno prasowane w formie pelletu lub brykietu nie nie
Trociny, zawarto$¢ wilgoci < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (wigcznie brykietu) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiet z mieszanki paliw kopalnych nie nie
Inne paliwa kopalne nie nie
Brykiet z mieszanki biomasy (30 - 70 %) i paliw kopalnych nie nie
Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych nie nie
Wiasciwosci podczas pracy z paliwem preferowanym:
Sezonowa skutecznos$¢ energetyczna ogrzewania wnetrza ns [%]: 79
Wskaznik skutecznosci energetycznej EEI: 116
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Uzyteczna moc cieplna Skutecznos¢ uzyteczna
- przy znam. mocy cieplnej Pn 27 kw - przy znam. mocy cieplnej Nn 90,7 %
- przy [30%/50%)] znam. mocy = ) KW - przy [30%/50%)] znam. mocy ) %
cieplnej, jezeli ma zastosowanie P cieplnej, jezeli ma zastosowanie e 0
Kotty odzyskowe na paliwa state: Zuzycie pomocniczej energii elektrycznej:
Skutecznos$¢ elektryczna przy - przy znam. mocy cieplnej €lmax - kW
znam. mocy ciepinej Netun - % - przy [30%/50%] znam. mocy | W
cieplnej, jezeli ma zastosowanie Elmin )
- wbudowanego urzgdzenia
wtérnego do obnizania emisji, kw
jezeli ma zastosowanie
- w trybie gotowosci Psg - kw
Dane kontaktowe VIADRUS a.s.
Bezru¢ova 300
Bohumin
73581
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HERCULES UG8 9 czt.

Kociot odzyskowy na paliwa

Kociot kondensacyjny nie stale nie Kociot kombinowany nie
. Paliwo preferowane Inne dogodne
Paliwo ) . ) N
(tylko jedno): paliwo/paliwa:
Klocek drewna, zawartos$¢ wilgoci < 25 % TAK nie
Zrebka drzewna, zawarto$¢ wilgoci 15 - 35 % nie nie
Zrebka drzewna, zawartos¢ wilgoci > 35 % nie nie
Drewno prasowane w formie pelletu lub brykietu nie nie
Trociny, zawarto$¢ wilgoci < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (wigcznie brykietu) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiet z mieszanki paliw kopalnych nie nie
Inne paliwa kopalne nie nie
Brykiet z mieszanki biomasy (30 - 70 %) i paliw kopalnych nie nie
Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych nie nie
Wiasciwosci podczas pracy z paliwem preferowanym:
Sezonowa skutecznos¢ energetyczna ogrzewania wnetrza ns [%]: 79
Wskaznik skutecznosci energetycznej EEI: 116
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Uzyteczna moc cieplna Skutecznos¢ uzyteczna
- przy znam. mocy cieplnej Pn 34 kw - przy znam. mocy cieplnej Nn 90,3 %
- przy [30%/50%)] znam. mocy = ) KW - przy [30%/50%)] znam. mocy ) %
cieplnej, jezeli ma zastosowanie P cieplnej, jezeli ma zastosowanie e 0
Kotty odzyskowe na paliwa state: Zuzycie pomocniczej energii elektrycznej:
Skutecznos$¢ elektryczna przy - przy znam. mocy cieplnej €lmax - kW
znam. mocy cieplnej Netyn - % - przy [30%/50%)] znam. mocy | W
cieplnej, jezeli ma zastosowanie Elmin )
- wbudowanego urzgdzenia
wtérnego do obnizania emisji, kw
jezeli ma zastosowanie
- w trybie gotowosci Psg - kw
Dane kontaktowe VIADRUS a.s.
Bezru¢ova 300
Bohumin
73581
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Informacje o opakowaniach dla odbiorcy

VIADRUS a.s.,
Bezrucova 300
735 81 Bohumin

Oswiadcza, ze wskazane ponizej opakowanie spetnia warunki wprowadzania opakowan do obrotu, o ktérych mowa w ustawie nr 477/2001 Dz.
U. o opakowania oraz zmianie niektorych ustaw, w brzmieniu aktualnym.

Ponizsze opakowanie zostato zaprojektowane i wykonane wedtug wskazanych obowigzujgcych norm technicznych.

VIADRUS a.s. posiada wszelkg dokumentacje techniczng dotyczgcg o$wiadczenie zgodnosci i jest zdolna przedstawi¢ ja odpowiedzialnemu
organu kontroli.

Opis opakowania (typ konstrukcyjny opakowania i jego czesci sktadowe):

a) Tasma stalowa

b) TasmaPPiPET

c) LDPE folia termokurczliwa

d) LDPE i BOPP folia termokurczliwa
e) LDPE folia stretch

f)  Akrylowe BOPP tasmy klejgce

g) PES Sander tasmy

h)  Tekturai papier

i)  Paleta drewniana i bale

i)  Worki plastikowe

k) Worki PP
1. Prewencja obnizania zrédet CSN EN 13428, CSN EN 13427 TAK
2. | Zastosowanie wtérne CSN EN 13429 NIE
3. Recykling materiatu CSN EN 13430 TAK, NIE-i
4. | Wykorzystanie energetyczne CSN EN 13431 TAK, NIE-a
5. | Wykorzystanie przez kompostowanie i =
biodegradacje CESN EN 13432, ?SN EN 13428 NIE
6. | Substancje niebezpieczne CSN EN 13428, CSN 77 0150-2 TAK
7. | Metale cigzkie CSN CR 13695-1 TAK

Informacje o spetnieniu obowigzku odbioru zwrotnego

Szanowny Kliencie,

Pragne zapozna¢ Panstwa ze spetnieniem obowigzku odbioru zwrotnego w mys| ustawy nr 477/2001 Dz. U., ustawy o opakowaniach w
brzmieniu pézniejszych zmian, §10, §12 w ramach wyrobéw produkowanych przez firme VIADRUS a.s.

VIADRUS a.s. posiada zawartg umowe w sprawie zbiorowego wykonywania obowigzku odbioru zwrotnego i wykorzystania odpadéw z
opakowan ze spotkg autoryzowang EKO-KOM a.s. i dotgczyta do systemu $wiadczenia zbiorowego EKO-KOM a.s. pod numerem
identyfikacyjnym F00120649.

W przypadku watpliwosci prosimy o kontakt:
VIADRUS a. s.

Manager jakosci i ekologii

Bezru€ova 300

735 81 Bohumin

lub EKO-KOM a.s.
Na Pankréaci 1685/17,19
140 21 Praha 4
kolejne informacje dostepne rowniez na stronach www.ekokom.cz
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http://www.ekokom.cz/

Zalacznik do karty gwarancyjnej dla klienta - uzytkownika

Zapis o przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych i pogwarancyjnych

Data wpisu

Czynnosci wykonywane

Zawodowa organizacja
umowna
(podpis, pieczatka)

Podpis klienta
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VIADRUS

Ciepto dla twojego domu
od roku 1888

HERCULES U68 / HERCULES U38

VIADRUS a.s.
Bezruc¢ova 300 | CZ - 735 81 | Bohumin
E-mail: info@viadrus.cz | » www.viadrus.eu



