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LG NeON® 2 — LEPIEJ. EFEKTYWNIEJ. GWARANTOWANE.

Modut solarny LG NeON® 2 oferuje jeszcze wyzsza moc: w ramach nowego projektu wysokiej jakosci z 60 ogniwami modut
wytrzymuje cisnienie 6.000Pa. LG Electronics przedtuza gwarancje na produkt z 15 na 25 lat i podnosi liniowa gwarancje mocy
do poziomu co najmniej 89,6 % mocy nominalnej po 25 latach.

Obrét Gwaranta w 2017 roku w mld USD

LG Electronics $55.4bn
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- Trina Solar* $3.5bn
LG Solar nalezy do LG Electronics — i tym samym ] Canadian Salar* $3.4bn
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*2017 Annual Financial Statements.

DOSKONAEA JAKOSC, NIEZALEZNE TESTY

Na LG mozna polegaé. Testujemy nasze produkty dwa razy intensywniej niz wymaga tego norma IEC. Jakos$¢ LG doceniajag
instalatorzy w catej Europie. Z tego wzgledu w 2018 r. takze oni wyrdznili nasze moduty stoneczne juz po raz czwarty z rzedu
znakiem jakosci ,TOP BRAND PV" za najwyzsza liczbe udzielonych rekomendacji.

Cykle Badanie odpornosci na zmiane temperatury ~ Godziny ~ Badanie w stanie wilgotnego goraca
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WYZSZA MOC, WYZSZA WYDAINOSC

Dzieki wiedzy z zakresu technologii pétprzewodnikowej uzyskano bardziej jednorodng powierzchnie ogniw i w ten sposéb
zwiekszono wspotczynnik sprawnosci do poziomu ponad 21 %. Modut moze w réwnym stopniu wykorzystaé padajgce Swiatto z
przedniej jak i tylnej strony ogniwa, przy czym ogniwa LG Neon® 2 sg bardziej efektywne niz konwencjonalne ogniwa stoneczne i

zapewniajg Wyzsza moc.

SOLIDNY PROJEKT, GWARANTOWANA WYTRZYMALOSC

Za sprawa wzmocnionej ramy LG NeON® 2 moze wytrzymac obcigzenie z przodu do 6.000Pa, a z tytu do 5.400Pa.
Ze wzgledu na poprawe twardosci LG przedtuzyta gwarancje na produkt o 2 lata.

6'020*Pa t+ 5'4?0*Pa t+ Rozszerzona gwarancja produktu
5.400Pa © aor = 25 lat**

Obciazenie cisnieniem Obcigzenie wiatrem

* Moduty LG spetniajg wymagania nowej normy IEC61215-2: 2016 o nosnosci 5400 PA / m2 na przdd i 4000 PA / m2 na tyt modutu. Firma LG przeprowadzita wewnetrzne testy, ktére zgodnie z
nowa norma IEC61215-2: 2016 nadal potwierdzajg nosnos¢ 6000 PA / m2 na przdd i 5 400 PA / m2 na tyt modutu. Dalsze testy sg obecnie w toku. Na razie obowiazujg wartosci gwarantowanego
obcigzenia 6000 PA / m2 / 5,400 PA / m2, jak opisano powyzej.

**1) W pierwszym roku: 98%. 2) Od drugiego roku: 0,35 % degradacji rocznie. 3) 89,6 % w ciagu 25 lat



LG NgON 2

LG345N1C-V5 | LG340N1C-V5
LG335N1C-V5 | LG330N1C-V5

60 ogniw

W nowym module NeON® 2 firma LG zastosowata
technologie CELLO. W technologii CELLO 3 busbars
zastapiono 12 cienkimi przewodami i tym samym
podwyzszono moc uzyteczng oraz niezawodnos¢ urzadzenia.
LG NeON® 2 stanowi wyraz wysitkéw podejmowanych przez
firme LG majacych na celu zaoferowanie konsumentom
korzysci wykraczajacych ponad wspdtczynnik sprawnosci.
Oferujemy rozszerzong gwarancje, trwatosc¢ i moc w
rzeczywistych warunkach, jak réwniez atrakcyjny projekt
stworzony z mysla o mocowaniu urzadzenia na dachu.

& CE

GtOWNE CECHY

APPROVED PRODUCT

KW 564573 BS EN 61215 Photmaita: Wodules

Technologia CELLO

Rozszerzona gwarancja mocy a Wysoka moc uzyteczna

Modut LG NeON® 2 objety jest rozszerzong W poréwnaniu z modelami poprzedzajacymi
gwarancja mocy. Roczna degradacja zostata przy tworzeniu LG NeON® 2 istotnie zwiekszono
obnizona z poziomu -0,5% do poziomu -0,35 %. wsp6tczynnik sprawnosci. W zwigzku z tym

nadaje sie on szczegdlnie do wykorzystania
ograniczonej przestrzeni.

*© Wyzsza moc w stoneczne dni \ Dwustronna struktura ogniwa
=l Dzieki ulepszonemu wspétczynnikowi \; W ogniwach zastosowanych do modutow
temperatury moc LG NeON® 2 jest wyzsza LG NeON® 2 zaréwno strona przednia jak i tylna
w stoneczne dni. maja swoj udziat w wytwarzaniu energii elektrycznej.

\Wigzka Swiatta odbitego na tylnej stronie ogniw jest
tam wchfaniana, zapewniajgc dodatkowa moc.

0 LG Electronics

LG jest globalnym koncernem, ktdry z petnym zaangazowaniem rozwija dziatalnos¢ na rynku enerqgii stonecznej. W 1985 r. firma uruchomita pierwszy program badan nad energig stoneczng, w ramach
ktdrego bardzo przydatne okazaly sie bogate doswiadczenia LG w dziedzinie pétprzewodnikéw, LCD, chemii oraz produkcji materiatéw. W 2010 r. firma LG Solar z powodzeniem wprowadzita na rynek
pierwsza seri¢ MonoX®, ktdra jest dzis do nabycia w 32 krajach. NeON® (dawniej MonoX® NeON), NeON®2, NeON®2 BiFacial zdobyty w latach 2013, 2015 i 2016 nagrode ,Intersolar AWARD', co
pokazuje, ze LG Solar jest innowacyjnym i zaangazowanym liderem w swojej branzy.



LG345N1C-V5 | LG340N1C-V5 | LG335N1C-V5 | LG330N1C-V5

LGN ON'2

Parametry mechaniczne

Parametry elektryczne (STC?)

Ogniwa 6x10 Model LG345 LG340 LG335 LG330
Producent ogniw LG Moc maksymalna Pmax [w] 345 340 335 330
Typ ogniw monokrystaliczny/typ N Napigcie MPP Umpp [Vl 349 34,5 34,1 337
Wymiary ogniwa 161,7x161,7mm Prad MPP Impp [A] 9,89 9,86 9,83 9,80
Busbars 12 Napiecie jatowe Uoc vl 41,2 a1 41,0 40,8
Wymiary (D x S x W) 1.686 x 1.016 x 40 mm Prad zwarciowy Isc [A] 10,57 10,53 10,49 10,45

. - 6.000Pa (cisnienie) Wspétczynnik sprawnosci modutu | [%] 20,1 19,8 19,6 193

Maksymalna obcigzalnos¢ -

5.400Pa (ssanie) Temperatura pracy [°C] -40 do +90

Waga 17.1kg Maksymalne napigcie systemu W] 1.000
Ztacze, typ MC4/MC Prad znamionowy bezpiecznika serii | [A] 20

Gniazdo przytgczeniowe IP68 z 3 diodami bypass Tolerancja mocy [%] 0do+3

Przewéd przytaczeniowy, dtugosé 2% 1.000mm 1) STC (Standard Test Condition): nadwietlanie 1.000 W/m?, temperatura modutu 25°C, AM 1,5.

Ostona przednia szkto hartowane o wsokiej

prZEZTpCZYStOAC! Parametry elektryczne (NOCT?)

Rama aluminium eloksalowane Model LG345 16340 16335 16330
;ﬁiﬁfﬂ?ﬂﬁzfﬁﬂ;?ﬁ:ﬁ&"i‘s‘ﬁ% ;: }54.02[?; ga()t Q:;:\in:v laE)C 61215-2:2016 Moc maksymalna Pmax w] 258 254 250 246
(badane abcigzenie: obcigzenie obliczeniowe x wspétczynnik bezpieczeristwa 1,5) Napiecie MPP Umpp vi 327 323 319 315
Certyfikaty i gwarancja Prad MPP Impp [A] 789 7,86 7,84 7.83

[EC 61215-1/-1-1/2:2016, Napiecie jatowe Uoc vl 38,7 38,6 38,5 384
IEC 61730-1/2:2016 Prad zwarciowy Isc [A] 8,50 8,47 8,43 840

Certyfikaty OHSAS 18001, PV CYCLE
1S0 9001, IS0 14001, 150 50007

IEC 62716:2013

* NOCT (Nominal Operating Cell Temperature): naswietlenie 800 W/m’, temperatura otoczenia 20°C,
predkos$é wiatru 1 m/s.

Badanie odpornosci korozyjnej w
atmosferze amoniaku

Badanie odpornosci korozyjnej w
$rodowisku mgly solnej

IEC 61701:2012 Severity 6

Odpornos¢ modutéw na ogiefi Klasa C, Fire Class 1 (Whochy) Wymiary (mm)
Gwarancja na produkt 25 lat ks o
Gwarancja mocy dla Pmax i W
fhot St pambs LA %) 25-letnia gwarancja liniowa = s
'1) W pierwszym roku: 98%. 2) Od drugiego roku: 0,35 % degradacji rocznie. & &
3) 89,6 % w ciagu 25 lat. = T
Wspdtczynniki temperaturowe = e
NOCT 42 + 3°C Diugi bok Krétki bok
Pmpp -0,36%/°C
Voc -0,27%/°C 1.016
Isc 0,03%/°C dhugosé s;r;gy krétkiej
odleglos¢ migdzy otworami montazowymi
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50 75 90 montazowego i otworu uziemiajgcego.
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