


Jedn.
Niepewnoś
ć pomiaru

Metoda 

pomiaru

s 2722 2798 2760 - bezpośrednia

m3
n/h 1,635 1,548 1,592 - PN-Z-04030-7:1994

m3
u/h 1,442 1,371 1,407 - PN-Z-04030-7:1994

1/p 2/p - - -

g 0,0489 0,0515 0,0502 - bezpośrednia

mg/m
3 22,2 24,4 23,3 6,0 met. grawimetryczna

mg/m
3 0,0 0,0 0,0 - NDIR

mg/m
3 177,5 178,6 178,1 10,8 CLD

mg/m
3 66,4 64,2 65,3 6,0 NDIR

mg/m
3 33,7 37,3 35,5 9,1 met. grawimetryczna

mg/m
3 0,0 0,0 0,0 - NDIR

mg/m
3 268,7 272,7 270,7 16,3 CLD

mg/m
3 100,6 98,0 99,3 9,1 NDIR

mg/m
3 33,9 37,6 35,8 9,2 met. grawimetryczna

mg/m
3 0,0 0,0 0,0 - NDIR

mg/m
3 270,6 274,7 272,7 11,4 CLD

mg/m
3 101,3 98,8 100,0 8,0 NDIR

mg/m
3 37,4 42,1 39,8 10,3 PN-EN 303-5:2012

mg/m
3 0,0 0,0 0,0 - PN-EN 303-5:2012

mg/m
3 298,7 307,7 303,2 17,3 PN-EN 303-5:2012

mg/m
3 111,8 110,6 111,2 9,9 PN-EN 303-5:2012

g/GJ 20,7 22,0 21,3 15,1 obliczeniowa

g/GJ 0,0 0,0 0,0 - obliczeniowa

g/GJ 165,2 160,4 162,8 236,0 obliczeniowa

g/GJ 61,8 57,7 59,8 86,7 obliczeniowa

m3/h 90,7 87,5 89,1 128,1 PN-Z-04030-7

m3
n/h 59,9 57,3 58,6 84,3 PN-Z-04030-7

m3
u/h 59,5 56,9 58,2 83,7 PN-Z-04030-7

m3
u/h 53,9 50,8 52,4 75,3 PN-Z-04030-7

Strumień 

objętości 

gazu

gazu wilgotnego w 

warunkach pomiaru

gazu w warunkach 

normalnych

gazu w warunkach 

umownych

gazu w warunkach 

umownych dla 10 %O2

Stężenie 

substancji w 

gazie w 

warunkach 

umownych 

przeliczone na 

zawartość O2 -  

10 %

Pył

SO2

NOx

CO

Stężenie 

substancji w 

gazie w 

warunkach 

umownych 

przeliczone na 

wskaźnik 

emisji

Pył

SO2

NOx

CO

Stężenie 

substancji w 

gazie w 

warunkach 

normalnych

Pył

SO2

NOx

CO

Stężenie 

substancji w 

gazie w 

warunkach 

umownych

Pył

SO2

NOx

CO

Masa pyłu

Stężenie 

substancji w 

gazie w 

warunkach 

pomiaru

Pył

SO2

NOx

CO

Zakres badań

Pomiar 

zapylenia

Czas zasysania próbki

Częściowy strumień 

gazu w warunkach 

normalnych

Częściowy strumień 

gazu w warunkach 

umownych
Numer identyfikacyjny 

próbki pyłu

Wyniki pomiarów



Jedn. Średnia
Niepewnoś
ć pomiaru

Metoda 

pomiaru

kg/h 0,002 0,002 0,002 0,003 obliczeniowa

kg/h 0,000 0,000 0,000 - obliczeniowa

kg/h 0,016 0,016 0,016 0,023 obliczeniowa

kg/h 0,006 0,006 0,006 0,008 obliczeniowa

kg/h 0,015 0,014 0,015 0,021 obliczeniowa

Wyniki pomiarów

Emisja 

uzyskana w 

wyniku 

pomiaru

pył

SO2

NOx

CO

CO2

Zakres badań


