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&  \owost!  VIADRUS

KLIMOSZ www.klimosz.pl




VIADRUS

Grzejnik zeliwny STYL dzieki swojej konstrukcji i zastosowanym materialom zapewnia ekonomiczng prace
uktadu ogrzewania oraz praktycznie nieograniczong zywotnos$¢. Niebanalne wzornictwo komponuje sie
zwlaszcza we wnetrzach reprezentacyjnych i wnetrzach o nowoczesnym wystroju. Dzieki wtasnosciom
akumulacji ciepta przez materiat grzejnika - zeliwo szare - i stabilizacje pracy instalacji ogrzewania, nadaje sie
on doskonale do wspétpracy z kottami kondensacyjnym oraz kottami na paliwa stale, znacznie ograniczajac
zuzycie paliwa.

Moc grzejnika mozna dopasowa¢ dokladnie do zapotrzebowania na ciepto w danym pomieszczeniu poprzez
laczenie odpowiedniejilosSci zeber.

Rozmiar gwintu przytaczeniowego 1”.

Grzejniki sg dostarczane w zestawach po 10 zeber pomalowanych farbg podkiadows. Na zyczenie klienta
istnieje za doptatg mozliwo$¢é dostarczenia grzejnikow w dowolnym kolorze z palety RAL i poskrecanych
w zestawy wg zamowienia.

PARAMETRY TECHNICZNE JEDNEGO ZELIWNEGO ZEBERKA GRZEJNIKA
Parametr Szer./gleb. Gwint  Wys. catk. Masa Moc Moc Powierzchnia Poj. wodna
h/B (mm) przyt. H (mm) (kafszt.) (Wiszt.) (Wiszt.) grzewcza (m/szt) (dm'/szt)
75/65/20 °C  90/70/20 °C
50/ 130 1% 580 3,8 70,0 88,0 0,170 0,8

Moc zeberek wyznaczona wg DIN EN 442 i jest wiasciwa dla wody z réznica temperatur 75/65 °C oraz temperatury powietrza w pomieszczeniu 20 °C.
Grzejnik typu STYL jest réwniez dostosowany do pracy w ukladach parowych z maksymalnym ci$nieniem pracy do 0,06 MPa.
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