
 
 

JEDNODROGOWA GRUPA POMPOWA EG 1D/1-6l; 1D/2-12l  

1. Opis urządzenia. 

 

1. ZAWÓR KULOWY Z TERMOMETREM 100⁰C 

 

2. ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 6 BAR 

 

3. GRUPA Z MANOMETREM  

 

4. ELEKTRONICZNA POMPA CYRKULACYJNA GRUNDFOS PM2 15-65 130 1x230 V, 

50/60 Hz 

 

5. ROTAMETR Z ZAWORAMI DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA INSTALACJI 

SOLARNEJ 

 

 

 

 

2. Dane techniczne. 

Parametr Wartość 

Wymiary 420 x 200 x 150 

Zakres temperatur -30⁰C -100⁰C –chwilowo 160⁰C 

Ciśnienie maksymalne 6 bar 

Zakres pomiarowy  1-6 l/min 
2-12 l/min 

Skala manometru 1-10 bar 

Skala termometru 0-100⁰C 

Przyłącze GZ ¾’’ 

Typ pompy Elektroniczna pompa cyrkulacyjna Grundfos PM2 15-65 130 
1x230V, 50/60Hz 

Napięcie zasilania 230V, 50/60 Hz 

Długość montażowa pompy 130 mm 

Materiał korpusu Mosiądz 

Materiał izolacji EPP 

Elementy uszczelniające EPDM 

Medium Mieszanina nietoksycznego glikolu propylenowego, 
inhibitorów i barwnika 

*Zastrzegamy sobie możliwość zmian lub poprawek danych technicznych nie uwzględnionych w tabeli. 

3. Montaż urządzenia 

Grupę solarną musi być zainstalowana w takim miejscu, aby odizolować ją od otoczenia. Grupa nie może być poddana działaniu 

zbyt wysokiej temperatury, takich jakie występują np. podczas spawania lub lutowania. Grupę solarną należy zamontować 

dopiero po wykonaniu takich prac. Przed montażem solarnej grupy pompowej należy dokładnie przepłukać instalacje i upewnić 

się, że ciecz która jest wprowadzana do instalacji nie oddziałuje niszcząco na elementy grupy pompowej. 
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4. Charakterystyka pompy  

a) charakterystyka Q(H)                                                         b) charakterystyka zużycia energii 

                                           

5. Deklaracja zgodności 

                     


