
wymiary i dane techniczne W2W200

œrednica [mm] 700

wysokoœæ [mm]

powierzchnia grzewcza wê¿ownicy górnej [m2] 0,6

masa bez wody [kg] 61

pod³¹czenie cyrkulacji Gz 3/4”

pod³¹czenie ciep³ej i zimnej wody Gz 3/4”

maksymalne ciœnienie cwu 6 bar

maksymalna temperatura robocza 95 C
o

klasa efektywnoœci energetycznej C

powierzchnia grzewcza wê¿ownicy dolnej [m2] 0,9

1355

moc wê¿ownicy dolnej [kW] 20,0

14,7moc wê¿ownicy górnej [kW]

króæce wê¿ownic Gz 3/4”

Wymienniki z dwiema wê¿ownicami 200 l

podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej

stal nierdzewna

ATEST PAÑSTWOWEGO
ZAK£ADU HIGIENY

Zbiornik oraz wê¿ownice wykonane ze stali nierdzewnej.

Stoj¹ce, izolowane, obudowa metalowa w kolorze srebrnym.

Izolacja z bezfreonowej pianki PU.

Rurki wg³êbne na czujniki temperatury dla obu wê¿ownic (osobna kontrola).

Szybkie ogrzewanie wody we wspó³pracy z wszystkimi rodzajami kot³ów co.

Z wê¿ownic¹ do uk³adu solarnego.

W cenie zawór bezpieczeñstwa.

8 lat gwarancji.

Posiadaj¹ atest Pañstwowego Zak³adu Higieny.

Regulowane nó¿ki.

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.
Opublikowane informacje nie stanowi¹ oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
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