ND-AC275

Seria ND-AC

275 W
Niezawodne rozwigzanie

Najwazniejsze cechy produktu

ni's Gwarantowana dodatnia u Przetestowanei certyfikowane
L. tolerancja mocy (0/+5%) VDE, IEC/EN61215, IEC/ENE1T30
@ Klasa bezpieczenstwa |l /CE
ﬂ Polikrystaliczne krzemowe Klasa zastosowar A
moduty fotowoltaiczne g3 Klasa bezpieczeristwa

przeciwpozarowego C

U Trwata konstrukcja produktu

Twéj partner na cate zycie

60 lat doswiadczenia 'r%as Gwarantowana liniowa moc
w dziedzinie energii stonecznej wyjsciowa
10 Produkt objety gwarancja Elg Zainstalowano ponad

50 milionow paneli
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Instalacja w orientacji
poziomej i pionowe]

Technologia 5 busbar
Poprawiona niezawodnosc

WyZsza sprawnosc

Zmniejszona rezystanc|a szeregowa

Lokalne wsparcie
w Unii Europejskiej

Nagroda Top PV Brand

SHARP
Be Original,



Dane elektryczne (STC)

Moc maksymalna

Mapiede obwodu otwartego

Prad obwodu zamknietego

Mapiecie w punkcie maksymalnej mocy
Natezenie pradu w punkecie maksymalnej mocoy

Wydajnosd modutu

TC = standandowe warnnki testowe: edwietlenle 1 000W/m'
Znamionowe charakte rystyk ktryczne Zawierajs sle w
Redd ubic)a wydajnedel przy zmianie cdwdetlenda 2 1000W)

Dane elektryczne (NMOT)

Moe maksymalna

Mapiecie obwodu otwartego

Prad abwodu zamknietego

Mapiecdie w punkcie maksymalnej mocy

Matezenie pradu w punkcie maksymalnej maocy

Parametry elektryczne zostaty zmiezone przy znamionowych warun kach pracy modutu: temperatura pracy modutu przy nagwiethenio S00W,

[nominalne warunkl pracy medulu)

Dane mechaniczne

Diugoét 1 650mm
Szerokosc 992 mm
Gtebokodc 35mm
Masa 185kg

-0,38%/°C
Uee -0,28%/°C
s 0,039%,°C

100aVDC

Maksymalne napiecie systemu

Ochrona przed przepieciami 154

Zakres temperatury -40 do 85°C
Maksymalne obcigzenie

mechanicne 2400Pa

(Snieg/wiatr)

Przetestowane obcigzenie

Sniegiem 5400Pa
(testwp [ECE1215%)

oopakowaniu

Liczba modutdw

30 szt
na palete
Wymiary palety :
e 1,705m % 1,055 m ¥ 1,250 m

Masa palety

ok. 600kg

15, ternperatura agnhwa

ND-AC275
B 275 W,
Voe 39,08 v
lse 9,31 A
Vg 31,37 v
frest 8,77 A
i 168 %

shazywanye h wartedel lee, Vae oraz od O do +5% P may (tolerancia moey £3%).
Trreduly = 25°C) jest mnlejeza ni2 3%

ND-AC275
T 2045 W
Ve 36,19 v
ks 7,05 A
Vegi 30,39 v
e 6,72 A

?, temperaturze powletrza 20°C, predkeodcl wiatru 1 mj's. NMOT: 42 5°C

rmiary (mm)

92 mm

* Szezegdly winstrubell instalae | meduly Sharp.
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1 650mm
35mm

3Lmm

Otwaor wiemienia

-1 - B51mm =——
3 |I

10 mm

Ogniwa Polikrystaliczne krizemowe, L57 mm % 157 mm, 60 ogniw pota czonych szeregowao

Antyrefleksyina z hartowanego szkta o wysokie] transmisji | niskie] zawa rtoscl

Szyba przednia salism o wm

Ramka Ze stopu anodyzowanego aluminium, srebrna
Skrzynka podfgczeniowa |P&7, 2 diody bypass
Przewdd O mm?, dugosé 1000 mm

Ztacze MC4 (Multi Contact, Staubli Electrical Connectors AG)

SHARP

Be Original.

ma Sharp nie ponosiod powiedrialnodc za uszkadzenia urzadzen wypo:

logowe firmy Sharp. Fi
iobslugi magna znal,
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harp na

ne mogs ulec zmiznie bez wezeinieszegn powisdomienia. Przed wyko mystaniem prod ukidw fir my S

produkty firmy Sharp na podstawie niepotwierdzo my

Uwaga: Danetechnic.

mawiE najnowsze kary

nikach [ub pobrad 22 strony inter netowej

¢ odpawiednich podrec:

hinfarmacii. Da



