Hi-MO (2

LR5-72HPH

530~550M

= Panel oparty na waflach krzemowych M10-182 mm
stanowiacy najlepszy wybér do najwiekszych elektrowni

= Zaawansowana technologia modutowa zapewnia najwyzsza
wydajnos¢ modutu
*+Wafel krzemowy M10 z domieszka galu *Inteligentne lutowanie
« Ogniwa ciete na pét z 9 szynami zbiorczymi

« Doskonata wydajnos¢ generowania energii na zewnatrz

= Wysoka jako$¢ modutéw zapewnia dtugotrwaty
niezawodnos¢

12-letnia gwarancja na
materiaty i obrobke

25-letnia gwarancja na
dodatkowa liniowa moc
wyjsciowa

Petna certyfikacja
systemu i produktu

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730
[SO 9001:2015 System zarzadzania jakosciag ISO

[SO 14001:2015 System zarzadzania $rodowiskowego ISO
TS62941 Wytyczne dotyczace kwalifikacji konstrukeji modutu i homologacii typu
[SO 45001: 2018 Bezpieczenstwo i higiena pracy
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21,5%

0~+5W
TOLERANCIA
MOCY

<2%
DEGRADACJA MOCY W
PIERWSZYM ROKU

MAKSYMALNA
SPRAWNOSC MODURU

DEGRADACJA MOCY
OD 2 DO 25 ROKU

LR5-72HPH 530~550M

0,55%

POLOGNIWO

Nizsza temperatura pracy

Wartos¢ dodatkowa

25-letnia gwarancja mocy

100%
98%

91,2%

+2,60%
87,7%

+3,35%
84,5%

80,7%

Parametry mechaniczne

Ustawienie kierunku ogniwa

144 (6 x 24)
P68, trzy diody

Skrzynka przytaczowa

4 mm?, +400, -200 mm/+-1400 mm

Kabel wyjsciow
v Y dtugos¢ mozna dostosowac do potrzeb klienta

Szkto Szkto pojedyncze, 3,2 mm powlekane szkto hartowane
Rama Rama z anodyzowanego stopu aluminium

Waga 272 kg

Wymiar 2256 X 1133 X 35 mm
Opakowanie 31 szt. na palete/155 szt. na kont. 20GP/620 szt. na kont. 40HC

Charakterystyki elektryczne STC:AM1,5 1000 W/m? 25°C
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Niepewnos¢ bacania cla Pmaks: +3%

Typ modutu LR5-72HPH-530M LR5-72HPH-535M LR5-72HPH-540M LR5-72HPH-545M LR5-72HPH-550M
Warunek testowy STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT
Moc maksymalna (Pmaks/WV) 530 530 535 399,5 540 4033 545 407.0 550 410,7
Napiecie przy obwodzie otwartym (Voc/V) 4920 49,20 4935 46,26 4950 4641 4965 46,55 4980 46,69
Prad zwarciowy (Isc/A) 1371 1371 1378 1115 1385 1120 1392 1125 1398 1131
Napiecie przy maksymalnej mocy (Vimp/V) 41,35 41,35 41,50 38,64 41,65 38,78 41,80 38,92 41,95 39,06
Prad przy maksymalnej mocy (Imp/A) 12,82 12,82 12,90 10,34 12,97 10,40 13,04 10,46 13,12 10,52
Sprawnos¢ modutu (%) 20,7 20,9 21,1 213 21,5
Parametry eksploatacyjne Obcigzenie mechaniczne

Temperatura pracy -40°C ~ +85°C Maksymalne obciazenie statyczne po stronie przedniej 5400 Pa
Tolerancja mocy wyjsciowej 0-+5W Maksymalne obcigzenie statyczne po stronie tylnej 2400 Pa
Tolerancja Voc i Isc +3% Badanie odpornosci na grad 25 mm grudki gradu lecace z predkoécia 23 m/s
Maksymalne napiecie systemowe 1500 V pradu statego (IEC/UL)

Maks. wartosci znamionowe bezpiecznikéw szeregowych 25A Wartosci znamionowe temperatury (STC)

Znamionowa temperatura pracy ogniwa 45+2°C Wspoiczynnik temperaturowy Isc +0,048%/°C
Klasa ochrony Klasa ll Wspétczynnik temperaturowy Voc -0270%/°C
Klasyfikacja ogniowa TypUL1lub2 Wspdtczynnik temperaturowy Pmaks -0.350%/°C

Strona www: en.longi-solar.com
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N0.8369 Shangyuan Road, Xi'an Economic And
Technological Development Zone, Xi'an, Shaanxi, Chiny.

Dane techniczne zawarte w tej karcie katalogowej

moga ulec zmianie bez powiadomienia.
LONGi 7astrzega sobie prawo ostatecznej
interpretacji. (20210508V13)



