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Dane techniczne

VITOVOLT 300

Moduty fotowoltaiczne
typ M370AG, M375AG, M380AG
wersja standard i blackframe (dostosowanie wymiarow)

VITOVOLT 300 Typ M370AG, M375AG,
M380AG

Monokrystaliczne moduty fotowoltaiczne w wariantach stan-
dard i blackframe o mocy znamionowej 370/375/380 W do
wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania solarnego

= ,Zmienione wymiary modutéw od lipca 2021”

6175891 PL 6/2021

= Sprawnos¢ modutu do 20,9%

= 9 Busbar Half Cut Cell Technology

= Duza wytrzymato$¢ mechaniczna na duze obcigzenia $nie-
giem (5400 Pa) i wiatrem (2400 Pa) dzieki odpornej na
korozje ramie aluminiowej

= Dodatek mocy wynoszgcy do 5 W, dzigki dodatniej toleran-
cji mocy

= Szkio antyrefleksyjne o grubosci 3,2 mm zapewnia wysoki
uzysk energii solarnej

» Duze bezpieczenstwo eksploatacji: podzielone okablowa-
nie modutu dla wiekszej tolerancji zacienienia

= Sprawdzone pod katem odpornosci na dziatanie mgty sol-
nej i amoniaku. Z tego wzgledu nadaje sie do zastosowa-
nia w regionach nadmorskich oraz o intensywnej gospo-
darce rolnej.

= Certyfikacje zgodnie z IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 i
IEC 62716 gwarantujg spetnienie miedzynarodowych stan-
dardow jakosci.



Informacje techniczne

Vitovolt 300 Typ M370AG M375AG M380AG  Vitovolt 300 Typ M370AG M375AG M380AG
Dane dotyczace mocy w Temperatura ogniwa °C 44 44 44
przypadku STC przy NOCT
Moc znamionowa P..  Wp 370 375 380  Napiecie systemowe, Y 1500 1500 1500
Tolerancja mocy W 0/+5 0/+5 0/+5  maks.
Napiecie MPP U, Vv 33,98 34,28 34,51 Obciazenie pradem A 20 20 20
Natezenie pradu MPP A 10,89 10,94 11,01 wstecznym
I
Nggiecie jatowe U, \Y 40,75 41,05 41,34 = STC: naswietlenie 1000 W/m?, temperatura ogniwa 25°C, liczba
Prad zwarciowy |, A 11,35 11,42 11,49 masowa atmosfery AM 1,5, tolerancja pomiaru: £3% (Ppaxs )
Sprawnosé modutu %, 20,30 20,60 20,00 = MPP = Maximum Power Point (punkt pracy mocy maksymalnej
Wspotczynniki tempera- przy STC)
turowe = NOCT: naswietlenie 800 W/m?, temperatura otoczenia 20°C, liczba
Moc %/K -0,344 -0,344 -0,344 masowa atmosfery AM 1,5, predko$¢ wiatru 1 m/s, tolerancja
Napiecie jatowe %/K 0,272  -0,272 0,272 pomiaru: 5% (Pas )
Prad zwarciowy %K 0,035 0,035 0,035
Wymiary montazowe
b c mm 994
c f h d mm 200
e mm 990
i f mm 35
g mm 35
5 h mm 11
©
Typ ogniwa Monokrystaliczne ogniwo krzemowe PERC
.L.J 166 mm x 83 mm
(3 Liczba ogniw Ogniwa 120 half-cut (6 x 20)
® @g ‘ 'ct [0} Laminat ogniw Polietylen-co-octan winylu (EVA)
@ Rama Stop aluminiowy, eloksalowany, czarny/srebrny
Szyba przednia Szkto bezpieczne o grubosci 3,2 mm z powlo-
kg antyrefleksyjng
@ Masa 20 kg
Maksymalne obcig- 5400 Pa/2400 Pa
zenie $niegiem/
wiatrem
- Gniazdo przylacze- |IP67, 3 diody

(&) Gniazdo przylgczeniowe

Przewody przytgczeniowe

© 4 otwory do wyréwnywania potencjatéw, 5 5,5 mm
(D 4 otwory montazowe 9 x 14 mm

»~Zmienione wymiary moduféw od lipca 2021

niowe
Przytgcze

Klasa zabezpiecze-
nia

Klasa zastosowa-
nia

Przewody o dt. 1,2 m, przekrdj przewodu
4 mm? ze zlgczem Multi-Contact (MC4)
Il

A

a mm 1755  Jednostka zamé- 31 sztuk na palecie
b mm 1038 wieniowa

Gwarancja

Gwarancja na produkt Wskazoéwka

5 lat: gwarancja firmy Viessmann
12 lat: gwarancja na produkt Viessmann

Gwarancja wydajnosci

Min. 97% po roku
Min. 80% liniowo po 25 latach

2 VIEZMANN

Gwarancja produktowa i gwarancja wydajnosci zgodnie z warunkami
gwarancji firmy Viessmann Climate Solutions SE
Warunki gwarancji: www.viessmann.de/Login.

Certyfikat jakosci

Certyfikowano zgodnie z normami: IEC 61215, IEC 61730,

IEC 61701, IEC 62716. Wyprodukowano w zaktadach certyfikowa-
nych wg ISO 9001 14001. Oznaczenie CE zgodne z obowigzujgcymi
dyrektywami WE.
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